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R E P U B L I K A   H R V A T S K A 
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 
             GRAD RIJEKA 
                Gradona elnik 
Rijeka, 7. srpnja 2009. 

Gradsko vije e Grada Rijeke 
n/r predsjednici Dorotei Peši -Bukovac 

 

 

 

 Na temelju lanka 10a. Zakona o postupku primopredaje vlasti ("Narodne 

novine" broj 94/04 i 17/07) proslje ujem Gradskom vije u Grada Rijeke na 

razmatranje i usvajanje Informaciju o rezultatima ispitivanja o zdravstvenoj 

ispravnosti vode za pi e, kvaliteti pro iš ene otpadne vode te kakvo i mora 

za kupanje u 2008. godini. 

 
 

GRADONA ELNIK 
mr.sc. Vojko OBERSNEL 
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I N F O R M A C I J A  

o rezultatima ispitivanja o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi e, kvaliteti 
pro iš ene otpadne vode te kakvo i mora za kupanje u 2008. godini 

 
 
Komunalno društvo Vodovod i kanalizacija d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka (u nastavku 
KD ViK) nadležno je na podru ju gradova Rijeke, Bakra, Kastva i Kraljevice te op ina avle, 
Jelenje, Klana, Kostrena i Viškovo za pružanje usluga vodoopskrbe i odvodnje. 
 
Usluga vodoopskrbe, koju KD ViK Rijeka pruža, obuhva a zahva anje i crpljenje podzemnih 
voda te njihovu dezinfekciju do stupnja zdravstvene ispravnosti, analizu kvalitete vode na 
izvorištima i u vodoopskrbnom sustavu, provjeru njezine zdravstvene ispravnosti te raspodjelu 
vode za pi e putem vodoopskrbnog sustava do prodajnog mjesta. U pružanju ove usluge u cijelosti 
se poštuju zahtjevi koje propisuje norma sustava upravljanja sigurnoš u hrane odnosno vode za 
pi e – ISO 22000:2005. 
 
Usluga odvodnje otpadnih voda, koju KD ViK Rijeka pruža, uklju uje prihvat i transport otpadnih 
voda u sustavu javne odvodnje, pro iš avanje otpadnih voda na ure ajima i ispuštanje u recipijent, 
prihvat sadržaja iz septi kih i sabirnih jama, provjeru kvalitete otpadnih voda. 
 
VODOOPSKRBA 
 
Temeljem lanka 146 stavka 3. Zakona o vodama (Narodne novine br. 107/95) i Odluke Vlade 
Republike Hrvatske o dodjeli koncesija za zahva anje voda za potrebe javne vodoopskrbe, KD 
VODOVOD I KANALIZACIJA d.o.o. Rijeka je koncesionar zahva anja vode na izvorištima: 
 
1. IZVOR RJE INE - u koli ini od najviše 20.500.000 m3/g tj. 1.800 l/s  
2. ZVIR 1 - u koli ini od najviše 31.000.000 m3/g tj. 2.000 l/s  
3. ZVIR 2 - u koli ini od najviše 7.100.000 m3/g tj. 450 l/s  
4. MARTINŠ ICA - u koli ini od najviše 6.500.000 m3/g tj. 410 l/s  
5. PERILO - u koli ini od najviše 3.000.000 m3/g tj. 230 l/s  
6. kaptirani izvor DOBRA - u koli ini od najviše 1.324.000 m3/g tj. 42 l/s  
7. DOBRICA - u koli ini od najviše 4.000.000 m3/g tj. 250 l/s 
 
Jedino se izvor Rje ina nalazi na nadmorskoj visini od 325 metara, dok su svi ostali izvori priobalni. 
Sva izvorišta šireg rije kog podru ja nalaze se na vrlo osjetljivom krškom podru ju. Svrstavaju se u 
prvu vrstu voda koje su prirodno pogodne za pi e i za iju je uporabu dovoljan samo postupak 
dezinfekcije klorovim dioksidom.  
 
Putem me usobno povezanog, sustava javne vodoopskrbe dužine 895 km, s 56 vodosprema i 28 
crpnih stanica, omogu eno je uklju ivanje svih izvorišta šireg rije kog podru ja u tehnološki 
jedinstveni sustav vodoopskrbe.  
 
Izgra eni vodoopskrbni sustav omogu io je priklju enje više od 99% svih ku anstava i 
gospodarstva na podru ju površine 517 km (vodoopskrbno podru je u nadležnosti KD 2 Vodovod i 
kanalizacija d.o.o.Rijeka).  
Prosje na opskrbljenost stanovništva vodom iz javnih vodoopskrbnih sustava u Republici Hrvatskoj 
iznosi oko 80%. 
 
KD ViK Rijeka vodu za pi e isporu uje za oko 190.000 stanovnika na podru ju gradova Rijeke, 
Bakra, Kastva i Kraljevice te op ina avle, Jelenje, Kostrena, Viškovo i Klana, a ujedno i za 
potrebe vodoopskrbe koju pružaju KTD Vodovod Žrnovica – Novi Vinodolski, KD Komunalac d.o.o. 
Opatija te od srpnja 2008. godine i TKD Ponikve d.o.o. Krk. Time se, pogotovo u ljetnim 
mjesecima, vodom sa šireg rije kog podru ja opskrbljuje oko 310.000 stanovnika i turista.  
 
U 2008. godini KD ViK Rijeka je ukupno isporu io 18.609.762 m3 vode. 
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Analizu kvalitete vode, u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi e (Narodne 
novine RH, broj 47/2008.), provode: 
 

- Laboratorij PRJ Vodovod (svaki dan) 
 

- Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije, Odsjek za kontrolu voda 
za pi e i voda u prirodi kroz županijski monitoring za potrebe Ministarstva zdravstva i 
socijalne skrbi (32 uzorka mjese no), 

 
- Hrvatski zavod za javno zdravstvo kroz državni monitoring za potrebe Uprave za sanitarnu 

inspekciju Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi (jednom godišnje). 
 
Zdravstveno ispravnom vodom za pi e smatra se voda koja: 
- ne sadrži mikroorganizme, parazite i njihove razvojne oblike u broju koji je opasan za zdravlje 

ljudi 
- ne sadrži tvari u koncentracijama koje su same ili zajedno s drugim tvarima opasne za zdravlje 

ljudi. 
 
U 2008. godini laboratorij PRJ Vodovod obavio je 2.037 ispitivanja kvalitete vode za pi e na 
mjestu potrošnje (slavini) i kontrolnim ormari ima za uzimanje uzoraka vode iz sustava javne 
vodoopskrbe. 
 
Od ukupno ispitanih uzoraka vode 98,08% bilo je zdravstveno ispravno (vrijednosti ispitanih 
parametara nisu prelazile maksimalno dopuštene vrijednosti).  
 
Razlozi odstupanja od maksimalno dopuštenih vrijednosti bili su: 

1. pove ana mutno a u 1,67% uzoraka – svi uzorci bili su mikrobiološki ispravni 
2. pove an ukupni broj aerobnih bakterija u 0,25% uzoraka. 

 
1. Pojave zamu enja vrlo su este i uobi ajene za kraška izvorišta, a javljaju se nakon dugih 

sušnih perioda i obilnih i intenzivnih kiša. Zamu enje je u osnovi stupanj prozirnosti vode, a 
iznad odre ene granice (10o NTU) zamu enje postaje vidljivo prostim okom.  
Zamu enja su uglavnom anorganskog porijekla jer se radi o otopljenim ili djelomi no 
otopljenim esticama i nije neposredno opasno po zdravlje. Zbog toga voda i sa relativno 
visokim stupnjem mutno e može biti istovremeno mikrobiološki ispravna.  

 
Do isporuke zamu ene vode korisnicima usluge vodoopskrbe uslijedilo je nakon dva 
izvanredna doga aja temeljem kojih je pokrenuto postupanje sukladno Operativnom planu za 
provedbu mjera u slu aju izvanrednih prilika u vodoopskrbnom sustavu KD Vodovod i 
kanalizacija d.o.o. Rijeka (izdanje: Rijeka, svibanj 2005).  
Izvanredni doga aji u kojima se isporu ivala voda pove ane mutno e, ali je uslijed mjera 
poja ane dezinfekcije vode klor dioksidom bila mikrobiološki ispravna i nije bila štetna za 
zdravlje, su: 

 
 Dana 11. rujna 2008. godine iznenadno je zamutilo izvorište Martinš ica zbog ega je ono 

hitno isklju eno iz vodoopskrbnog sustava, a zbog ulaska zamu ene vode u vodovodnu 
mrežu, privremeno je prekinuta usluga vodoopskrbe korisnicima šireg podru ja Kostrene. 
Po uspostavljanju alternativne vodoopskrbe s izvorišta Zvir pristupilo se hitnom ispiranju 
vodovodne mreže. Voda za pi e korisnicima se osiguravala autocisternama i prijenosnim 
spremnicima. Usluga isporuke zdravstveno-ispravnom vodom ponovno se uspostavila 
nakon osam (8) sati od iznenadnog doga aja. Javnost je o svemu navedenom 
pravovremeno obaviještena putem sredstava javnog priop avanja. 

 
 Zbog zamu enja svih izvorišta uslijed obilnih i intenzivnih padalina, zamu ena voda se 

isporu ivala korisnicima usluge vodoopskrbe u razdoblju od 2. do 8. studenog 2008. 
godine. Korisnici su putem sredstava javnog priop avanja obaviješteni o mjerama ispiranja 
sustava javne vodoopskrbe te o preventivnim mjerama prokuhavanja vode prije njezine 
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upotrebe za pi e. Prilikom ispiranja sustava javne vodoopskrbe ukupno je isprano 28.220 m 
vodovodnih cjevovoda volumena 10.377 m3 te 13 vodosprema ukupnog volumena 41.000 
m3, a za što je bilo potrebno 35.000 m3 vode. 

 
2. Prema smjernicama Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), pove an broj aerobnih 

bakterija nema utjecaja na zdravlje. Unato  tome, a kako bi se sprije ilo nastajanje aerobnih 
bakterija prilikom dužeg stajanja vode u cjevovodu, obavljaju se redovna ispiranja 
vodoopskrbne mreže u nadležnosti KD ViK Rijeka, posebno onih ogranaka koji imaju 
smanjenu potrošnju vode. 

 
Voda za pi e na slavini takve je kvalitete da ne zahtijeva upotrebu filtra za vodu i ku anske aparate 
za pripremu vode za pi e. 
 
U 2008. godini Nastavni zavod za javno zdravstvo Primarsko – goranske županije pregledao 
je 450 uzoraka vode. Izvještaj zavoda o zdravstvenoj ispravnosti vode za pi e vodovoda Rijeka u 
2008. godini dat je u prilogu i sastavni je dio ovog materijala. 
 
ODVODNJA 
 

Sustav javne odvodnje otpadnih voda ukupne je dužine 347 km. Otpadne vode prikupljaju se 
putem 4 zasebna sustava javne odvodnje i pro iš avaju na ukupno 5 ure aja: 

- središnjem ure aju za pro iš avanje otpadnih voda Delta (mehani ki predtretman) 
- biodiskovima Drnjevi i, Sveti Kuzam i Kukuljanovo (drugi stupanj pro iš avanja – biološki) 
- IMHOFF taložnici u Klani – prvi stupanj pro iš avanja. 

 

Nakon pro iš avanja vode se ispuštaju u podzemlje odnosno Jadransko more, ovisno o lokaciji i 
vrsti pro iš avanja.  

Trenutno su djelomi no izgra eni sustavi: 
 

- Sustav Grad obuhva a podru je gradova Rijeke i Kastva, op ina Viškovo, avle i Jelenje te 
dio op ine Matulji. Izgra enost sustava najve a je na podru ju grada Rijeke ije se otpadne 
vode pro iš avaju na središnjem ure aju za pro iš avanje otpadnih voda Delta, a samo 
one naselja Drnjevi i na istoimenom biodisku. 

 
- Sustav Kostrena – Bakar obuhva a naselja Bakar, Hreljin, Krasica, Kukuljanovo, 

Praputnjak i Škrljevo u gradu Bakru te podru je op ine Kostrena. Dio otpadnih voda grada 
Bakra pro iš ava se na biodiskovima Sveti Kuzam i Kukuljanovo. 

- Sustav Kraljevica obuhva a podru je grada Kraljevice. 
 
- Sustav Klana obuhva a podru je naselja Klana. Otpadne vode ovog sustava pro iš avaju 

se na IMHOFF taložnici. 
 

Izgra eni sustavi omogu uju priklju enje oko 47% stanovnika šireg rije kog podru ja na sustav 
javne odvodnje otpadnih voda. Uslugom odvodnje najve im se dijelom koriste stanovnici Rijeke, 
njih oko 63%. Postotak priklju enost ve i je od prosje ne priklju enosti stanovništva na sustav 
javne odvodnje u Republici Hrvatskoj, koji iznosi oko 43%.  

 

Sustav odvodnje otpadnih voda u po etku se razvijao kao mješovit, a zadnjih desetak godina 
razvija se kao razdjelni. Time sustav odvodnje trenutno ima karakteristike kombiniranog sustava. 
KD ViK Rijeka za sustave odvodnje, koji su razli itog stupnja razvoja, posjeduje potrebne 
vodopravne dozvole. 

Na podru jima bez izgra enog javnog sustava za odvodnju otpadnih voda, odvodnja sanitarno-
potrošnih voda obavlja se individualno putem septi kih taložnica.  
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Analizu otpadnih voda, sukladno Pravilniku o grani nim vrijednostima opasnih i drugih tvari u 
otpadnim vodama (Narodne novine RH, broj 94/2008.), provodi: 
- laboratorij PRJ Kanalizacija (svaki dan) 
- vanjski, neovisni ovlašteni laboratorij (55 puta u godini). 
 
Kvaliteta otpadnih voda ispituje se utvr enom dinamikom i parametrima sukladno vodopravnim 
dozvolama Hrvatskih voda. 
 
Otpadnim vodama nazivaju se vode koje su promijenile svoj prvobitni sastav unošenjem štetnih 
tvari ija prisutnost uzrokuje promjenu fizi kih, kemijskih, bioloških ili bakterioloških karakteristika 
vode. 

 
U 2008. godini ukupno su ispitana 458 uzorka otpadnih voda. Svi ispitani uzorci pro iš enih 
otpadnih voda zadovoljavali su zadane parametre odnosno nisu prelazili maksimalno 
dopuštene vrijednosti. 
 
 
KAKVO A MORA ZA KUPANJE  
Kakvo u mora za kupanje u 2008. godini ispitao je Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko – 
goranske županije na ukupno 32 postaje s u estaloš u 10 puta tijekom sezone kupanja. Izvještaj 
Zavoda o kakvo i mora za kupanje dat je u prilogu i sastavni je dio ovog materijala. 
 



 
 

13



 
 
 

14



 
 
 
 
 

15
 



16



 



 
1818


