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A. TEKSTUALNI DIO 
 
1. POLAZIŠTA 
 
1.1. Značaj, osjetljivost i posebnosti područja u obuhvatu Plana 
  
 Detaljni plan uređenja dijela stambenog bloka Rujevica (u daljnjem tekstu: 
Plan) izrađen je temeljem Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru 
(“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 07/04 ) i članka 40. Statuta 
Grada Rijeke ((“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 23/01, 04/02, 
13/02 i 12/03).  
 
 Cilj izrade Plana je formiranje logičnih proporcija i međuodnosa parcela za 
buduće sadržaje, utvrđivanje režima uređenja prostora, uvjeta gradnje te način 
opremanja cestovnom i komunalnom infrastrukturom.  
 Osnovni razlozi za donošenje Plana su: 
- pojava ekstenzivne stambene izgradnje, 
- mogućnosti izgradnje stambenih građevina, 
- izgradnja prometne mreže radi povezivanja područja unutar Plana i povezivanja 

područja Plana sa ostalim dijelovima Grada Rijeke , 
- uređenje neizgrađenih površina zelenilom i urbanom opremom. 
 
Površina područja obuhvata Plana iznosi oko 7,42 ha 
 
1.1.1. Obilježja izgrađene strukture i ambijentalnih vrijednosti 
 
Položaj i osnovna obilježja 
 
 Područje obuhvata Plana nalazi se na koti od oko 155 (140-170) metara 
iznad morske površine.  
 Kontaktno područje je i naselje Podmurvice. Ono je posebno značajno jer je 
u određenoj mjeri izgrađeno i postoji mogućnost određenog povezivanja na 
odgovarajuće funkcije. Sa južne strane obuhvata Plana postoji izgrađene strukture 
stambenih objekata, a sa jugozapadne strane obuhvata Plana nalazi se Pravni 
fakultet sa nekoliko jednoobiteljskih stambenih građevina.  
 Prostor se nalazi na umjereno nagnutoj padini oko 8 – 12% južne ekspozicije. 
Prostor ima geografski položaj  i pogodnu povezanost s zapadne strane sa užim i 
širim gravitacijskim područjem. Posebno su naglašene vizuelne karakteristike od 
naselja prema kvarnerskom zaljevu. 
 
Povijest razvoja naselja  
 

Naselje Rujevica je jednim dijelom izgrađeno prema Provedbenom planu 
stambenog naselja Rujevica i njegovim kasnijim dopunama i izmjenama. Planom je 
predviđena izgradnja višestambenih (kolektivnih) građevina tipologije niza visine 
P+4 do P+6 (Ul. Branimira Markovića), prateći sadržaji društvene infrastrukture 
(fakulet) i zelenih površina. 

Unutar područja obuhvata ovog Detaljnog plana uređenja, prema 
Provedbenom urbanističkom  planu, izgrađeno je ukupno 210 stanova   ukupne 
brutto razvijene površine od 19.764 m2. Dominantan broj stanova izgrađen je u 
obliku višestambenih nizova, a tek vrlo mali dio odnosi se na rahlu izgradnju 
slobodnostojećih građevina visine P+1.  

Na području obuhvata Plana ima postojećih 750 stanovnika. 
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Prirodno geografski uvjeti 
 
 Područje obuhvata Plana u morfološkom smislu nema izrazitih međa, ali se 
topografski razlikuje od okolnog područja. Radi se o površini s prosječnom 
nadmorskom visinom od 155 mnm. 
 Prostor je karakterističan po ujednačenom nagibu terena što krajoliku daje 
specifičnu sliku sa izuzetkom na lokaciji jugozapadno od Pravnog fakulteta u dužini 
cca. 100 metara pojavljuje se vrtača - dolac.  
 Dno vrtače u vezanim karbonatnim stijenama su ispunjena srednjeplastičnom 
glinom s odlomcima. Stalne podzemne vode nema. Povoljne hidrometeorološke 
prilike ovog kraja nemaju osobito značenje za količinu vode. Hidrološke 
karakteristike terena omogućuju brzo pomicanje površinskih voda, čija se izvorišna 
baza svodi na morsku obalu u obliku manjih izvora bez mogućnosti korištenja.  
 
 
Klimatske karakteristike i biljni pokrov 
  
 Opća ocjena klime je obilježena blagom zimom i vrućim ljetom. To je u stvari 
prijelazni karakter između riječkog i opatijskog primorja. Padavina ima relativno 
mnogo, najviše u kasnu jesen i zimu. Najvedriji i najmanje vjetrovit dio godine je 
ljeto, a ostalo doba godine dominira sjeveroistočnjak (bura). 
 Mediteranski hrast i bijeli grab su dominantne biljne zajednice. Degradirane 
forme jasena, graba, drena i drugih manje vrijednih vrsta ne predstavljaju značajniji 
vegetacijski pokrov u smislu daljnje zaštite, a u nedostatku kvalitetnijeg pokrova 
treba čuvati da ne bi došlo do pojačane erozije.  
 
 
Inženjersko – geološka podloga 
   
 Inženjersko – geološka svojstva su određena sastavom tla od karbonatno 
vezanih stijena s pukotinskom poroznošću i dobrom vodopropusnošću. U slučaju 
temeljenja u stijeni osnovne sredine nema posebnih problema fundiranja. 
 Iznimno u slučaju prisustva diskontinuiteta  potrebna je njihova sanacija kroz 
pojačanu armaturu u trakama ili primjenu ploče kao temeljne konstrukcije.  
 
Obilježja izgrađene strukture  
 
   Obuhvaćena površina Planom prostorno i organizacijski je podijeljena na 
dva područja i to: južno od Ulice Branimira Markovića  koji je  izgrađen,  a moguće 
je sređivanje prometnih površina i opremanje komunalnom infrastrukturom  i  
preostali dio sjeverno od Ulice Branimira Markovića, koji je većim dijelom 
neizgrađen.  
 Na području obuhvata Plana su izgradene tri obiteljske stambene građevine  
visine P+1 i tri vešestambena bloka visine S+P+4 sa oko 750 stanovnika. 
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1.1.2. Prometna, telekomunikacijska i komunalna opremljenost 
 

Prometna opremljenost                                       
  
 Elementi postojecih cesta i ulica odgovaraju zahtjevima današnjeg i 
planiranog prometnog obima. 
 Stambeno naselje formirano oko Ulice Branimira Markovica povezuje se 
preko Vukovarske ulice na naselja Pehlin i Podmurvice. Dio Ulice Plase, Vlatke 
Babić i Čepićke ulice preko Ulice Predgrad koja se nalazi dijelom izvan, a dijelom 
unutar obuhvata Plana povezuje se na Ulicu Branimira Markovića. 

Promet je organiziran, pješački hodnici su izvedeni i prilagođeni trenutnim 
zahtjevima naselja. 
 
Parkirališne površine 
 
 Na području obuhvata Plana postoji organizirane parkirališne površine. Za 
postojeće višestambene građevine i pravni fakultet sa 234 parkirna mjesta. 
 
Telekomunikacijska opremljenost  
 
 Područje Rujevica, u širem smislu pripada području telekomunikacijske 
mreže telefonske centrale  Krnjevo na koju je povezano preko primarnog TK kabela 
tipa TK –10 i početnog kapaciteta 250x4 (500 parica). Postojeći kapacitet primarnog 
TK kabela ne može udovoljiti sadašnjim potrebama. 
   
Komunalna opremljenost 
 
Vodoopskrba 
 
 Postojeći potrošači naselja Rujevica opskrbljuju se vodom iz vodospreme – 
“Rujevica” (300 na koti 190/185 m.n.m.) koja je povezana opskrbnim cjevovodom 
Ø400 mm na vodospremu Rujevica 2000 . 
 

Odvodnja 
 
 Južni dio izgrađenog područja obuhvata Plana, odnosno potrošači ispod 
Ulice Branimira Markovića za odvodnju otpadnih voda (fekalne i oborinske) koristiti 
izgrađeni kolektor u Vukovarskoj ulici, dok Sjeverni dio stambenog naselja (dva 
višestambena bloka) za odvodnju otpadnih voda (fekalne i oborinske) koristi 
izgrađeni kolektor u Ulici Branimira Markovića sa spojem na Vukovarsku ulicu, dok 
se odvodnja otpadnih voda sa Pravnog fakulteta spaja na kalektor u ulici planske 
oznake GP6.  

 
Elektroopskrba 
 
 Postojeći potrošači se danas kvalitetno snabdjevaju električnom energijom iz 
niskonaponske  mreže koja se napaja iz postojećih TS 10/0,4 kV trafostanica 
planskih oznaka TS1, TS2 i TS4. 
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Plinoopskrba 
 
 Na području obuhvata Plana postoji  plinoopskrba iz gradske mreže položene 
u Vukovarskoj ulici i uz Pravni fakultet u dijelu ulice planske oznake GP2, GP2.1, 
GP1b i u ulici planske oznake GP6. 
1.1.3. Obveze iz planova šireg područja 
 
 Prema Prostornom planu Grada Rijeke (“Sužbene novine” Primorsko – 
goranske županije broj 31/03) je dio neizgrađenog područja u obuhvatu Plana  
određen kao građevinsko područje naselja namijenjeno za gradnju i razvoj naselja 
tj. za gradnju višestambenih građevina  i za obiteljsku stambenu namjenu sa 
pratećim sadržajima, a dio je namijenjen za Javnu i društvenu namjenu – visoko 
učilište.    
 
1.1.4. Ocjena mogućnosti i ograničenja uređenja prostora 
 
 
 Obveze zacrtane planovima višeg reda uz svestrane analize postojećeg 
stanja i raspoloživog prostora potrebno je respektirati kao minimalni program 
buduće izgradnje i uređenja prostora.  
 Na području obuhvata Plana moguće je postići kvalitetna prometna rješenja, 
koja će s jedne strane područje Rujevica povezati s centrom grada i kontaktnim 
područjima Podmurvice i Pehlin, odnosno preko njih sa susjednim gradovima i 
općinama i s druge strane postići prometnu povezanost unutar naselja. 
 Za planiranje zelenih i ostalih slobodnih površina treba voditi računa da 
posebno povoljne površine uvjetno povoljne i nepovoljne ostaju kao velika 
mogućnost planiranja prostora za aktivnosti: 
- odmor i zabavu stanovništva (pasivna rekreacija), 
 Osim ovih površina, uvjetno rečeno vanjske prostore, unutar planirane 
izgradnje, potrebno je urediti kao unutarnje slobodne prostore, posebno kao dječja 
igrališta za manji i  veći uzrast s primjerenom dostupnošću.        
 Na području obuhvata Plana predviđeno je rušenje bespravno izgrađenih 
baraka.  
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2.   PLAN  PROSTORNOG UREĐENJA  
 
2.1. Program gradnje i uređenja površina i zemljišta 
 

Na području obuhvata Plana prostornom se koncepcijom u velikoj mjeri 
upotpunjava izgradnja naselja sjeverno od Ulice Branimira Markovića te postavlja 
prometna organizacija područja šireg od područja obuhvata Plana.  

Urbanističko - arhitektonska interpretacija impostacije planiranih volumena 
višestambene građevine “Stambena namjena” i «Mješovite namjena – pretežito 
stambena namjena» s koncentracijom sjeveroistočno od postojećih zgrada planske 
oznake 2 i 3, temelji se na nekoliko razloga: od raspoložiog zemljišta, do primjerenih 
vizura, odnosno panoramskih pogleda. Izgrađeni potez u pravcu jugozapad - 
sjeveroistok uspostavlja kontinuitet s već izgrađenom strukturom ostavljajući između  
zgrada mogućnost interpolacije trga sa pješačkom komunikacijom između 
prometnica planskih oznaka GP1a i GP4.  

Dvije višestambene  građevine “Mješovita namjena – pretežito stambena 
namjena” u obliku slova “L”, postavljene su okomito odnosno paralelno u odnosu na 
susjedne višestambene građevine “Stambena namjena”. Sjeverno od prometnice 
planske oznake GP4 smještene su četire višestambene građevine “stambene 
namjene”. Time je ostvarena optimalna postava građevina u odnosu na raspoložive 
površine, ali i rahlo rješenje s obzirom na međusobne distance građevina, vizure na 
njih s Ulice Branimira Markovića odnosno s javne površine planske oznake JP2 i 
JP2a, kao i vizure iz građevina na okolni prostor. Čestice građevina međusobno se 
povezuju pješačkim tokovima i uređenim zelenim površinama. Okomitom postavom 
višestambenih građevina “Mješovita namjena – pretežito stambena” , a koja 
odudara od postave okolnih građevina, želi se dodatno akcentirati ulazni prostor 
planiranog naselja sjeveroistočno i sjeverozapadno od obuhvata Plana. 

 
Etažnost građevina 1P i 2P čine “S2” i “S1”, prizemlje “P” (ulaz u višestambene 
građevine sa poslovnim odnosno stambenim prostorom), s tri odnosno pet katova , 
a na jednom dijelu sa potkrovljem. 
 
Etažnost građevina 3P, 4P, 5P i 6P  čine suteren  “S” dijelom parkirna površina, a 
dijelom spremište, prizemlje “P” (ulaz u višestambene građevine sa stambenim 
prostorom), s tri kata i potkrovljem. 
 
U višestambenim građevinama “Mješovita namjena pretežito stambena namjena” 
planske oznake 1P i 2P predviđeno oko 120 stanova i oko 500,00 m2 poslovnog 
prostora po građevini tj. ukupno oko 1000 m2 . 
Ukupna brutto stambena površina dviju višestambenih građevina planske oznake 
1P i 2P iznosi oko 9.500 m2, spremišta u suterenu oko 704 m2 , te parkirališnog 
prostora u građevini oko 6.600 m2 . Ukupna brutto površina višestambenih 
građevina 1P i 2P iznosi oko 17.800 m2. 
U višestambenim građevinama “Stambena namjena” planske oznake 3P, 4P, 5P i 
6P predviđeno oko 80 stanova.  
Ukupna brutto površina višestambenih građevina 3P, 4P, 5P i 6P iznosi oko 9600 
m2. 

Isto tako se provođenjem planiranog zahavata upotpunjuje i komunalna 
infrastrukturna opremljenost naselja i omogućuje uređenje javnih površina. 

 
Temeljna koncepcija Plana zasniva se  na prostornim i funkcionalnim 

rješenjima za gradnju: 
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•  Novoplaniranih višestambenih građevina “Stambene namjene” i “Mješovite 
namjene – pretežito stambene”, zatim športskih igrališta te uređenje parkirališta, 
pješačkih površina i zelenih površina na području središta naselja Rujevica, 
•  Povezivanje Ulice Plase sa Ulicom Vlatke Babić 
• Novoplaniranih pristupnih ulica,  

• Gradske prometnice GP 
•  Novoplanirano reciklažno dvorište 
 

 
 Na čestici planske oznake JZ8 koja se nalazi južno od planirane prometnice 
planske oznake GP1c i planira se površina  javnog parka. 

Na čestici planske oznake 7P planira se izgradnja reciklažnog dvorišta 
zapadno od Vukovarske ulice. površine 2300 m2 za odvojeno skupljanje 
komunalnog otpada u prostoru na području Grada Rijeke. 

Reciklažno dvorište red je fiksno mjesto za odvojeno odlaganje raznih 
otpadnih tvari (otpadni papir, karton, staklo, razne ambalaže, metalnih i nemetalnih 
tvari, tekstila, drva motornog ulja, baterija i zelenog otpada) koje nastaju u 
domaćinstvima sa strogim odvajanjem sakupljenih štetnih odnosno opasnih tvari od 
otpadnih tvari koje direktno ne ugrožavaju okoliš odnosno zdravlje ljudi. 

RED mora biti tako opremljen da se spriječi rasipanje ili proljevanje otpada, 
širenje prašine, buke mirisa i drugih emisija. Ukoliko se u RED-u prihvaćaju i opasni 
sastojci komunalnog otpada posebno je potrebno zadovoljiti i dodatne zahtjeve iz 
NN 32/98 za zatvoreno ili neotkriveno skladište u dogovoru sa nadležnim tijelima 
uprave. Nadzor rada RED-a mora biti povjeren kvalificiranom i obučenom osoblju. 
 Ostala površina zapadno od Vukovarske ulice Planom je predviđena kao 
zaštito zelenilo. 
 
2.2  Detaljna namjena površina  
 

Detaljan prikaz namjene površina sadržan je u kartografskom prikazu broj 1. 
grafičkog dijela Plana.  

Uz osnovnu namjenu površina za smještaj višestambenih građevina 
“Stambene namjene” i “Mješovite namjene – pretežito stambena namjena” 
predviđena je  površina namijenjena za kolni promet, površine namijenjene za 
pješački promet, uređenje parkirališta, reciklažnog dvorišta i javne zelene i zaštitne 
površine.  
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S STAMBENA NAMJENA, namjenjuje se za smještaj građevina 
stambene namjene,  

M1 MJEŠOVITA NAMJENA – PRETEŽITO STAMBENA, namjenjuje se 
za smještaj građevina stambene i poslovne namjene (trgovačka, 
ugostiteljska, kulturna, zdravstvena, uslužni sadržaji, uredski prostor i 
sl.), 

D5 JAVNA I DRUŠTVENA NAMJENA – VISOKO UČILIŠTE, namjenju je 
se za smještaj Pravnog fakulteta  
 

K3 POSLOVNA NAMJENA – KOMUNALNO SERVISNA, najmjenjuje se 
za gradnju reciklažnog dvorišta 
 

GP Namjenjuje se za gradske i pristupne ulice i pristupni put, 
P JAVNO PARKIRALIŠTE, namjenjuje se za uređenje parkirališnih 

mjesta za javno korištenje. 
Z1 JAVNE ZELENE POVRŠINE – JAVNI PARK, namjenjuje se za 

hortikulturno uređenje pri kojem se koriste pretežito stablašice. U 
okviru površina uređuju se pješačke staze i stubišta, dječja igrališta i 
sl., postavlja urbana i likovna oprema, parkovni paviljoni, nadstrešnice i 
drugi sadržaji namijenjeni pješacima.     

Z 
ZAŠTITNO ZELENILO, namjenjuje se za uređenje površina zelenilom 
koje će biti kao zaštita između površina namijenjenih za  prometnice i 
stambenu gradnju kao i za uređenje pješačkih staza, dječjih igrališta i 
sl. 

JP 
PJEŠAČKE POVRŠINE, namjenjuju se za uređenje trgova, stubišta, 
ulica i drugih površina namijenjenih pješacima za komunikaciju i 
boravak. Tim površinama, kad su u jednoj razini, osigurava se kolni 
prilaz za intervenciju i dostavu. Na pješačkim površinama sade se 
stablašice u drvoredima i grupama, postavlja se urbana i likovna 
oprema,  mogu se postaviti paviljoni, nadstrešnice i drgi sadržaji 
namijenjeni pješacima.    

TS 
TRAFOSTANICE,  namijenjuje se za izgradnju trafostanica. 

 
KOMUNALNA I TELEKOMUNIKACIJSKA INFRASTRUKTURA, se 
polaže podzemno u sklopu građevnih čestica javnih i drugih namjena. 
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2.2.1.  Tablica 5:   Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin korištenja i uredenja površina i planiranih gradevina  
Broj 

cestice 
 Površina 

cestice 
(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

1  2358 1768 0,75 4,50 10608 S+P+4 6 S 
2  1165 763 0,65 3,94 4590 S+P+4 6 S 
3  1165 763 0,65 3,94 4590 S+P+4 6 S 
4  8056 2070 0,25 0,76 6210 S+P+1 3 D5 
5  398 121 0,30 0,61 242 P+1 2 S 
6  1860 129 0,07 0,14 258 P+1 2 S 
7  720 110 0,15 0,24 170 P+1 2 S 

1P  2498 1280 0,51 3,22 8040 S2+S1+P+5+
M 

6/7/9 M1 

2P  2588 1280 0,49 3,10 8040 S2+S1+P+5+
M 

6/7/9 M1 

3P  1165 400 0,34 2,02 2400 S+P+3+M 6 S 
4P  1433 400 0,28 1,62 2400 S+P+3+M 6 S 
5P  1175 400 0,34 1,98 2400 S+P+3+M 6 S 
6P  1285 400 0,31 1,66 2400 S+P+3+M 6 S 
7P  1112 70 0,06 0,06 70 P 1 K3 

TS1  33 16 0,49 0,49 16 P 1 Trafostanica 
TS2  25 16 0,64 0,64 16 P 1 Trafostanica 
TS3  35 16 0,46 0,46 16 P 1 Trafostanica 
TS4  38 16 0,42 0,42 16 P 1 Trafostanica 

GP1a  3146       Gradska ulica 
GP1b  1000       Raskrižje 
GP1c  1100       Gradska ulica 
GP2  1316       Gradska ulica 

GP2.1  446       Raskrižje 
GP2.2  162       Pristupna 

ulica 
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Broj 
cestice 

 Površina 
cestice 

(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

GP2.3  898       Gradska ulica 
GP2.4  81       Gradska ulica 
GP3  759       Pristupna 

ulica 
GP4  3003       Gradska ulica 
G4.1  1097       Gradska ulica 
GP5  418       Gradska ulica 
GP6  1161       Gradska ulica 
GP7  1514       Pristupna 

ulica 
GP8  2494       Županijska 

ulica 
GP8a  447       Dio žup.  

ulica 
GP9  756       Pristupna 

ulica 
JP1  248       Pješacka 

površina 
JP2  4651       Javno 

parkiralište 
JP2a  283       Javno 

parkiralište 
JP3  280       Pješacka 

površina 
JP3.1  190       Pješacka 

površina 
JP3.2  6       Zaštitno 

zelenilo 
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Broj 
cestice 

 Površina 
cestice 

(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

JP3.3  153       Pješacka 
površina 

JP4  392       Pješacka 
površina 

JP5  128       Pješacka 
površina 

JP6  128       Pješacka 
površina 

JP7  128       Pješacka 
površina 

          
JP8  561       Pješacka 

površina 
JP9  173       Pješacka 

površina 
JZ1  5900       J.Z.P – Javni 

park 
JZ2  836       Zaštitno 

zelenilo 
JZ3  270       Zaštitno 

zelenilo 
JZ4  150       Zaštitno 

zelenilo 
JZ4.1  425       Zaštitno 

zelenilo 
JZ5  662       Zaštitno 

zelenilo 
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Broj 
cestice 

 Površina 
cestice 

(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

JZ6  1414       Zaštitno 
zelenilo 

JZ7  672       Zaštitno 
zelenilo 

JZ8  2580       J.Z.P – Javni 
park 

JZ9  1131       Zaštitno 
zelenilo 

JZ10  942       Zaštitno 
zelenilo 

JZ11  5005       J.Z.P – Javni 
park 

SUMA  74215 9908   52482    
 
 
 
 
 
 
2.2.1.  Tablica 5.1:   Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin korištenja i uredenja površina i planiranih gradevina ispod 
apsolutnih kota 161,8 

Broj 
cestice 

 Površina 
cestice 

(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

1P  2498 1961 0,78 0,78 1961 S2+S1 6/7/9 M1-Parkilište 
2P  2588 1961 0,76 0,76 1961 S2+S1 6/7/9 M1-Parkilište 
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2.2.1.  Tablica 5.2:   Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin korištenja i uredenja površina i planiranih gradevina ispod 
apsolutnih kota 161,8 

Broj 
cestice 

 Površina 
cestice 

(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

JP3  280 196 0,7 0,7 196 S2 1 Parkilište 
 
 
2.2.1.  Tablica 5.3:   Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin korištenja i uredenja površina i planiranih gradevina ispod 
apsolutnih kota 164,4 

Broj 
cestice 

 Površina 
cestice 

(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

JP3  280 196 0,7 1,4 392 S2+S1 2 Parkilište 
 
 
2.2.1.  Tablica 5.4:   Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin korištenja i uredenja površina i planiranih gradevina iznad 
apsolutnih kota 161,8 i 164,4 

Broj 
cestice 

 Površina 
cestice 

(m2) 

Površina 
izgradenosti 

koeficijent 
izgradenos

ti 

koeficijent 
iskorišteno

sti 

Ukupna 
brutto 

površina 

Oznaka  
etaža 

Broj  
etaža 

Namjena 

JP3  623 0 0 0 0 - 0 Pješacka 
površina 
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2.2.1.  Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, način korištenja i uređenja 
površina i planiranih površina 
 
 
ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA O NAČINU KORIŠTENJA I UREĐENJA 
POVRŠINA 
 
 

NAMJENA POVRŠINA m2 POSTOTAK % 
POVRŠINE ZA 
GRADNJU 

  

stambena namjena (S) 12.620,00 17,00 
mješovita namjena (M1) 5.086,00 6,85 
poslovana-komunalno 
servisna (K3) 

1.112,00 1,50 

javna i društvena namjena 
– visoko učilište D5 

8.056,00 10,85 

trafostanice 131,00 0,18 
Ukupno 26.389,00 35,55 
JAVNE, PORMETNE I 
OSTALE POVRŠINE 

  

kolne površine GP i 
parkirne površine 

24.389,00 32,86 

pješačke površine (JP) 2.381,00 3,21 
javne zelene površine (JZ) 20.440,00 27,54 
Ukupno 47.826,00 64,45 
SVEUKUPNO OBUHVAT 
PLANA 

74.215,00 100,00 

   
 
 
Izgrađenost i iskorištenost zemljišta na području obuhvata plana 
 
 
Površina 
područja 
obuhvata 

m2 

Površina 
pod 

građevinama 
 

m2 

Broj 
etaža 

ukupno 
izgrađena 

brutto 
površina 

m2 

Koeficijent 
izgrađenosti 

 
 

Gig  

koeficijent 
iskorištenosti 

 
 

Kis  
74.215 10.018 ----- 52.482,00 0,135 0,707 
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ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA O KORIŠTENJU PROSTORA 
 
Gustoća stanovanja : 
 
                           1440 
Gst(netto)     =     ------------      =  847,00 st/ha  (odnos broja  

stanovnika i  
1,70 zbroja površina građ. 

čestica za stambene 
građevine) 
 
 

      1440 
Gust(ukupno netto)   =       ------------    = 221,5  st/ha   (odnos broja 

stanovnika i  
6,50    zbroja površina građ. č.  

za stambene građevine   
i prateće stamb.   
funkcije-ulice, dj. igral.,  
zel. pov.) 

                            1440 
Gbst(brutto)      =  ------------ = 197,3       st/ha         (odnos broja stanovnika i  

7,30 zbroja površina građ. č. 
Gust i šire stambene 
funkcije- ulice, dj. igral., 
zel. pov i visoko 
učilište) 

 
Gustoća stanovništva: 

(odnos broja  
stanovnika i površine 
obuhvata Plana) 

                            1440 st 
Gnst(brutto)       = -------------       =    194 st/ha 
                            7,42 ha 
 
 
 
2.3. Prometna, ulična, telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna 

mreža 
 
Prometna i ulična  mreža 
  

Parkiranje vozila za građevine mješovite namjene planske oznake 1P i 
2P dijelom se rješava u suterenskim etažama (S2) i (S1) koje se protežu 
ispod građevina planskih oznaka 1P i 2P i njihovih čestica i javne površine 
JP3. 

Ukoliko se zbog imovinsko-pravnog spora prolongira izgradnja 
stambeno-poslovne zgrade planske oznake 2P parkiranje za  stambeno-
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poslovnoj zgradi planske oznake 1P biti će isključivo u suterenskoj etaži S2 i 
na gradskoj prometnici GP4  sa ukupno 147 PM kako je to prikazano u 
kartografskom prikazu br. 4.1, dok će se suterenska etaža S1 koristiti 
privremeno kao spremište sve dok se ne izgradi stambeno-poslovna zgrada 
2P kada će se spremište prenamjeniti u parkirnu površinu.  

Dok se za stambene građevine planske oznake 3P, 4P, 5P i 6P 
parkiranje rješava unutar parcela građevina (dijelom u suterenskoj etaži) i 
dijelom na  gradskoj prometnici oznake GP4 što ukupno iznosi za poslovno 
stambene i stambene građevine 386 parkirnih mjesta (od čega 40 parkirnih 
mjesta otpada na poslovni prostor) a 346 parkirnih mjesta za nove stambene 
jedinice što iznosi  1,73 parkirnih mjesta po stanu. Na javnim površinama  
planske oznake GP1a i JP2 organizirano je parkiranje vozila za izgrađene 
stambene blokove planskih oznaka 1, 2 i 3, dok je za visokoškolsku ustanovu 
predviđeno parkiranje vozila unutar građevne čestice. 

Parkirališta se uređuju asfaltiranjem. Dimenzija parkirališnih mjesta 
(novoplanirana) za osobna vozila su 2,50 x 5,00 m. 

 
 
 
ELEMENTI GP1a – Gradska ulica – Ulica Branimira Mirkovića 
 
promet:    dvosmjeran  
horizontalni    2x3,5 m sa širinom nogostupa 1x 2,0 m i 1x1,6 m 
elementi trase: 
vertikalni    postojeći uzdužni profil 
elemnti trase: 
mjesto priključka  GP8 – Županijska cesta 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka    GP2, GP6 i GP7 
u zoni obuhvata: 
 
ELEMENTI GP1b –  Kružni tok – Ulica Branimira Mirkovića  
 
promet:    dvosmjern  
horizontalni    2x3,5 m sa širinom nogostupa 1x 2,0 m i 1x1,6 m 
elementi trase: 
vertikalni    postojeći uzdužni profil 
elemnti trase: 
mjesto priključka  ----- 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka    GP1a, GP1c,GP2,GP6 i GP7   
u zoni obuhvata: 
 
ELEMENTI GP1c – Gradska ulica – Ulica Branimira Mirkovića 
 
promet:    dvosmjeran  
horizontalni    2x3,5 m sa širinom nogostupa 2x 1,6 m i drvored  
elementi trase:  2x1,4 m 
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vertikalni    postojeći uzdužni profil 
elemnti trase: 
mjesto priključka  GP8 – Županijska cesta 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka    GP2, GP6 i GP7 
u zoni obuhvata: 
 
 
ELEMENTI GP2  gradska ulica 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,5 m sa širinom nogostupa 2x 1,6 m i drvored  
elementi trase:  2x1,4 m 
vertikalni    dijelom postojeći uzdužni profil 
elemnti trase:                          dijelom max. nagib do 8,5% nove trase 
mjesto priključka  ------- 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   JP2, GP1b, GP3 i GP4  
u zoni obuhvata: 
 
ELEMENTI GP2.1  gradska ulica - raskrižje 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,5 m sa širinom nogostupa 2x 1,6 m i drvored  
elementi trase:  2x1,4 m 
vertikalni    dijelom postojeći uzdužni profil 
elemnti trase:                          dijelom max. nagib do 8,5% nove trase 
mjesto priključka  ------- 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP2, GP1b, JP2 
u zoni obuhvata: 
 
 
ELEMENTI GP2.2  pristupna ulica 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,0 m sa širinom nogostupa 2x 1,6 m  
elementi trase: 
vertikalni     
elemnti trase:                          dijelom max. nagib do 8,5% nove trase 
mjesto priključka  GP2 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP2 
u zoni obuhvata: 
 
 
ELEMENTI GP3  pristupna ulica 
 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,0 m sa širinom nogostupa 2x 2,5 m 
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elementi trase: 
vertikalni    maksimalni nagib do 1% 
elemnti trase: 
mjesto priključka  ------ 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP2 
u zoni obuhvata: 
 
 
ELEMENTI GP4   gradska ulica 
 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,00 m sa širinom nogostupa 2x 1,6 m i drvored  
elementi trase:  2x1,4 m 
vertikalni    projektirani uzdužni profil 
elemnti trase: 
mjesto priključka  ----- 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP2 
u zoni obuhvata: 
 
 
ELEMENTI GP5   gradska ulica 
 
promet:   dvosmjeran 
horizontalni    2x3,5 m sa širinom nogostupa 1x 2,5 m i 1x1,6 m 
elementi trase: 
vertikalni    postojeći uzdužni profil 
elemnti trase: 
mjesto priključka  - 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP6 
u zoni obuhvata: 
 
 
 ELEMENTI GP6 – Gradska ulica  
 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,5 m sa širinom nogostupa 1x 2,5 m i 1x1,6 m 
elementi trase: 
vertikalni    postojeći uzdužni profil 
elemnti trase: 
mjesto priključka   
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP1b, GP5  
u zoni obuhvata: 
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ELEMENTI GP7 – Pristupna ulica   
 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni              2x3,00 m sa širinom nogostupa  2x1,6 m 
 
elementi trase: 
vertikalni    postojeći uzdužni profil 
elemnti trase: 
mjesto priključka   
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP1b  
u zoni obuhvata: 
 
ELEMENTI GP8 – Županijska ulica 
 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,5+1x3,0 m sa širinom nogostupa  2x2,5 m i 
1x3 m 
 
elementi trase: 
vertikalni     
elemnti trase:   postojeći 
mjesto priključka  ------ 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP1a, GP9  
u zoni obuhvata: 
 
ELEMENTI GP8a – Dio Županijske ulice 
 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,5+1x3,0 m sa širinom nogostupa  2x2,5 m i 
1x3 m 
 
elementi trase: 
vertikalni     
elemnti trase:   postojeći 
mjesto priključka  ------ 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   GP1a, GP9  
u zoni obuhvata: 
 
 
 
 
 
 



Detaljni plan uređenja stambenog bloka Rujevica                                                                          str. 21 

ELEMENTI GP9 – Pristupni put 
 
promet:    dvosmjeran 
horizontalni    2x3,25 m sa širinom nogostupa  1x2,0 m i 1x1,6 m 
 
elementi trase: 
vertikalni     
elemnti trase: 
mjesto priključka  GP8 
cesta većeg značenja: 
mjesto priključka   ------- 
u zoni obuhvata: 
 
Telekomunikacijska mreža 
 
 Detaljnim planom uređenja stambenog bloka Rujevica zahtjeva 
izgradnju nove telekomunikacijske mreže. Nova telekomunikacijska mreža u 
cijelosti mora biti podzemna što podrazumjeva izgradnju kabelske kanalizacije 
od PVC i PEHD cijevi. Glavni pravac DTK (distributivna telekomunikacijska 
mreža) gradit će se kombinacijom PVC cijevi 4xφ100 mm + PEHD 4xφ50 mm, 
a sporedne trase od PEHD cijevi 4xφ50 mm, te od tri tipa montažnih zdenaca 
D0, D1, D2. 
Veličina osnovnog rova kabelske kanalizacije je 0,8 m dubine, 0,4 m širine, a 
prijelazi prometnica 1 do 1,2 m dubine i 0,5 m širine. Planirana kabelska 
kanalizacija DTK omogućuje gotovo u cijelosti unutar područja zahvata 
rekonstrukciju telekomunikacijske mreže kao i mogućnost izgradnje TV i KDS 
(televizijskog kabelskog distribucijskog sistema). Trase kabelske kanalizacije 
DTK prikazane su u kartografskom prikazu br. 2.6. Projekte slabe struje treba 
dostaviti na suglasnost Hrvatskom telekom d.d., Telekomunikacijskom centru 
Rijeka. 
 
Vodoopskrba 

Za niske stambene građevine, stambene i stambeno-poslovne 
građevine i visokoškolske ustanove (Pravni fakultet) predviđene su nove trase 
vodoopskrbnog cjevovoda vezane na postojeću mrežu postojećeg 
vodoopskrbnog sustava koja se opskrbljuje iz vodospreme Rujevica 300 na 
koti 190/185 mnm i to isključivo po trasama novih i postojećih prometnica 
kako je to prikazano u kartografskom prikazu 2.3.  
Zbog male visinske razlike planiranih građevine od 1P do 6 P  i apsolutne 
kote vodospreme Rujevica 300 sa koje se mogu ipak opskrbiti dvije do tri 
eteže građevina potrebno je izgraditi novi gravitacioni cjevovod od 
vodospreme Hosti 239/234 mnm kao odvojeni sustav za opskrbu gornjih 
etaža (ili zgrada u cjelosti) navedenih građevina. U koliko ne dođe do 
izgradnje gravitacionog voda iz vodospreme Hosti moguće je unutar gabarita 
novoplaniranih građevina izgraditi bazene iz kojih će se pumpnim stanicama 
povećati pritisak za snabdjevanje gornjih etaža navedenih građevina.  
Zbog male visinske razlike između vodospreme Rujevica 300 i planiranih 
građevina na području obuhvata plana potrebno je izgraditi zasebni hidrantski 
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cjevovod od vodospreme Rujevica sa svom pripadajućom opremom za 
povećanje tlaka u hidrantskoj instalaciji.  
Na postojeći gravitacioni cjevovod smješten na prometnici planske oznake 
GP1a potrebno je dodati uz jedan postojeći hidrtant još dva hidranta duž 
prometnice kako je to prikazano u kartografskom prikazu br. 2.2. 
Ukoliko se ovaj dio naselja unutar obuhvata plana poveže sa gravitacionim 
cjevovodom iz vodospreme Hosti nije potrebno polaganje dijela cjevovoda od 
granice obuhvata plana do vodospreme Rujevica 300 tj. ugradnju cjevovoda 
sa pripadajućom opremom za povećanje tlaka već se se planirani hidranti 
ugraditi na gravitacioni cjevovod iz vodospreme Hosti. 
Projekte dovoda vode potrebno je dostaviti na suglasnost KD Vodovod i 
kanalizacija RJ Vodovod. 
 
HIDRAULIČKI PRORAČUN VODOOPSKRBE 
 
Kota rezervoara : 190/185 m/nm 
Apsolutna kota cijevi najnepovoljnijeg hidranta : 169 m/nm 
 
Ukupna dužina cjevovoda od vodospreme do hidranta : l = 450 m 
 
Dimenzioniranje cjevovoda: 
 
Qpotr=10 l/s za vanjski hidrant i 2 x 2,5 l/s za unutarnje hidrante = 15 l/s 
 
D = 1,5 Qpotr0,5 = 1,5 x 0,0150,5 = 0,18 m 
 
Qodabr = 15,70 l/s 
I = 0,016 dbar/m 
v=0,89 m/s 
l=450 m 
∆h = 450 x 0,016 = 7,2 m 
 
Ukupni gubici : 
 
∆h     = 7,20 m 
hprik = 0,50 m 
 
Ukupni gubici H = 7,7 metara 
 
Hhidrostatički = 21 metar 
Hhidraulički   = 21 – 7,7 = 13,30 metara 
 
 
Odabran je cjevovod od ljevanog željeza NO150 mm za postojeći hidraulički 
pritisak na koti 169 mnm od 1,33 bara. 
 
 
Za vatrogasno vozilo minimalno je potrebo raspoloživog priključnog tlaka 2,5 
bara. 
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Odvodnja 
 Unutar obuhvata plana za novo izgrađene strukture građevina biti će 
potrebno izvesti odvojeni kanalizacioni sustav za odvodnju fakalnih i 
oborinskih voda po trasama novih prometnica i parkirnih površina kako je to 
prikazano u kartografskom prikazu br. 2.2. Oborinske vode sa prometnih i 
parkirnih površina preko separatora će se irigirati u tlo zelenih površina preko 
upojnih bunara i irigacionih kanala. Na parceli planske oznake JP2 postojeća 
odvodnja oborinskih voda sa spojem na mješovitu kanalizaciju u Branimirovoj 
ulici može se izvršiti rekonstrukcija spoja  u GP2.1 na planiranu oborinsku 
odvodnju. Oborinsku vodu sa prometnice GP4 i GP4.1 moguće je preko 
separatora odvesti u upojne bunare i irigacione kanale smještene u JZ4.1 , 
JZ6 i JZ7. Oborinsku vodu GP2, GP2.1, GP2.2, GP2.3, GP2.4, GP1.b i GP1.c 
odvesti preko separatora u upojne bunare i irigacione kanale u JZ8 i JZ9. 
Oborinsku vodu sa pješačke površine u sastavu JP3 odvesti preko upojnih 
bonara i irigacionih kanala u javnu površinu JP3.3. 
Oborinsku vodu sa parkirne površine u novoplaniranih građevina 3P, 4P, 5P i 
6P preko separatora odvesti u upojne bunare smještenih unutar navedenih 
čestica.    
Oborinsku vodu GP7 odvesti u fekalnu kanalizaciju (mješovita kanalizacija) sa 
spojem u mješovitu kanalizaciju u Vukovarskoj ulici.  

Sve krovne vode i one koje padnu na ostale slobodne površine će 
se irigirati direktno u tlo. Duž novih gradskih i pristupnih ulica predviđaju se 
kanalizacione cijevi promjera φ30 i 40 cm. Kanalizaciona cijev položena u 
prometnici GP2 potrebno je u GP1b izvesti preljev za odvodnju  fekalija u 
GP1a i GP6.   

Projekte odvodnje potrebno je dostaviti na suglasnost KD Vodovod i 
kanalizacija RJ kanalizacija. 
 
HIDRAULIČKI  PRORAČUN OBORINSKE VODE 
 
 
Q = F x i x ψ x ϕ 
 
Q – protjecajna količina vode 
 
F  - asfaltirana površina na koju padaju oborine 
 
i – intezitet oborina  
 
ψ - koeficijent otjecanja 
 
ϕ - koeficijent zakašnjenja 
 
Povratni period 10 godina 
 
Prometnica planske oznake GP4 i GP 4.1 
 
Sudjelujuća površina F = 0,41 ha  
 
F  = 4100 m2 
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i   = 402,90 l/s ha 
ψ = 0,90 
ϕ = 1,00 
Kb = 1,0 mm 
 
qrač = 0,41 x 402,90 x 0,90 x 1 = 148,67 l/sek 
 
qodabrano = 223 lit/sec 
I = 2,0% 
θ = 350 mm 
v = 2,30 m/s, 
 
Upojni bunar: 
 
Q = 148,67 l/sec 
 
Uz pretpostavku da će tlo odmah upiti cca. 30% vode zbog krševitosti tla i 
dobrog upijanja vode, predviđeni su upojni bunari sljedećih dimenzija: 
 
Quk = 148,67 lit/sec 
Q30%= 104 lit/sec 
 
Volumen upojnog bunara : 
 
V = 104,00 x 15 x 60 / 1000 = 94,00 m3 
 

a) Dimenzija jednog upojnog bunara: 
 

l = 5,0 m 
š = 5,0 m 
h = 3,8 m 

 
b) Dimenzije dva upojna bunara: 
 

l = 4,0 m 
š = 4,0 m 
h = 3,0 m 

 
c) Dimenzije tri upojna bunara: 
 

l = 3,5 m 
š = 3,5 m 
h = 2,6 m 
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Prometnica planske oznake GP2, GP 2.1, GP2.2, GP2.3, GP2.4 i GP1b 
 
Sudjelujuća površina F = 0,39 ha  
 
F  = 3903 m2 
i   = 402,90 l/s ha 
ψ = 0,90 
ϕ = 1,00 
Kb = 1,0 mm 
 
qrač = 0,39 x 402,90 x 0,90 x 1 = 141,40 l/sek 
 
qodabr = 245 l/sek 
I = 15% 
θ = 250 mm 
v = 5,08 m/s 
 
Upojni bunar: 
 
Q = 141,40 l/sec 
 
Uz pretpostavku da će tlo odmah upiti cca. 30% vode zbog krševitosti tla i 
dobrog upijanja vode, predviđeni su upojni bunari sljedećih dimenzija: 
 
Quk = 141,40 lit/sec 
Q30%= 99 lit/sec 
 
Volumen upojnog bunara : 
 
V = 99 x 15 x 60 / 1000 = 90,00 m3 
 
 

d) Dimenzija jednog upojnog bunara: 
 

l = 5,0 m 
š = 5,0 m 
h = 3,6 m 

 
b) Dimenzije dva upojna bunara: 
 

l = 4,0 m 
š = 4,0 m 
h = 2,8 m 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN FEKALNIH VODA 
 
Otpadne vode za zgrade 3P, 4P, 5P i 6P 
 
Broj stanova : 80 
 
Broj stanovnika : 
 
 80 x 3,5 = 280 stanovnika 
 
Količina fekalne vode na dan : 
 
280 x 250 lit = 70000 lit/dan ili 1,4 lit/sec 
 
Odabran φ150 mm sa punjenjem od 0,5D 
Q = 8,6 lit/sec 
v=0,89 m/s 
 
 
Otpadne vode za zgrade 1P i 2P 
 
Broj stanova : 120 
 
Broj stanovnika : (uzevši u obzir poslovne prostore k=3,8)  
 
 120 x 3,8 = 456 stanovnika 
 
Količina fekalne vode na dan : 
 
456 x 250 lit = 114000 lit/dan ili 2,26 lit/sec 
 
Odabran φ150 mm sa punjenjem od 0,5D 
Q = 8,6 lit/sec 
v=0,89 m/s 
 
Zbog održavanja i čišćenja kanalizacije, a prema SN Općine Rijeka br. 
11/1992 minimalni profil cijevi treba biti φ40 cm. 
 
 
Mreža plinoopskrbe 
  

Sve nove ogranke i rekonstrukcije postojećih dijelova plinske mreže 
treba izvesti sa niskotlačnim opskrbnom mrežom predizoliranim bešavnim 
čeličnim cijevima odgovarajućeg profila kako je to prikazano u kartografskom 
prikazu br. 2.4.  
Projekte plinoopskrbe potrebno je dostaviti na suglasnost KD Energo. 
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HIDRAULIČKI PRORAČUN PLINSKE MREŽE 
 
Proračun plinske instalacije izeden je prema propisima DWGW od 1962 god. 
 
Predviđeno opterećenje po stanu iznosi 4,1 m3/h, a služi za napajanje 
plinskog štednjaka (1,5 m3/h) i kombiniranog toplovodnog kotla (2,6 m3/h). 
 
Faktor iustovremenosti uzet je prema Plinskom priručniku iz 1995. god 
 
Potrebna količina plina za građevine planske oznake 1P, 2P 
 
Broj stanova za jednu zgradu : 60 + 10 poslovnih prostora 
 
Qzgrade = 40,80 m3/h : Kućni priključak DN 65 mm 
 
Potrebna količina plina za građevine planske oznake 3P, 4P, 5P i 6P 
 
Broj stanova : 20 
 
Qzgade = 16,80 m3/h : Kućni priključak DN 50 mm 
 
 
Ukupna količina plina za građevine 1P, 2P, 3P, 4P, 5P i 6P 
 
Quk = 2x40,80 + 4 x 20 = 81,60 + 80 = 161,60 m3/h 
 
Za brzinu strujanja plina v = 1,2 m/s 
 
Odabire se profil cijev DN 200 mm od polietilena visoke gustoće (PE-HD) 
 
 
Elektroopskrba i javna rasvjeta 

Na prostoru obuhvata plana predviđa se nova 10(20)/0,4 kV 
trafostanica umrežena sa postojećim trafostanicama 10(20) kV kabelima 
položenih u zemlju. Niskonaponska mreža i mreža javne rasvjete predviđena 
je za sve novoplanirane građevine podzemnim kabelima kako je to prikazano 
u kartografskom prikazu br. 2.5. 
 Javna rasvjeta mora se projektirati u skladu s preporukama “CIE” br. 
115-1995 za klasu javne površine koja je predmet obrade  Projekt javne 
rasvjete treba dostaviti u Grad Rijeka službi za javnu rasvjetu na suglasnost. 
Projekt  VN  i NN mreže te projekt javne rasvjete potrebno je dostaviti  HEP 
DP Elektroprimorje Rijeka na suglasnost. 
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2.4.  Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina i građevina 
 

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim 
prikazom broj 3. 

Na javnim zelenim i pješačkim površinama dozvoljava se postava 
paviljona, sjenica, kolonada i slično. 

Neizgrađeni dio građevne čestice potrebno je urediti kao zelenu 
površinu, pješačkim stazama i stubištima,  dvorište i okućnicu. 

Pri uređenju parkovnih i ostalih zelenih površina, pretežito se sade 
biljne vrste već postojeće u ovome prostoru, autohtone i parkovne vrste 
pogodne za lokalnu klimu i tlo. Izbor se predlaže iz sljedećih vrsta stablašica, 
grmlja, penjačica i trajnica: 
 
Stablašice: 
 AESCULUS HIPOCASTANUM 
 QUERCUS ILEX 
 CELTIS AUSTRALIS 
 SOPHORA JAPONICA 
 CUPRESSUS SEMPERVIRENS 
 PINUS HALEPENSIS 
 CEDRUS DEODARA, C. ATLANTICA 
 FRAKSINUS ORNUS 
 ACER MONSPESSULAUM 
 
Grmlje: 
 LAURUS NOBILIS 
 PRUNUS LAUROCERASUS 
 EVONYMUS JAPONICA 
 PITTOSPORUM TOBIRA 
 PYRACANTHA COCCINEA 
 NERIUM OLEANDER 
 YUSSA FILLAMENTOSA 
 BOXSUS SEMPERVIRENS 
 COTONEASTER HORIZONTALIS 
 ROSMARINUS OFFICINALIS 
 JUNIPERUS SABINA 
 
Penjačice: 
 JASMINUM NUDIFLORUM 
 CAMPSIS RADICANS 
 WISTARIA SINENSIS 
 PASSIFLORA CAERULEA 
 
Trajnice: 
 LAVANDULA SPICA OFFICIVALIS 
 HYPERICUM CALYCINUM 
 SALVIA OFFICINALIS 
 IBERIS SAMPERVIRENS 
 KNIPHOFIA UVARIA 
 SILENE PENDUALA 
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 SANTOLINA CHAMAECYPARISSUS 
 
Pokrivači tla – u sjeni 
 
 VINCA MINOR 
 HYPERICUM CALYCINUM 
 

Kod gradnje građevina i uređenja javnih površina potrebno je postupiti 
u suglasju s odredbama Pravilnika o prostornim standardima, urbanističko-
tehničkim uvjetima i normativima za sprječavanje stvaranja arhitekstonsko – 
urbanističkih barijera (“Narodne novine” broj 47/82 i 30/94). 
 
2.4.1. Uvjeti i način gradnje 
 

Unutar gradivog dijela građevne čestice osnovne građevine dozvoljava 
se isključivo gradnja osnovne građevine sukladno namjeni određenoj Planom. 

Gradnja parkirališnog prostora građevina 1P i 2P može se graditi izvan 
gradivog dijela osnovnih građevina kako je to prikazano crtkano u 
kartografskom prikazu br. 4.1, a ispod zelenih površina parcela 1P i 2P , a 
ispod apsolutne kote 161,80 i javne površine JP3 ispod apsolutne kote 161,80 
i na apsolutnoj koti 161,80.   

Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.2 
Građevina se na građevnom pravcu mora graditi s najmanje 2/3 

dužine. U slučaju nepovoljnih rezultata geoloških istraživanja ili nekih drugih 
opravdanih razloga, dozvoljava se odstupanje od obveznog građevnog pravca 
za najviše +/-  1,5  m. 

Izvan gradivog dijela građevne čestice može se graditi ulazni most 
zgrada sa nadstrešnicom. 

Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljava se: 
- gradnja potpornog zida, stepenica i vanjske terase čija visina ne prelazi 

1,5 m, 
- postava elemenata za pergolu, sjenicu i slične građevine čija najveća 

visina ne prelazi 3 m, 
- postava instalacija, uređaja i objekata komunalne infrastrukture, 
- postava instalacija građevina ukopanih ili izgrađenih u razini terena. 

Na uličnom pročelju se ne dozvoljava konzolno postavljanje uređaja za 
klimatizaciju, ventilaciju i slično, već ih je potrebno uklopiti u  definirane otvore  
ili tako postaviti da nisu na istaknutom mjestu. 

Oblikovanje građevina je potrebno uskladiti s vrstom građevine i 
postojećom izgrađenom strukturom. Kod oblikovanja građevine nije 
dozvoljena uporaba keramičkih pločica, osim fasadne keramike. Ukoliko se 
dio građevine oblaže kamenom, dozvoljeno je takvo oblaganje samo prve 
etaže iznad terena građevine. 

 
Vrsta krova nije određena. Najveći dozvoljeni nagib kosog krova je 23°, 

a za pokrov kosog krova dozvoljava se uporaba kanalica, mediteran crijepa ili 
drugog suvremenog pokrova koji je u skladu s oblikovanjem građevine. 

 
Ne dozvoljava se uporaba ravnog crijepa, drvenog pokrova ili pokrova 

od bitumenske šindre.  
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Na krovu građevine dozvoljava se ugradba sunčanog kolektora pod 
uvjetom da se uklopi u nagib krova.        
  Za građevine pod planskim oznakama 1, 2, 3, 4, 5 ,6 i 7 dozvoljava se 
rakonstrukcija dotičnih građevina unutar postojećih gabarita. 
Za građevinu planske oznake 7 dozvoljava se objedinjavanje gabarita 
osnovne zgrade i garaže. 
 
2.5.  Sprječavanje nepovoljna utjecaja na okoliš 
 

Radi sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš u obuhvatu Plana nije 
dozvoljeno lociranje namjena i sadržaja čijim bi se građenjem, uporabom i 
tehnologijom rada mogle narušiti postojeće vrijednosti čovjekove okoline, ili 
koji bi nepovoljno utjecali na zdravlje ljudi, odnosno na razvoj drugih 
djelatnosti. 
 

Nisu dozvoljene djelatnosti koje proizvode buku preko najviše 
dozvoljenih razina. Za stambeno – poslovne građevine javne namjene uz 
glavne gradske ulice, najviše dozvoljena razina vanjske buke iznosi 65 dB 
danju i 50 dB noću. 

Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 17/90 i 26/93) i Pravilnika o 
najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade 
(“Narodne novine” broj 37/90). 

Najviše dozvoljena razina unutarnje buke stambene zone od izvora 
buke u građevini i stacioniranih izvora izvan građevine iznosi 35 dB danju i 30 
dB noću, a nestacioniranih izvora buke izvan građevine iznosi 40 dB danju i 
35 dB noću. Najviša razina unutarnje buke tijekom noći ne smije biti viša od 
10 dB od ekvivalentne razine buke. 

Ne dozvoljava se zagađenje zraka iznad propisanih Zakonom o zaštiti 
zraka (“Narodne novine” broj 48/96). 

Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka 
(“Narodne novine” broj 48/95) uz obvezno provođenje mjera za sprječavanje i 
smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II kategorije kakvoće 
zraka. 

Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka 
propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka 
(“Narodne novine” broj 101/96 i 2/97-ispr). 

Zaštita voda se provodi sukladno odredbama Zakona o vodama 
(“Narodne novine” broj 107/95) i Odluci o sanitarnoj zaštiti izvora vode za piće 
na riječkom području (“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 
6/94 i 12/95),  Područje obuhvata Plana nalazi se u III zaštitnoj zoni zaštite 
izvora vode za piće II reda. 

Odvodnju otpadnih voda i oborinskih voda na području obuhvata Plana 
potrebno je provoditi sukladno Odluci o odvodnji otpadnih voda na području 
gradova Rijeke, Bakra i Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena i Matulji 
(“Službene novine” Primorsko – goranske županije broj 15/98). 
Komunalni otpad se organizirano prikuplja u sabirne kontejnere  i odvozi u 
deponij. Također je potrebno postaviti kontejnere za primarnu separaciju 
otpada.  
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II.  ODREDBE ZA PROVOĐENJE 
 
1.  Uvjeti određivanja namjene površina 
 
Namjena površina određena je kartografskim prikazom broj 1. 
Namjena površina na području obuhvata Plana određuje se kako slijedi: 

1) Stambena namjena (S) 
2) Mješovita namjena – pretežito stambena namjena (M1) 
3) Javna i društvena namjena – visoko učilište (D5) 
4) Poslovna namjena–komunalno servisna namjena–reciklažno  
    dvorište (K3)  
5) Javne zelene površine - javni park (Z1) 
6) Zaštitne zelene površine (Z) 
7) Javno parkiralište (P) 
8) Komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža -trafostanica   
    (TS)  
9) Prometna i ulična infrastrukturna mreža  

 Cesta nadmjesnog značenja 
 Glavna gradska ulica 
 Gradska ulica 
 Pristupna ulica 

       Pješačka površina 
 
2.  Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i 
građevina 
 
 Detaljni uvjeti korištenja, uređenja i gradnje građevnih čestica i 
građevina određeni su kartografskim prikazom broj 3 i 4. 
 Postojećim građevinama na području obuhvata Plana smatraju se 
građevine ucrtane u katastarske planove Državne geodetske uprave 
Područnog ureda za katastar Rijeka.  
 
2.1.  Veličina i oblik građevnih čestica 
 
 Veličina i oblik građevnih čestica određeni su kartografskim prikazom 
broj 4.2. 
 Površina građevnih čestica, izgrađenost, iskorištenost građevnih 
čestica i gustoća izgrađenosti prikazani su u točki 2.2.1. obrazloženja 
Tekstualnog dijela Plana. 
 Dozvoljava se usklađivanje planiranog oblika i veličine građevne 
čestice, sukladno zemljišno-knjižnom stanju pojedine nekretnine, kada to ne 
remeti provedbu Plana.  
 Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice na području namjene 
"Mješovita namjena - pretežito stambena namjena" iznosi 80% površine 
građevne čestice, a najmanja dozvoljena izgrađenost građevne čestice iznosi 
45% površine građevne čestice. 
 Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice na području namjene 
"Komunalna i telekomunikacijska infrastrukturna mreža - trafostanica" iznosi 
60% površine građevne čestice. 
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Najveća dozvoljena izgrađenost građevne čestice na području namjene  
"Poslovna namjena – komunalno servisna namjena (K3) – reciklažno 
dvorište" iznosi 15% površine građevne čestice. 
 
2.2.  Veličina i površina građevina 
 
 Veličina i površina građevina prikazane su u točki 2.2.1. obrazloženja 
Tekstualnog dijela Plana. 
 Najveća  dozvoljena visina građevinepodrazumijeva:  
  - kod građevine s kosim krovom, visinu mjerenu uz rub građevine od 
najniže kote  zaravnatog okolnog zemljišta do gornjeg ruba krovnog vijenca 
građevine,  
  - kod građevine s ravnim krovom, visinu mjerenu uz rub građevine od 
najniže kote zaravnatog okolnog zemljišta do gornjeg ruba konstrukcije 
ravnog krova. 
 Suteren je etaža građevine koja je najviše polovicom volumena sa 
najviše tri strane ukopana u teren.  
 Podrum je etaža građevine bez vanjskog pristupa koja je sa sve četiri 
strane najmanje polovicom volumena ukopana u teren. 
 Najveća dozvoljena visina građevine određena je kartografskim 
prikazom broj 4.1. 
 Najveća dozvoljena visina i najveći dozvoljeni broj etaža novoplanirane 
građevine određuje se kako slijedi: 
  - za višestambenu građevinu najveća dozvoljena visina iznosi 21,0 m, 
a najveći  dozvoljeni broj etaža iznosi 2S+P+5+M, 
  - za građevinu reciklažnog dvorišta najveća dozvoljena visina iznosi 3,0 
m, a najveći dozvoljeni broj etaža iznosi jednu etažu. 
 Postojeću obiteljsku samostojeću stambenu građevinu dozvoljeno je 
rekonstruirati unutar postojećih garabita. 
 
2.3.  Namjena građevina  
 
 Na području namjene "Stambena namjena” dozvoljava se gradnja 
višestambene građevine te rekonstrukcija postojeće višestambene i obiteljske 
građevine. 
  U prizemlju obiteljske građevine dozvoljava se prenamjena stambenog 
prostora u poslovni prostor za obavljanje djelatnosti kojom se ne remeti javni 
red i mir i ne narušava zaštita okoliša. 
 Na području namjene "Mješovita namjena - pretežito stambena 
namjena" dozvoljava se gradnja višestambene građevine. 

Suterenske etaže građevina planiranih za gradnju na građevnim 
česticama oznake 1P i 2P potrebno je urediti kao parkirališni prostor sa 
ukupno oko 193 parkirališnih mjesta.  
 Na području namjene "Poslovna namjena - komunalno servisna 
namjena - reciklažno dvorište" dozvoljava se gradnja građevine za obavljanje 
komunalno-servisne djelatnosti, uređenje uredskog prostora, sanitarno-
garderobnog prostora te gradnja i uređenje platoa za sortiranje komunalnog 
otpada. 
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 Na području namjene iz stavka 1. ovoga članka dozvoljeno je uređenje 
parkirališnih i manipulativnih površina, zelenih površina te uređenje kolnog 
pristupa teretnim vozilima.  
 Na području namjene “Javna i društvena namjena – visoko učilište” 
dozvoljava se rekonstrukcija građevine unutar postojećih gabarita uz obvezno 
poštivanje postojećeg arhitektonskog izraza. 
 
 
 
2.4.  Smještaj građevina na građevnoj čestici 
 
 Najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela građevne čestice do 
ruba građevne čestice na području namjene "Stambena namjena" iznosi 4,0 
m, a najmanja dozvoljena udaljenost građevine reciklažnog dvorišta do javno-
prometne površine iznosi 6,0 metara. 
 Obvezni građevni pravac određen je kartografskim prikazom broj 4.1. 
 Građevina se s najmanje 1/2 svoje dužine mora graditi na obveznom 
građevnom pravcu. 
 U slučaju nepovoljnih rezultata geoloških ispitivanja, dozvoljava se 
odstupanje od obveznog građevnog pravca za najviše +/ - 1,50 m. 

Najmanja dozvoljena udaljenost građevnog pravca od regulacijskog 
pravca za obiteljsku i višestambenu građevinu iznosi 6,0 m. 
 Izvan gradivog dijela građevne čestice, a ispred obveznog građevnog 
pravca, dozvoljena je gradnja ulazne nadstrešnice, kolonade, trijema, balkona 
te postavljanje konstrukcije za tendu, pergolu, reklamnog panoa, montažnog, 
svjetlećeg i drugog elementa, pod uvjetom da ne ugrožava promet. 
 Izvan gradivog dijela građevne čestice dozvoljena je gradnja ograde 
najveće dozvoljene visine 1,50 m. 
 Na području obuhvata Plana dozvoljava se postava privremenih 
objekata sukladno Planu lokacija za postavljanje privremenih objekata na 
javnim površinama za gradsko područje B – kiosci (“Službene novine” 
Primorsko-goranske županije broj 20/98, 23/00, 21/02 i 7/04). 
 Unutar građevne čestice građevine (okućnice) ne dozvoljava se 
postava privremenog objekta.  
 
2.5.  Oblikovanje građevina 

 
 Oblikovanje građevine potrebno je uskladiti s morfološkim osobinama 
područja i vrstom građevine. 
 Oblikovanje građevina potrebno je izvesti primjenom suvremenog 
arhitektonskog izraza. 
 Pri oblikovanju građevina na području namjene “Stambena namjena” i 
"Mješovita namjena – pretežito stambena namjena" potrebno je: 

- uvažavati elemente ambijentalne arhitekture, 
- fasadu izvesti žbukom i/ili kamenom, betonom i metalom u 
svijetlimtonovima, 
- stubišta izvesti unutar građevine.  

 Vrsta krova nije određena. 
 Krov obiteljske i višeobiteljske stambene građevine može biti 
dvostrešni i višestrešni te se dozvoljava gradnja krovnih terasa. 
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 Najveća dozvoljena površina krovne terase iznosi 40% ukupne 
površine krova. 
 Krov garaže ili dijela suterenske etaže građevine može se izvesti kao 
prohodna terasa. 

Pokrov kosog krova potrebno je izvesti kupom kanalicom ili mediteran 
crijepom. 
 Najveći dozvoljeni nagib krovnih ploha kosog krova iznosi 23 stupnja. 

Na krovu građevine dozvoljena je postava sunčanih kolektora bez 
promjene nagiba krova.  
 
2.6.  Uređenje i korištenje građevnih čestica 
 

Način uređenja i korištenja građevne čestice određen je kartografskim 
prikazom broj 3.  
 Prilikom uređenja okućnice najmanje 30% površine građevne čestice 
potrebno je urediti ukrasnim raslinjem. 
 Postojeće visoko zelenilo potrebno je sačuvati i dopuniti autohtonim 
raslinjem. 
 Ogradu, potporni i obložni zid (podzid), terasu i stubište potrebno je 
graditi na način kojim se ne narušava okoliš građevine.  
 Osnovni materijal za gradnju ograde je kamen, kovano željezo, metal i 
živica. 
 Najveća dozvoljena visina ograde na građevnoj čestici obiteljske i 
višestambene građevine prema javno-prometnoj površini iznosi 1,50 m.  
 Smještaj vozila unutar obuhvata ovoga Plana potrebno je osigurati 
sukladno točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana i kartografskim 
prikazima broj 2.1. i 4.1. 
 Broj parkirališnih/garažnih mjesta određuje se kako slijedi: 

a) s obzirom na površinu stana; 
- za stan do 59 m2 neto razvijene površine potrebno je osigurati jedno 

parkirališno mjesto, 
- za stan od 60 m2 do 100 m2 neto razvijene površine potrebno je 

osigurati dva parkirališna mjesta, 
- za stan neto razvijene površine veće od 101 m2 potrebno je osigurati 

tri parkirališna mjesta; 
b) s obzirom na vrstu djelatnosti: 
- za komunalno - servisnu djelatnost, na 40 m2 bruto razvijene 

površine potrebno je osigurati jedno parkirališno mjesto, 
- za uredsku djelatnost, na 30 m2 brutto razvijene površine potrebno je 

osigurati jedno parkirališno mjesto, 
- za trgovačku djelatnost, na 25 m2 brutto razvijene površine potrebno 

je osigurati jedno parkirališno mjesto.  
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1.4. Način opremanja zemljišta prometnom, uličnom, komunalnom i 
telekomunikacijskom infrastrukturnom mrežom 

 
3.1.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanje cestovne i ulične 
mreže 
 
 Uvjeti gradnje i rekonstrukcije cestovne i ulične mreže određeni su 
kartografskim prikazom broj 2.1. i 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 Na građevnoj čestici ceste nadmjesnog značenja i gradske ulice 
planirana je gradnja cjelokupnog prometnog profila, s elementima poprečnog 
presjeka: kolnikom, nogostupom, ugibalištem za vozila javnog prijevoza, 
drvoredom te cestovnom i uličnom opremom. 
 Na građevnoj čestici ceste nadmjesnog značenja i gradske ulice 
dozvoljava se uređenje dijela kolnika za stajalište javnog gradskog prijevoza, 
dostavu i opskrbu, parkiranje u posebnom režimu i slično.  
 Svaka građevna čestica mora imati priključak na javnu prometnu 
površinu.  
 Mjesto priključka građevine na javnu prometnu površinu određeno je 
kartografskim prikazom broj 4.1. 
 
 Najmanja dozvoljena širina kolnika za jednosmjernu cestu iznosi 4,50 
m, a najmanja dozvoljena širina kolnika za dvosmjernu cestu iznosi 6,0 m. 
 Najmanja dozvoljena širina nogostupa za novoplaniranu cestu iznosi 
1,60 m, a ako se sadi drvored najmanja dozvoljena širina nogostupa iznosi  
3,0 m. 
 Režim prometa utvrđen Planom nije obvezan. 
 
3.1.1.  Glavne gradske ulice i ceste nadmjesnog značenja    
 
 Na građevnim česticama oznake GP8 i GP8a planirana je 
rekonstrukcija dijela Vukovarske ulice, kao glavne gradske ulice i ceste 
nadmjesnog značenja oznake Ž-5025. 

Na građevnim česticama oznake GP1a, GP1b, GP1c planirana je 
rekonstrukcija Ulice Branimira Markovića, kao gradske sabirne ulice.  
 
3.1.2.  Gradske i pristupne ulice 
 
 Na području obuhvata  Plana gradske ulice jesu: 
 - Ulica Hahlić, 
 - Ulica Plase, 
 - Ulica Predgrad. 
 Na građevnim česticama oznake GP2, GP2.1 i GP2.3 planirana je 
rekonstrukcija Ulice Hahlić. 
 Na građevnim česticama oznake GP5 i GP6 planirana je rekonstrukcija 
Ulice Predgrad i Ulice Plase. 
 Na građevnim česticama oznake GP4 i GP4.1 planirana je gradnja 
gradske ulice. 
 Na području obuhvata Plana pristupna ulica je Čepička ulica. 
 Na građevnim česticama oznake GP2.2, GP3, GP7 i GP9 planirana je 
gradnja i uređenje pristupne ulice. 
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 Situacijski i visinski elementi trasa i križanja te poprečni profili s 
tehničkim elementima cesta na području obuhvata ovoga Plana, određeni su 
u točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
3.1.3.  Javna parkirališta 
 
 Gradnja i uređenje javnih parkirališta određena je kartografskim 
prikazom broj 2.1. 
 Javna parkirališta dozvoljeno je graditi kako slijedi: 
 - na građevnoj čestici oznake GP4 dozvoljena je gradnja i uređenje  
parkirališta s oko 104 parkirališnih mjesta, 
 - na dijelu građevne čestice oznake JP2a  dozvoljena je gradnja i 
uređenje parkirališta s oko 4 parkirališna mjesta. 
 Na dijelu građevne čestice oznake JP2 dozvoljena je rekonstrukcija 
postojećeg parkirališta te uređenje oko 96 parkirališnih mjesta. 
 
3.1.4.  Trgovi i veće pješačke površine 

 
 
 Gradnja i uređenje pješačkih površina: trga, pješačke staze i javnog 
stubišta određeno je kartografskim prikazom broj 3. i točkom 2.1. obrazloženja 
Tekstualnog dijela Plana. 
 Na građevnim česticama oznake JP3, JP3.1 i JP3.3 planirana je 
gradnja i uređenje trga i javnog stubišta, a na građevnoj čestici oznake JP1 
dozvoljena je rekonstrukcija postojećeg trga i javnog stubišta. 
 Na građevnim česticama oznake JP3.2, JP4, JP5, JP6, JP7, JP8, JP9 
te na dijelu građevnih čestica oznake JP2 i JP2a dozvoljava se gradnja i 
uređenje pješačke staze. 
 Najmanja dozvoljena širina pješačke staze i javnog stubišta iznosi 4,0 
m. 
 Pješačke površine iz članka 41. ove Odluke potrebno je urediti 
primjenom primjerenih elemenata opločenja: kamenom,  granitnom kockom, 
betonskim elementom, pločom i slično te opremiti urbanom i likovnom 
opremom. 
 Na pješačkoj površini dozvoljava se postava nadstrešnice i pergole. 
 
3.2.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja ostale prometne mreže 
 
 Gradnju, rekonstrukciju i opremanje prometne mreže potrebno je 
izvesti sukladno kartografskom prikazu 2.1 i točki 2.3 obrazloženja 
Tekstualnog dijela Plana. 
 
 
3.3.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja telekomunikacijske 
mreže 
 
 
 Telekomunikacijsku mrežu potrebno je izvesti sukladno kartografskom 
prikazu broj 2.6 i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
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3.4.  Uvjeti gradnje, rekonstrukcije i opremanja komunalne 
infrastrukturne mreže i vodova unutar prometnih i drugih javnih 
površina 

 
 Trasa mreže komunalne infrastrukture određena je kartografskim 
prikazima broj 2.2. do 2.5 i  točkom 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela 
Plana. 

 Mrežu komunalne infrastrukture potrebno je graditi podzemno u 
sklopu ceste i ulice, pješačke i javne zelene površine. 
 Mjesto priključenja novih građevina na objekte i uređaje komunalne 
infrastrukture te na javnu prometnu površinu određeno je kartografskim 
prikazom broj 4.  
 Opskrbu pitkom vodom potrebno je izvesti sukladno kartografskom 
prikazu broj 2.3. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 Odvodnju otpadnih voda potrebno je izvesti sukladno kartografskom 
prikazu broj 2.2. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 Elektroopskrbu i javnu rasvjetu potrebno je izvesti sukladno 
kartografskom prikazu broj 2.5. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela 
Plana. 
 Opskrbu plinom potrebno je izvesti sukladno kartografskom prikazu 
broj 2.4. i točki 2.3. obrazloženja Tekstualnog dijela Plana. 
 
4.  Uvjeti uređenja i opreme javnih zelenih površina 
 
 
 Na građevnim česticama oznake JZ1, JZ8 i JZ11 dozvoljava se 
gradnja i uređenje javnog parka. 
 Na građevnim česticama iz stavka 1. ovoga članka dozvoljava se 
gradnja pješačkih staza, stubišta, manjih rekreacijskih i dječijih igrališta, 
sjenica te postava urbane i likovne opreme. 
 Najveća dozvoljena visina potpornog i/ili obložnog zida iznosi 1,50 m. 

Izuzetno od odredbe stavka 3. ovoga članka ako je visina potpornog i/ili 
obložnog zida veća od 1,50 m tada je zid potrebno izvesti  terasasto i terasu 
ozeleniti.  
 Javni park potrebno je urediti kao jedinstveno oblikovanu cjelinu. 
 Na građevnim česticama oznake JZ2, JZ3, JZ4, JZ4.1, JZ5, JZ6, JZ7, 
JZ9 i JZ10 dozvoljava se uređenje površina kao zaštitnih zelenih površina.  
 Kod uređenja javnih zelenih površina potrebno je sačuvati postojeće 
vrijedno zelenilo te ga dopunjavati autohtonim bjelogoričnim i crnogoričnim 
raslinjem i grmovima. 
 Drvored  ili grupu zelenila potrebno je urediti jednom vrstom stabala. 
 
5.  Uvjeti i način gradnje 
      
 Gradnji građevina i uređenju površina na građevnim česticama oznake 
1P, 2P, 3P, 4P, 5P i 6P može se pristupiti nakon gradnje/rekonstrukcije 
javnog parkirališta na građevnoj čestici oznake JP2, gradnje prometnice na 
građevnoj čestici oznake GP4 te rekonstrukcije prometnice na građevnim 
česticama oznake GP2 i GP2.1, raskrižja na građevnoj čestici oznake GP1b 
te objekata i uređaja komunalne infrastrukture.  
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6.  Mjere provedbe plana  
 
 Prije gradnje višestambenih građevina planiranih za gradnju na 
građevnim česticama oznake 1P, 2P, 3P, 4P, 5P i 6P obvezno je provesti 
arhitektonski natječaj. 
 
7.  Mjere sprječavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš 
 
 Na području obuhvata Plana najviša dozvoljena razina ekvivalentne 
buke na vanjskim prostorima iznosi za dan 65 dB, a za noć 50 dB. 
 Mjere zaštite od buke potrebno je provoditi sukladno odredbama 
Zakona o zaštiti od buke (“Narodne novine” broj 20/03) te podzakonskim 
propisima kojima se regulira zaštita od buke. 
 Zaštita zraka provodi se sukladno odredbama Zakona o zaštiti zraka 
(“Narodne novine” broj 48/95) uz obavezno provođenje mjera za sprječavanje 
i smanjivanje onečišćenja zraka koje vrijede za područje II. kategorije kakvoće 
zraka. 
 Nije dozvoljeno prekoračenje preporučene vrijednosti kakvoće zraka 
propisane Uredbom o preporučenim i graničnim vrijednostima kakvoće zraka 
(“Narodne novine” broj 101/96 i 2/97-ispr). 
 Zaštita voda provodi se sukladno odredbama Zakona o vodama 
(“Narodne novine” broj 107/95) i Odluke o sanitarnoj zaštiti izvora vode za 
piće na riječkom području (“Službene novine” Županije primorsko-goranske 
broj 6/94 i 12/95). 
 Područje obuhvata Plana nalazi se unutar III. zaštitne zone izvorišta 
pitke vode. 
 Odvodnju otpadnih i oborinskih voda na području obuhvata Plan 
potrebno je provoditi sukladno Studiji kanalizacije sustava riječkog područja 
(Elaborat broj 5100-1-514994/96 izrađen od strane Instituta Građevinarstva 
Hrvatske – Poslovnog centra Rijeka u Rijeci 1996/97 godine), Odluci o 
odvodnji i pročišćavanju otpadnih voda na području gradova Rijeke, Bakra i 
Kastva i općina Jelenje, Čavle, Kostrena, Viškovo i Matulji (“Službene novine” 
Primorsko - goranske županije broj 15/98) i Pravilniku o odvodnji otpadnih i 
oborinskih voda, izvedbi instalacije kanalizacije, uvjetima i načinu priključenja 
na kanalizacijsku mrežu (“Službene novine” Primorsko – goranske županije 
broj 25/94). 
 Postavljanje spremnika za odlaganje komunalnog otpada dozvoljava 
se na pješačkoj površini na način kojim se neće ugroziti korištenje iste, a 
unutar zelene površine izgradnjom proširenja u obliku niše.  

Ne dozvoljava se postava spremnika za odlaganje komunalnog otpada 
u zoni raskrižja cesta.  
 Zbrinjavanje otpada na javnoj pješačkoj površini, unutar parka i druge 
zelene površine potrebno je provoditi postavom košarica za otpad u sklopu 
urbane ili parkovne opreme. 
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7.1. Uklanjanje i rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna 
planiranoj namjeni 

 
 Građevine koje su Planom predviđene za uklanjanje utvrđene su 
kartografskim prikazom broj 4.2. 
 Postojeće građevine koje se nalaze uz već izgrađene ceste i ulice te u 
zaštitnim koridorima planiranih cesta i ulica mogu se rekonstruirati pod 
uvjetom da se rekonstrukcijom ne izvodi dogradnja prema cesti odnosno ulici. 
 Rekonstrukcija postojeće građevine koja se nalazi na manjim 
udaljenostima od onih propisanih ovom Odlukom može se izvesti na način da 
se takvom rekonstrukcijom ne smanjuju postojeće udaljenosti od granice 
građevne čestice  i susjednih građevina. 
 Građevina, čija namjena nije u suglasju s namjenom određenom ovim 
Planom, može se rekonstruirati unutar postojećih gabarita samo radi nužnog 
održavanja građevine. 
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