REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

GRAD RIJEKA

Gradonacelnik
KLASA: 023-01/21-04/17-75
URBROJ: 2170/01-15-00-21-32
Rijeka, 3. 3. 2021.

Gradonacelnik je 3. ozujka 2021. godine donio sljedeci
zakljucéak

1. Prihvaca se lzvjeS¢e o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanistickog plana uredenja dijela
stambenog podrudja Pavlovac.

2. Utvrduje se Konacni prijedlog Odluke o donoSenju Urbanistickog plana uredenja dijela
stambenog podrucja Pavlovac, u predlozenom tekstu.

3. Konacni prijedlog Odluke iz toCke 2. ovoga ZakljuCka proslieduje se na suglasnost
Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine temeljem ¢lanka 108. Zakona o
prostornom uredenju (,Narodne novine* 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

4. Po ishodenju suglasnosti iz toCke 3. ovoga Zaklju¢ka, Konacni prijedlog Odluke o
donoSenju UrbanistiCkog plana uredenja dijela stambenog podrucja Pavlovac proslijedit ¢e se
Gradskom vije¢u Grada Rijeke na razmatranje i donosenje.

Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljistem,

n/r dr.sc. Srdana Skunce, Ede Rumore,

Ivhe Grabovac, Srdana Kosovca
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Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljiStem
KLASA: 350-01/21-03/13

URBROJ: 2170/01-01-00-21-1

Rijeka, ozujak 2021.

MATERIJAL ZA GRADONACELNIKA
za razmatranje i utvrdivanje prijedloga

PREDMET:
1. lzvjesSce o javnoj raspravi o prijedlogu UrbanistiCkog plana uredenja
dijela stambenog podrucja Paviovac
2. Konac¢ni prijedlog Odluke o donosenju Urbanistickog plana uredenja
dijela stambenog podrucja Pavlovac
Pripremili:

Ivna Grabovac mag.ing.arch.
Srdan Kosovac dipl. iur.

i

Kabinet d.o.o. Rijeka u suradniji

Ravnateljica:
Eda Rumora d.i.a.

Procelnik:

Dr. sc. Srdan Skunca, d.i.a. i g.
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Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti
Javna izlaganja
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Popis sudionika u javnoj raspravi:

- ¢ija su misljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaceni

- Cija misljenja, prijedlozi i primjedbe nisu prihvacéeni ili su djelomiéno
prihvaceni

Sudionici u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti

Ostali sudionici u javnoj raspravi — fizi€ke i pravne osobe

Popis sudionika u javnoj raspravi ¢ija misljenja, prijedlozi i primjedbe nisu
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KONACNI PRIJEDLOG ODLUKE O DpNoéENJu URBANISTICKOG PLANA
UREDENJA DIJELA STAMBENOG PODRUCJA PAVLOVAC



1. uvob

1.1. Planski preduvijeti

Stambeno podruc¢je Pavlovac dio je gradevinskog podrucja naselja planske oznake
GP-1, utvrdeno Odlukom o dono$enju Prostornog plana uredenja grada Rijeke, ("Sluzbene
novine Primorsko-goranske Zupanije” broj 31/03, 26/05 i 14/13 te "Sluzbene novine Grada
Rijeke" broj 3/17 i 21/19) kojom je za predmetni obuhvat propisana posredna provedba
prostornog plana putem generalnog urbanisti¢kog plana.

Odlukom o donoSenju Generalnog urbanistiCkog plana grada Rijeke ("Sluzbene
novine Primorsko-goranske Zupanije” broj 7/07 i 14/13 te "Sluzbene novine Grada Rijeke"
broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20-ispravak) - dalje u tekstu: GUP, Stambeno podrucje Pavlovac
uvrsteno je u konsolidirana podrucja, a regulirano je Urbanim pravilom br. 8 za prostorno
izdvojena podrucja obiteljske i viSeobiteljske gradnje.

Kontinuitet urbanog tkiva grada Rijeke na podru¢ju Bivia prekinut je Sumskim
podruéjem, na Cijem se zapadu nalazi Pavlovac. U okviru Pavlovca, prostor planskog
obuhvata ima potencijal neizgradenog prostora s vizurama iznimne ljepote, $to otvara
mogucnost kvalitetne stambene izgradnje. Vizure se pruzaju na masiv UCke i Citav Rijecki
zaljev, Sto je posebna prostorna vrijednost lokacije. Prostor ima vrlo dobar prometni poloZaj u
blizini drzavne ceste, a prometna dostupnost ¢e biti unaprijedena uspostavom brze gradske
Zeljeznice sa stajaliStem Pavlovac.

Clankom 308. GUP-a, za predmetno podrudje utvrdena je obveza izrade
urbanistickog plana uredenja. Podrucje izrade UrbanisticCkog plana uredenja dijela
stambenog podrucja Pavlovac (u daljnjem tekstu: Plan) smjesteno je na zapadnom dijelu
Grada Rijeke, uz granicu s op¢inom Matulji. Obuhvat Plana utvrden je kartografskim
prikazom broj 4.4. GUP-a, kao povrsina planske oznake U-2, a povrSina mu iznosi 2,85 ha.
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1.2. Odluka o izradi plana

Gradsko vije¢e Grada Rijeke donijelo je na sjednici odrzanoj 28. ozujka 2019. godine
Odluku o izradi UrbanistiCkog plana uredenja dijela stambenog podru¢ja Pavlovac
(,Sluzbene novine Grada Rijeke® broj 7/19) — u daljnjem tekstu: Odluka o izradi, koja je
prema Clanku 86. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19) — u daljnjem tekstu: Zakon, prva u nizu akata i radnji u provodenju
postupka izrade i donoSenja prostornog plana.

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljiStem (u daljnjem tekstu: Odjel), a izradivac
navedenog dokumenta prostornog uredenja je Kabinet d.o.o., Janka Poli¢c Kamova 28,
Rijeka (u daljnjem tekstu: lzradivac).

Obavijest javnosti o izradi Plana objavljena je na web stranici Grada Rijeke dana 8.
travnja 2019. godine, a Odluka o izradi Plana objavljena je i na web stranici Javne ustanove
Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zupanije.

1.3. Postupak ocjene o potrebi izrade stratesSke procjene utjecaja na okolis

Clankom 66. Zakona o zastiti okoli$a (,Narodne novine“ broj 80/13, 78/15, 12/18 i
118/18) propisana je obaveza ishodenja misljenja nadleznog Zupanijskog upravnog tijela o
potrebi provedbe postupka ocjene, odnosno strateSke procjene, prije izrade prostornog
plana. Upravni odjel za prostorno uredenje, graditeljstvo i zastitu okoliSa, kao nadlezno tijelo
Primorsko-goranske Zupanije, dostavilo je misljenje da bi za Plan bilo potrebno provesti
postupak ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja na okolis.

Nositelj izrade Plana proveo je postupak ocjene o potrebi strateSke procjene utjecaja
na okoli§ prema proceduri odredenoj posebnim propisima te je temeljem prikupljenih
miSljenja nadleznih tijela i primjenom pojedinacnih kriterija za utvrdivanje utjecaja zaklju¢eno
da nije potrebno provesti strateSku procjenu utjecaja na okolis.

Temeljem navedenog, Gradonacelnik Grada Rijeke donio je Odluku kojom se utvrduje
da nije potrebno provesti strateSku procjenu utjecaja na okoli§ Urbanisti¢kog plana uredenja
dijela stambenog podrucja Pavlovac. Navedena Odluka objavljena je u ,Sluzbenim novinama
Grada Rijeke” broj 9/20.



1.4. Tijek izrade plana

lzvieS8¢e o provedenim prethodnim radnjama na izradi Plana dostavljeno je u
Materijalu za gradonacelnika ,Nacrt prijedloga odluke o donoSenju Urbanistickog plana
uredenja dijela stambenog podru¢ja Pavlovac®, koji je Gradonacelnik prihvatio Zaklju¢kom
KLASA: 023-01/20-04/122-72, URBROJ: 2170/01-15-00-20-34 od 17. prosinca 2020. godine.
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
GRAD RIJEKA
Gradonacelnik
KLASA: 023-01/20-04/122-72
URBROQJ: 2170/01-15-00-20-34
Rijeka, 17. 12. 2020.

Gradonacelnik je 17. prosinca 2020. godine donio sljedeci

zakljucéak

1. Utvrduje se Prijedlog odluke o donosenju Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog
podruéja Paviovac, u predlioZzenom tekstu
2. Prijedlog iz totke 1. ovog zakljucka prosljeduje se na javnu raspravu.
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Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju | gospodarenje zemljistem,

n/r dr.sc. Srdana Skunce, Ede Rumore,

lvne Grabovac, Srdana Kosovca

Pregled prethodnih radnji koje su izvrSene tijekom izrade Plana dostupni su na web
stranici Grada Rijeke: www.rijeka.hr, a u nastavku se navodi sazetak.

Nakon donosenja Odluke o izradi, Odjel je izvrSio pripremne i druge radnje u svojstvu
pokretanja izrade i dono$enja Plana. Zatrazeni su zahtjevi za izradu Plana od javnopravnih
tijela sukladno ¢lanku 90. Zakona te ¢lanku 7. Odluke o izradi.

lzraden je Nacrt prijedloga Plana te su odrzani radni sastanci s predstavnicima
investitora Plana i stru¢nim izradivaCem Kabinet d.o.o0. Rijeka.



Zaklju¢kom Gradonacelnika Grada Rijeke utvrden je Prijedlog Plana te je isti
proslijeden na javnu raspravu. Javna rasprava je provedena u razdoblju od 21. prosinca
2020. godine do 20. sije¢nja 2021. godine. U istom periodu provedeno je i Savjetovanje s
javnoscu o Prijedlogu Plana.

Prijedlog lzvijeS¢a o javnoj raspravi Plana izraden je uz razmatranje pristiglih
primjedbi.

Sukladno ¢lanku 105. Zakona, Nacrt kona¢nog prijedloga Plana i IzvjeS¢e o javnoj
raspravi, dostavljaju se Gradonacelniku na razmatranje te utvrdivanje Konacnog prijedloga
Plana.

Po donoSenju Zaklju¢ka Gradonacelnika o utvrdivanju Konacnog prijedloga Plana,
Odjel ¢e proslijediti Plan Ministarstvu graditeljstva i prostornog uredenja na ishodenje
suglasnosti, budu¢i da se Plan obuhvatom nalazi u pojasu od 1000 m od obalne crte,
odnosno u zasticenom obalnom podrucju, a sukladno ¢lanku 108. Zakona potrebno je
ishoditi suglasnosti Ministarstva na Konac¢ni prijedlog Plana. Po ishodenju suglasnosti
Konacni prijedlog Plana proslijediti ¢e se Gradskom vije¢u Grada Rijeke na donoSenje.



2. IZVJESCE O JAVNOJ RASPRAVI O PRIJEDLOGU URBANISTICKOG PLANA
UREDENJA DIJELA STAMBENOG PODRUCJA PAVLOVAC

2.1. Obveza provedbe javne rasprave

Zakon, Clankom 94. odreduje obvezu provedbe javne rasprave o prijedlogu prostornog
plana kako bi se sva nadlezna tijela odredena posebnim propisima kao i sve zainteresirane pravne
i fiziCke osobe, a naro€ito gradani, upoznali s Prijedlogom Plana i dobili moguc¢nost na isti dati
prijedloge i primjedbe. Takoder, Zakon o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj
25/13 i 85/15), ¢lankom 11. odreduje obvezu objavljivanja dokumenta u svrhu javnog savjetovanja
sa zainteresiranom javnoS$cu s istim ciljem.

IzradivaC je, u koordinaciji s Odjelom, izradio Prijedlog Plana za javnu raspravu i
savjetovanje s javnoS¢éu koji je upuéen Gradonacelniku na donoSenje. Prijedlog Odluke o
donosenju Plana utvrden je zaklju¢kom Gradonacelnika KLASA: 023-01/20-04/122-72, URBROJ:
2170/01-15-00-20-34 od 17. prosinca 2020. godine.

Javna rasprava i javno savjetovanje sa zainteresiranom javno$¢u o Prijedlogu Plana
odrzani su istovremeno, u trajanju od 30 dana, u razdoblju od 21. prosinca 2020. godine do 20.
sijeCnja 2021. godine. Javni uvid je zapoCeo 12. sijeCnja 2021. godine, a u periodu javne rasprave
odrZana su dva javna izlaganja.

e Zaklju¢ak Gradonacelnika kojim je utvrden Prijedlog Plana
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
GRAD RIJEKA

Gradonacelnik
KLASA: 023-01/20-04/122-72
URBROJ: 2170/01-15-00-20-34
Rijeka, 17. 12. 2020.

Gradonacelnik je 17. prosinca 2020. godine donio sljededi

zakljucak

1. Utvrduje se Prijedlog odluke o donosenju Urbanisti¢kog plana uredenja dijela stambenog
podruéja Pavilovac, u predloZzenom tekstu
2. Prijedlog iz toke 1. ovog zakljutka prosljeduje se na javnu raspravu.

Dostaviti:

1. Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju | gospodarenje zemljistem,

nir dr.sc. Srdana Skunce, Ede Rumore,

lvne Grabovac, Srdana Kosovca



2.2. Objava javne rasprave

Objava termina i trajanja javne rasprave bila je oglaSena na mreznim stranicama
Ministarstva prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine i na mreznim stranicama Grada
Rijeke, na dan 21. prosinca 2020. godine te u dnevnim novinama ,Novi list* dana 18. prosinca
2020. godine.

U okviru javne rasprave Zakon propisuje obvezu provedbe javnog uvida. Kompletan
sadrzaj Prijedloga Plana (tekstualni i grafi¢ki dio te obrazloZenje i sazetak za javnost) bio je izloZen
na javni uvid u zgradi Grada Rijeke, na adresi Titov trg br. 3, u sali u prizemlju, a u istom je obimu
bio objavljen i na mreznoj stranici www: rijeka.hr, sve u periodu od 21. prosinca 2020. do 20.
sijeCnja 2021. god.

e Objava javne rasprave — Ministarstvo prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine

prostomo-uredjenje- 3335/ prostorni-planovi-8193/informacije-o-planovima- u-izradifinformacije-o-javnim-raspravama/ 3365
LS |
@802 REPUBLIKA HRVATSKA _—
Ministarstvo prostornoga uredenja, Pretrazite Ministars1
graditeljstva i drzavne imovine —

Vijesti O Ministarstvu  Dokumenti  Pristup informacijama  Istaknute teme  Propisi  ISPU geopo

Naslovnica ~ | O Ministarstvu ~ ‘ Djelokrug ~ | Prostorno uredenje ~ ‘ Prostorni planovi ~ | Informacij

Informacije o javnim raspravama

22.12.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu VIII. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uredenja Opéine Sveti Filip i Jakov
22.12.2020. | pdf (72Bkh)

22.12.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu IV. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uredenja Opcine Belica
22.12.2020. | pdf (257kb)

21.12.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Odluke o pokretanju
postupka stavljanja izvan snage Detaljnog plana uredenja ugostiteljsko-turisticke
zone "Madjak-Sumljak”, Opéina Preko

21.12.2020. | pdf (460kb)

21.12.2020. - Informacija o javnoj raspravi o izradi Ciljanih izmjena i dopuna
Urbanisti¢kog plana uredenja "Madjak-Sumljak”, Opéina Preko
21.12.2020. | pdf (437kb)

21.12.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Izmjena i dopuna
Urbanistickog plana uredenja Ulica grada Gospica - sjeveroistok, Grad Zagreb
21.12.2020. | pdf {27kb)

21.12.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu 3. Izmjena i dopuna

Prostornog plana uredenja Grada Belog Manastira
21.12.2020. | pdf (89kb)

Prijedlog 3. Izmjena i dopuna Prostornog plana uredenja Grada Belog Manastira
21.12.2020. | zip (149365kb)

18.12.2020. - Informacija o javnoj raspravi o prijedlogu Urbanistickog plana

uredenja dijela stambenog podrucja Pavlovac u Rijeci
18.12.2020. | pdf (224kb)



Objava javne rasprave —

14 NOVI LIST

Novi list

Petak, 18. prosinca 2020.

Sudjelovalo 148 ekoloskih radova

PROGLASENI NAJBOLJI
SUDIONICI NATJECAJA

»NE OKOLISAJ!«

RIJEKA » Kartonske hkuti-
ie, limenke, plastiéne boce,
reklamni letci, stare, Zarene
Carapice i predmeti od EE ot-
pada samo su neki od mate-
rijala od kojih je 148 uéenika
rijeckih Skola izradilo svoje
domisljate, kreativne radove
od otpada pristiglih na natje-
¢aj »Ne okalisajl«. Natjecaj je
organizirala Udruga Zmergo
u suradnji s Gradom Rijekom
putem EU-projekta »|zobra-

zno-informativie aktivnosti o -

odrivom gospodarenju otpa-
dom - natjecanje u &kolama
U izradi kreativnih stvari od
prethodno prikupljenog otpa-
dax, kao jednu od niza ak-

tivnosti kojom se nastojalo

poticati mastu i kreativnost,

razvoj viestina te osvjesta-
vanje djece o vaznosti od-
govornog postupanja prema
okolisu i potrebi brige za
zajednicu kroz smanijenje
atpada.

£a najbolji rad u katego-
riji pojedinaca progladeni su
Fran Sili¢ iz OS Kantrida i
Noah Ogrizovié iz 0% Fran
Frankovi¢, dok su najbolji
radovi razrednih odjeljenja
rad 2.a razreda OS Trsat,
tija je mentorica Karmen
Kadit, te rad 5.a razreda
08 Centar, &ija Je mentorica
Ana Bilen. (1. §. K.)
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REPUBLIKAHRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
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Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljiStem
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
KLASA : 350-03/19-01/11

URBROJ: 2170/01-01-10-20-36/IG

Rijeka, 17. prosinac 2020.

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospo-
darenje zemljigtem, temeljemn clanka 96. stavka 3. Zakona o pro-
stornom uredenju (“Narodne novine” broj 153/13, 65/17, 114/18,
39,19 i 98/19) i Zakona o pravu na pristup informacijama (“Narod-
ne novine” broj 25/13 i 85/15) te Zakljutka gradonacelnika Grada
Rijeke (KLASA: 023-01/20-04/112-72 URBROJ: 2170/01-15-00-
20-34) od 17. prosinca 2020. godine, u svojstvu Nositelja izrade
prostornih planova za podruéje Grada Rijeke objavijuje

| JAVNU RASPRAVU

O PRIJEDLOGU URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
DIJELA STAMBENOG PODRUCJA PAVLOVAC U RIJECI

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanistitkog plana uredenja dije-
la stambenog podrucja Paviovac odriat e se od 21. prosinca
2020. godine do 20. sije¢nja 2021, godine.

Za wrijeme trajanja javne rasprave, za sve zainteresirane osobe
osiguran je javni uvid u izlozeni Prijedlogu Urbanistitkog plana
uredenja dijela stambenog podrutja Paviovac u zgradi Grada Ri-
jeke, Titov trg 3, izloZbena sala u prizemlju zgrade, svaki dan,
osim subote i nedjelje, od 8:30 do 15:30 sati te na mreznoj stranici
Grada Rijeke: www.rijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave odrzat ¢e se javno izlaganje
za gradanstvo i udruge gradana s obrazloZzenjem Prijedloga Ur-
banisti¢kog plana uredenja dijela stambenog podruéja Paviovac,
u Gradskoj vijeénici, Korzo 16, salau prlzemt]u dana 12. sijeé-
nja 2021. g. u 17:00 satl.

Zbog aktualnih epidemioloskih mjera broj sudlunlka koji ¢e moéi
prisustvovati javnom izlaganju u Gradskoj vijecnici je ograniéen
na 20 osoba, Prisustvo javnom izlaganju zainteresirane osobe su
duzne prethodno najaviti telefonom na broj 209-450 ili elekiron-
skom poétom na adresu urban@rijeka.hr s naznakom ,za UPU
Paviovac®.

Javno izlaganje iz Gradske vijeénice prenosit ¢e se uzivo u
17:00 satl putem internetskog prijenosa na mreznoj stranici Gra-
da Rijeke www.riieka.hr te e biti dostupno do kraja javne raspra-
ve.

Predstavnici Mositelja izrade ¢e, po potrebi, tijekom javne raspra-
ve pruzati dodatno tumacenje izlozenog Prijedloga Urbanisti¢kog
plana uredenja dijela stambenog podrucja Paviovac unutar re-
dovnog vremena: utorkom od 12,00 do 16,00 sati i éetvrtkom
od 8,00 do 11,00 sati, iskljucivo telefonom na broj 209-450 ili
elektronskom postom na adresu Urban@rijeka.hr s naznakom
1za UPU Paviovac®.
Primjedbe, pﬁjaleZI i misljenja na Prijedlog Plana mogu se za
vrijeme trajanja javne rasprave (zakljuéno s 20. sijetnja 2021. go-
dine):
+ dostaviti u pisanom obliku na adresu elekironicke poste
UPU_Pavlovac_rasprava@rijeka.hr ili na stranici e-konzultacija.
» dostaviti u pisanom obliku, pestom na adresu Odjela gradske
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemlji-
stemn, Titov trg 3, Rijeka ili predati osobno na istoj adresi, u
pisarnici u prizemlju, na Salter broj 1,
izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,
upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi kod portira
u zgradi Grada Rijeke na adresi Titov trg 3.

Primjedbe i prijediozi koji nisu napisani éitljivo i potpisani pu-
nim imenom i prezimenom s adresom podnositelja te svi koji
nisu dostavljeni u roku, neée se uzetl u razmatranje u pripremi
Izvjeséa o javnoj raspravi.




e Objava javne rasprave — Grad Rijeka

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanistickog plana uredenja dijela
stambenog podrucja Pavlovac

Grad Rijeka » Gradska uprava » SluZbene obavijesti »

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljistem, kao Nositelj izrade dokumenta prostornog uredenja za
Grad Rijeku, objavljuje da ¢e se odrZati Javna rasprava o Prijedlogu
Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podruéja Pavlovac.

Temeljem ¢lanka 96. Zakona o prostornom uredenju ("MNarodne novine” broj 153/13,
65/17,114/18, 39,19 i 98/19) i Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne
novine” broj 25/13, i 85/15) te ZakljuCka Gradonacelnika Grada Rijeke (KLASA:
023-01/20-04/112-72 URBROJ: 2170/01-15-00-20-34) od 17. prosinca 2020. godine,
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju | gospodarenje zemljistem, kao
Mositelj izrade dokumenta prostornog uredenja za Grad Rijeku, objavijuje da e se
odrzati

JAVNA RASPRAVA 0 PRIJEDLOGU URBANISTICKOG PLANA
UREDENJA DIJELA STAMBENOG PODRUCJA PAVLOVAC

od 21. prosinca 2020. godine do 20. sijeénja 2021. godine

Za sve zainteresirane osobe osiguran je javni uvid u Prijedlog Plana u periodu od 21.
prosinca 2020. godine do 20. sijeénja 2021. godine:

= U zgradi Grada Rijeke, Titov trg 3, izlozbena sala u prizemlju, svaki radni dan od
8:30 do 15:30 sati,
& na mreznoj stranici Grada Rijeke: wwworijeka.hr.

Za vrijeme trajanja javne rasprave odriat Ce se javno izlaganje s obrazloZenjem
Prijedioga Plana u Gradskoj vijecnici, Korzo 16, sala u prizemlju dana 12. sijecnja
2021.g. u 17:00 sati.

Zbog aktualnih epidemioloskih mjera broj sudionika koji ¢e modi prisustvovati
javnom izlaganju u Gradskoj vijecnici je ograni€en na 20 osoba. Prisustvo javnom
izlaganju zainteresirane osobe su duZne prethodno najaviti telefonom na broj
209-450 ili elekironskom postom na adresu urbang@rijeka.hr s naznakom ,za UPU
Paviovac”.

Javno izlaganje iz Gradske vijeénice prenosit ée se uZivo u 17:00 sati putem
internetskog prijenosa na mreznoj stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr te ce biti
dostupno do kraja javne rasprave.



javnom izlaganju u Gradskoj vijecnici je ogranicen na 20 osoba. Prisustvo javnom
izlaganju zainteresirane osobe su duZne prethodno najaviti telefonom na broj
209-450 ili elektronskom postom na adresu urbang@rijeka.hr 5 naznakom ,za UPU
Pavlovac”.

Javno izlaganje iz Gradske vijecnice prenosit ce se uZivo u 17:00 sati putem
internetskog prijenosa na mreznoj stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr te e biti
dostupno do kraja javne rasprave.

Predstavnici Mositelja izrade e tijekom trajanja javne rasprave pruzati dodatno
tumacenje izloZenog Prijedloga Plana, iskljucivo telefonom na broj 209-450 ili
elektronskom postom na adresu urbang@rijeka.hr s naznakom ,za UPU Pavlovac”.

Primjedbe, prijedlozi i misljenje na Prijedlog Plana mogu se za vrijeme trajanja javne
rasprave (zakljucno s 20. sijecnja 2021. godine):

= dostaviti u pisanom obliku na adresu elekironicke poste
UPU_Pavlovac_raspravai@rijeka.hr ili na stranici e-konzultacija,

e dostaviti u pisanom obliku, postom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju | gospodarenje zemljistemn, Titov trg 3, Rijeka ili predati
osobno na istoj adresi, u pisarnici u prizemlju, na Salter broj 1,

= i7javiti u Zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

= ypisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi kod portira u zgradi Grada
Rijeke na adresi Titov trg 3.

Primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani citljivo i potpisani punim imenom i
prezimenom s adresom podnositelja te svi koji nisu dostavijeni u roku, neée se uzeti
u razmatranje u pripremi lzvjesca o javnoj raspravi.

Tekstualni dio:

= Qbrazlozenje UrbanistiCkog plana uredenja dijela stambenog podrucja Paviovac

= Odredbe za provedbu Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podrudja
Pavlovac

= SaZetak za javnost

Graficki dio:

1. Korigtenje i namjena povréina M 1:1000

2. Promeina, komunalna i druga infrastruktura

2.1. Prometna i uliéna mreza M 1:1000

2.2 Vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba M 1:1000

2.3. Elektroenergetika i elektronicke komunikacije M 1;1000

3. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrdina M 11000

4. Macin i uvjeti gradnje M 1:1000
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# Sovjetovanja u tijgku 7 na savjetovanja  Plan savjetovanja  Javna nabava - savietovanja £ Rijeka.hr

Savjetovanja s javnoscu

SAVJETOVANJA / E-KONZULTACIJE

(4 21 prosinca, 2020 Prijedlog Urbanistickog plana
uredenja dijela stambenog

Prijedlog Urbanisti¢kog plana bodrutia Paviovac
uredenja dijela stambenog podrucja
Pavlovac

Tekstualni dio:

Graficki dio:

1. Koristenje i namjena povrsing M 1:1000

2. Prometna, komunalna i druga
infrastruktura

Ovo Savjetovanje ostaje otvoreno do 20. sijenja 2021. godine. Tema

Savjetovanja je Prijedlog Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog Q
podrudja Pavlovac, a javnost koja se poziva na ukljucivanje u ovo Savjetovanje su

stanovnici navedenog podrudja, gospodarski subjekti na podrudju istoga i ostali,

ali i svi gradani Rijeke kojih se uredenje ovog podrudja tite na bilo koji drugi nadin.



Primjedbe, prijedloge i miiljenje na ovaj Prijedlog Plana mogu se do navedenog
datuma uputiti putem formulara dostupnog niZe u ovom Savjetovanju.

Svi su dokumenti vezani uz ovo Savjetovanje izvorno cbjavijeni na portalu
www.rijeka.hr, u skladu sa Zakenom o prostornom planiranju.
Osim putem formulara u ovom Savjetovanju, primjedbe prijedlozi | migljenja mogu

se, sukladno Zakonu o prostornom planiranju jos i:

dostaviti u pisanom obliku na adresu elektronicke poite
UPU_Pavlovac_rasprava@rijeka.hr ili na stranici e-kenzultacija,

dostaviti u pisanom obliku, postom na adresu Odjela gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljistem, Titov trg 3. Rijeka ili predati
osobno na isto] adresi, u pisarnici u prizemlju, na 2alter broj 1,

izjaviti u zapisnik za vrijeme javnog izlaganja,

upisati u Knjigu primjedbi i prijedloga, koja se nalazi kod portira u zgradi Grada
Rijeke na adresi Titov trg 3.

Skrec¢emo pozornost da primjedbe i prijedlozi koji nisu napisani €itljivo i potpisani
punim imenom i prezimenom s adresom podnositelja te svi koji nisu dostavljeni u

roku, nece se uzeti u razmatranje u pripremi lzvjeica o javnoj raspravi.
Uvod
Razlozi za izradu plana
Granica obuhvata plana

Ocjena stanja u obuhvatu plana

Opis plana

Obrazac za sudjelovanje u savjetovanju s javnoscu

Savjetovanje o: Prijedlog Urbanisti¢kog plana uredenja dijela stambenog podruéja
Pavlovac

Naziv akta: Urbanisti¢ki plan uredenja dijela stambenog podruéja Pavlovac
Nositelj izrade akta: Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljistem

Pocetak savjetovanja: 21. prosinca 2020.

ZavrSetak savjetovanja: 20. sijecnja 2021.

Podnositelj prijedloga i miljenja (ime i prezime fizicke osobe odnosno noziv pravne

osobe za koju se podnosi prijedlog i misljenje):



2.3. Popis sudionika u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti

Posebna obavijest o javnoj raspravi upucena je, u pisanom obliku, na adrese javnopravnih
tijela koja su dala zahtjeve za izradu Plana. Sve su obavijesti otpremljene 25. studenog 2020.
godine.

Poziv za sudjelovanje na javnhom izlaganju i javnoj raspravi dostavljen je s potvrdom
primitka:

1. MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA, GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE
Ulica Republike Austrije 20, 10000 Zagreb
2. MUP, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA RIJEKA
Sektor upravnih i inspekcijskih poslova
Zrtava fadizma 3, 51000 Rijeka
3. HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG
JADRANA RIJEKA
Bure Sporera 3, 51000 Rijeka
4. HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI ZAGREB
Roberta FrangeSa Mihanovic¢a 9, 10000 Zagreb
5. DRZAVNA UPRAVA ZA ZASTITU | SPASAVANJE
Podruéni ured za zastitu i spaSavanje Rijeka
Riva 10, 51000 Rijeka
6. JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE PGZ
Splitska 2/1l, 51000 Rijeka
7. UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNISTVO | RURALNI RAZVOJ PGZ
Slogin kula 2, 51000 Rijeka
8. HEP — operator distribucijskog sustava d.o.o.
ELEKTROPRIMORJE RIJEKA
Viktora Cara Emina 2, 51000 Rijeka
9. HOPS — Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.
PRIJENOSNO PODRUCJE RIJEKA
Marinci¢eva ulica 3, 51211 Matulji
10. KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
11. KD CISTOCA d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
12. RIJEKA PROMET d.o.o.
Fiumara 13, 51000 Rijeka
13. ENERGO d.o.o.
Dolac 14, 51000 Rijeka
14. GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradenje
15. GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija zajedniCke komunalne djelatnosti
16. GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za komunalni sustav
Direkcija plana, razvoja i gradnje
17. GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za gradsku samoupravu i upravu
Direkcija opcih i kadrovskih poslova, Sluzba za sigurnost na radu i opée poslove,
18. GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za odgoj i Skolstvo
19. GRAD RIJEKA
Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
20. MO Kantrida
Lovranska 10, 51000 Rijeka
21. OPCINA MATULJI —



22.

23.

24.

Jedinstveni upravni odjel — Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje

Titov trg 11, 51211 Matulji

Liburnijske vode d.o.o.

Liburnijska 2, 51414 ICici

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | ENERGETIKE

Radnic¢ka cesta 80, 10000 Zagreb

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREDENJE, GRADITELJSTVO | ZASTITU OKOLISA
PGZ

Riva 10/1, 51000 Rijeka
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljistem
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
KLASA : 350-03/19-01/11
URBROJ: 2170/01-01-10-20-43/1G
Rijeka, 24. prosinac 2020.

SVIMA

PREDMET: Urbanisticki plan uredenja dijela stambenog podrugja Pavlovac —
POSEBENA OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI
- poziv javnopravnim tijelima, odredenim posebnim propisima, za sudjelovanje

Pozivamo vas na javno izlaganje — struéno izlaganje
Prijedloga Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podrucja Pavlovac koje ¢e se odrzati
12. sijeénja 2021. godine (utorak) u 14:00 sati
u Gradskoj vijecnici Grada Rijeke, Korzo 16, prizemno.

Javna rasprava o Prijedlogu Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podrudja
Pavlovac traje od 21. prosinca 2020. godine do 20. sijeénja 2021. godine.

Poziv za sudjelovanje u javnoj raspravi se, sukladno élanku 97. Zakona o prostornom
" uredenju ("Narodne novine" broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19), upucuje svim javnopravnim
tijelima koja su dala ili trebala dati zahtjeve za izradu Plana. Dopustamo da se neka od pozvanih
javnopravnih tijela ne odazovu pozivu na sudjelovanje u javnoj raspravi, ukoliko nemaju zakonsku
obvezu sudjelovati u javnoj raspravi i nisu zainteresirana za sudjelovanje. Zbog aktualnih
epidemiolo$kih mjera, broj osoba koje mogu prisustvovati javnom izlaganju je ograniéen pa molimo
da na izlaganje dode samo jedan predstavnik pozvanog tijela.

Prijedlog Plana izloZen je u prizemlju zgade na adresi Titov trg 3 te na web stranici Grada
Rijeke: www.rijeka.hr. Za dodatne informacije mozete se obratiti lvni Grabovac mag.ing.arch.
telefonom na broj 209-452 ili 209-450 ili mail-om: ivna.grabovac@rijeka.hr.

S postovanjem,

PROCGELNIK
=

o qf%’wc )(

Dr/sc. Srdan Skunca, d.ia.ig.

S :’%J;EJ.
Privitak:
- SaZetak za javnost Prijedloga Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podruéja

Pavlovac 3 P
P 4\\.—"\'3"\"O

GRLT
Grad Rijeka, Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska ! {/,h_ www.rijeka.hr
-

Tel, ++3B551209450, Fax. 209451 E-mall: srdjan.skunca@rijeka.hr




Poziv za sudjelovanje na javnom izlaganu i javnoj raspravi dostavlja se s potvrdom primitka:

1.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

MINISTARSTVO PROSTORNOG UREDENJA, GRADITELJSTVA | DRZAVNE IMOVINE
Ulica Republike Austrije 20

10000 ZAGREB

M U P, POLICIJSKA UPRAVA PRIMORSKO-GORANSKA RIJEKA

Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

Zrtava fasizma 3

51000 RIJEKA

HRVATSKE VODE, VODNOGOSPODARSKI ODJEL ZA SLIVOVE SJEVERNOG
JADRANA RIJEKA

Pure Sporera 3

51000 RIJEKA y

HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREZNE DJELATNOSTI ZAGREB
Roberta Frange$a Mihanovi¢a 9

10000 ZAGREB 5 y

DRZAVNA UPRAVA ZA ZASTITU | SPASAVANJE

Podruéni ured za zastitu i spasavanje Rijeka

Riva 10

51000 R1JEKA .

JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE PGZ

Splitska 2/11

51000 RIJEKA . .
UPRAVNI ODJEL ZA TURIZAM, PODUZETNISTVO | RURALNI RAZVOJ PGZ
Slogin kula 2

51000 RIJEKA

HEP - operator distribucijskog sustava d.o.o0.

ELEKTROPRIMORJE RIJEKA

Viktora Cara Emina 2

51000 RIJEKA

HOPS - Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o.

PRIJENOSNO PODRUCJE RIJEKA

Maringiceva ulica 3

51211 Matulji

KD VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0.

Dolac 14

51000 RIJEKA

KD CISTOCA d.o.o0.

Dolac 14

51000 RIJEKA

RIJEKA PROMET d.o.o0.

Fiumara 13

51000 RIJEKA

ENERGO d.o.o.

Dolac 14

51000 RIJEKA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog uredenja i gradenje
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Direkcija zajedni¢ke komunalne djelatnosti

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za komunaini sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za gradsku samoupravu i upravu

Direkcija opéih i kadrovskih poslova, Sluzba za sigurnost na radu i op¢e poslove,




19.

20.

21.

22.

23.

24.

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za odgoj i $kolstvo

GRAD RIJEKA

Odjel za zdravstvo i socijalnu skrb

MO Kantrida

Lovranska 10

51000 Rijeka

OPCINA MATULJI —

Jedinstveni upravni odjel — Odsjek za komunalni sustav i prostorno planiranje
Titov trg 11

51211 Matulji

Liburnijske vode d.o.o.

Liburnijska 2

51414 1&i¢i .

MINISTARSTVO ZASTITE OKOLISA | ENERGETIKE
Radni¢ka cesta 80

10000 Zagreb

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREBENJE, GRADITELJSTVO | ZASTITU
OKOLISA PGZ

Riva 10/l

51000 Rijeka

Na znanje:

1. Naslov
2. Arhivi, ovdje




2.4. Javnaizlaganja

Sukladno zakonskoj obvezi bilo je odrzano javno izlaganje Prijedloga Plana. Zbog aktualnih
epidemioloSkih mjera vezanih uz pandemiju virusa SARS-CoV-2, broj sudionika koji su mogli
prisustvovati javnom izlaganju bio je ogranien na 20 osoba. Stoga su u periodu javne rasprave
odrZana dva javna izlaganja:

1. Javno izlaganje za predstavnike pozvanih javnopravnih tijela odrZzano je 12.1.2021.g. u
14:00 sati (Zapisnik br.1),

2. Javno izlaganje za gradanstvo odrzano je 12.1.2021.g. u 17:00 sati (Zapisnik br.2).
Obzirom na navedenu situaciju, javno izlaganje za gradanstvo prenoSeno je uzivo, putem
internetskog kanala na web stranici Grada Rijeke i bilo je dostupno za pregled do kraja
javne rasprave.
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljistem
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
KLASA: 350-03/19-01/11

URBROJ: 2170/01-01-10-21-45/1G

Rijeka,

12. sije¢anj 2021

PREDMET: PRIJEDLOG URBANISTICKOG PLANA UREDENJA DIJELA STAMBENOG
PODRUCJA PAVLOVAC

ZAPISNIK BR. 1

DATUM | VRIJEME IZLAGANJA: 12. sije€nja 2021. godine u 14:00 h

MJESTO IZLAGANJA: GRAD RIJEKA, Korzo 16, Gradska vijecnica

PRISUTNI:

Za lzradivaca Plana: Borko Zugan dipl. ing. arh., odgovorni voditelj izrade Plana

Za Grad Rijeku, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljistem:

lvna Grabovac mag. ing. arch., savjetnica u Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju
Predstavnici pozvanih javnopravnh tijela: prema popisu u privitku (ukupno 6 osoba).

TEMA: IZLAGANJE PRIJEDLOGA PLANA PREDSTAVNICIMA JAVNOPRAVNIH TIJELA

SADRZAJ:

Uvodnu rije€ i razlog izlaganja Plana je dala lvna Grabovac iz nadleznog Odjela gradske uprave za
razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljistem, u ime Nositelja izrade Plana.

QOdgovorni voditelj Plana arh. Borko Zugan obrazloZio je planska rie$enja uz prateé¢u prezentaciju
na projekcijskom platnu.

Otvorena je javna rasprava za pitanja, misljenja, prijedloge i primjedbe prisutnih predstavnika
javnopravnih tijela.

MISLJENJA, PRIJEDLOZI | PRIMJEDBE:

1

KRISTINA BANIC - GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave za komunalni sustav —
Direkcija plana, razvoja i gradnje

zanima je da li je prilikom izrade plana provjeren uzduzni profil (presjek) ulica buduéi da
postoji velika visinska razlika izmedu rubnih dijelova obuhvata Plana, kako je rec¢eno
tijekom prezentacije Plana, koja iznosi 25,0 m, a §irina plana iznosi oko 130,0 m; postavija
pitanje kakvi su nagibi i kako ¢e se izvesti kolni pristupi za gradevne Eestice na glavnim
ulicama i kolno-pjesackom putu;

odgovara BORKO ZUGAN - nije isto stanje na svim ulicama;

ulica oznake OU | je vecim dijelom planirana kao rekonstrukcija postojece ulice, a
novoplaniran je samo dio ucrtan sjeverno od postojeée dvije stambene gradevine pa
najmanji uzduzni nagib kojeg je bilo moguce postic¢i prometnim rjeSenjem izosi 16%;
popreéni profil ulice oznake OU | je uobi¢ajen i zadovoljava zadane minimalne uvjete te
sadrzi dva prometna traka $irine 3,0 m i obostrani nogostup, a na juznom dijelu OU |
poprecni profil je prosiren da bi se mogli izgraditi potporni zidovi i zelene terase prema
postojecom stambenim gradevinama,;

planirani uzduzni nagib ulice oznake OU | je uvjetovan velikim uzduZnim nagibom
postojeéeg odvojka Ljubljanske ceste, koji na dijelovima iznosi &ak 20%;
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sliéna situacija je i s ulicom oznake U1, &ija trasa je dijelom poloZena na postojecoj strmoj
ulici pa najmanji uzduzni nagib kojeg je bilo moguce posti¢i prometnim rjeSenjem izosi 16%;
poprecni profil je na svim ulicama planiran kao najsiri moguci s obzirom na postojece uvjete
na terenu,

jedina ulica ¢ija je trasa cijelom duzinom novoplanirana je slijepa ulica oznake U 2 i njezin
uzduzni nagib iznosi oko 5%, koji se u kontekstu prometne mreze rijeckog podrucja smatra
vrlo malim nagibom;

novoplanirani kolno-pjesacki put oznake KPP 1 je strmiji od ulice oznake U 2, ali takoder
ima relativno mali nagib,

KRISTINA BANIC — primjeéuje da su planirana raskrizja s nagbima koji iznose 16%, a
trebali bi iznositi od 1 do 2%;

odgovara BORKO ZUGAN - primjedba nije utemeljena, jer su raskrizja planirana s najvise
5% uzduznog nagiba.

DEAN DORICIC - LIBURNIJSKE VODE D.0.0.

postavlja pitanje da li se, na temelju razgovora s tijelom nadleznim za rijecki vodovod,
izradivac Plana opredijelio za jednu od triju varijanti vodoopskrbe, koji su bile na
predlozene na prethodnim razgovorima;

odgovara BORKO ZUGAN - ne; u Planu su dozvoljene sve tri varijante, a najizglednija je
vodoopskrba iz smjera Rube$a, gdje je vodovod u nadleznosti rijeckog komunalnog
drustva, iako ni ta varijanta nije jednostavna za realizaciju; o izboru konaéne varijante ¢e se
odluéivati u dogovoru s buduéim investitorom realizacije cjelokupnog planskog obuhvata, a
odluka ¢e ovisiti o imovinsko-pravnim odnosima, duljini cjevovoda i drugome.

KRISTINA BANIC - GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave za komunalni sustav —
Direkcija plana, razvoja i gradnje

zanima je da li se postaja gradske Zeljeznice, koja je planirana sjeverno od obuhvata Plana,
nalazi u Gradu Rijeci ili u Opcini Matulji;

odgovara BORKO ZUGAN - postaja gradske Zeljeznice planira se se u Gradu Rijeci;

KRISTINA BANIC — postavlja pitanje da li je predviden nastavak ceste do postaje gradske
zeljeznice;

odgovara BORKO ZUGAN — nastavak ulice predviden je prometnim rjeSenjem, kojeg je
izradio inzenjer Senko Vlah, odnosno izradena je | geodetska podloga za to podrugje te je
provjerena mogucnost gradnje nastavka ceste do buduceg stajalista Paviovac, ali trenutno
ne postoji projektno rieSenje samog stajalista.

KARMEN MLACOVIC - GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave za provedbu
dokumenata prostornog uredenja i gradenje

smatra da bi trebalo izgraditi ulicu u cjelini sve do stajalista gradske Zeljeznice Pavlovac, a
ne samo njezin dio koji se nalazi unutar granica obuhvata Plana, po potrebi izgradnjom u
dvije faze, na nacin da se u prvoj fazi realizira dio ceste u obuhvatu Plana, a u drugoj
preostali dio ceste koji vodi do stajalista gradske Zeljeznice;

odgovara BORKO ZUGAN - fazna gradnja ulice u cjelosti (ukljuéujuci njezine dijelove
unutar i izvan granice obuhvata Plana), moze se utvrditi lokacijskom dozvolom, koja nije
predmet izrade ovog Plana, jer se njime utvrduju uvjeti gradnje samo unutar granice




njegovog obuhvata; ulica oznake U 1 takoder je planirana na nacin da se nastavi izvan
granica obuhvata Plana pa ¢e se njezina trasa po potrebi izmijeniti sukladno eventualnoj
primjedbi Op¢ine Matulji, gdje je u tijeku izrada prometnog rjeSenja prometnice na koju se
predvida spoj ulice oznake U 1; ulica je planirana duz granice obuhvata Plana, ujedno i
granice izmedu Grada Rijeke i Opéine Matulji, buduci da ¢e ova ulica opskrbljivati podrucje
stambene namjene s obje strane granice; gradevna cCestica ulice djelomi¢no c¢e biti
polozZena i na povrsini Opcine Matulji.

IZLAGANJE ZAVRSENO: 12. sijeénja 2021. godine u 14:30 sati

ZAPISNIK SASTAVILA: lvna Grabovac mag. ing. arch.
(‘"}n‘?«‘gvc\—l{ r{.‘\;{__l




REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA
GRAD RIJEKA

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,

ekologiju i gospodarenje zemljiStem

Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju

KLASA:  350-03/19-01/11  _
URBROJ: 2170/01-01-10-21- 45
Rijeka,  12. sijeéanj 2021

PRIJEDLOG URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
DIJELA STAMBENOG PODRUCJA PAVLOVAC

JAVNO IZLAGANJE

12. sijecnja 2021. godine; 14h
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REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljiStem
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
KLASA: 350-03/19-01/11
URBROJ: 2170/01-01-10-21-46/I1G
Rijeka, 12. sijecanj 2021

PREDMET: PRIJEDLOG URBANISTICKOG PLANA UREDENJA DIJELA STAMBENOG
PODRUCJA PAVLOVAC

ZAPISNIK BR. 2

DATUM | VRIJEME IZLAGANJA: 12. sije¢nja 2021. godine u 17:00 sati

MJESTO IZLAGANJA: GRAD RIJEKA, Korzo 16, Gradska vije¢nica

PRISUTNI:

Za lzradivaca Plana: Borko Zugan dipl. ing. arh., odgovorni voditelj izrade Plana

Za Grad Rijeku, OGU za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenije zemljistem:
Ivna Grabovac mag. ing. arch., savjetnica u Direkciji za razvoj, urbanizam i ekologiju
Predstavnici javnosti: prema popisu u privitku (ukupno 1 osoba).

TEMA: IZLAGANJE PRIJEDLOGA PLANA ZA JAVNOST

SADRZAJ:
Uvodnu rije€ i razlog izlaganja Plana je dala lvna Grabovac iz nadleznog Odjela gradske
uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljistem, u ime Nositelja izrade Plana.

Qdgovorni voditelj Plana arh. Borko Zugan je obrazlozio planska rjeSenja uz pratecu
prezentaciju na projekcijskom platnu. Njegovo izlaganje je zapocelo opisom lokacije predmetnog
obuhvata. Iznio je da se stambeno podru¢je Pavliovac nalazi na tromedi Grada Rijeke, Grada
Opatije i Opcine Matulji. Nadalje, dio smjesten juzno od granice planskog obuhvata je izgraden
vecinom viSeobiteljskim stambenim gradevinama od kojih neke sadrze i poslovni prostor, dok je
podrucje planskog obuhvata u potpunosti neizgradeno i nalazi se na granici s Opcinom Matulji.

Na inicijativu nekoliko vlasnika zemljista unutar planskog obuhvata pristupilo se pripremi Odluke o
izradi Plana, koja je donesena 2019. godine.

Povrsina obuhvata iznosi 2,85 ha, sirine 100,0 - 150,0 m, a visinske razlike izmedu krajnjeg
sjevernog i juznog dijela od oko 25,0 m. Cilj Plana je podignuti komunalni standard i omoguciti
gradnju gradevina stambene namjene. Prometnice su strme i neadekvatne pa se planira
rekonstrukcija Ljubljanske ceste, koja u nastavku vodi do buduceg stajaliSta brze gradske
Zeljeznice i nathodnika prema Gradu Kastvu, smjestenih 150,0 m sjeverno od granice obuhvata
Plana. U Planu je i rekonstrukcija Ulice Ivana i Matka Bastijana na zapadnoj granici obuhvata, uz
Opcinu Matulji.

Vodoopskrbni sustav nije adekvatan, odvija se iz prekidne komore Malecikar u Opcini Matulji pa
zbog nedostatka visinske razlike hidrostatski tlak nije dovoljan za opskrbu novoplaniranih
gradevina, kao ni nekih postojeéih gradevina smjestenih istocno od planskog obuhvata. Osim
crpnim stanicama, postoje dvije varijante buduée vodoopskrbe: iz vodospreme Zivica smjestene u
Matuljima na veéoj nadmorskoj visini te iz Rubesa preko brze ceste A7 i Zeljeznicke pruge.
Potrebno je izgraditi barem jednu novu trafostanicu, jer kapaciteet postojece TS Motel nije dovoljan
za elektroopskrbu planskog obuhvata. U trupu prometnica predvidena je i sva ostala potrebna
infrastruktura - za odvodnju otpadnih voda, plinoopskrbna i elektronicka komunikacijska.

Gotovo sve trase ulica su preuzete od postojecih, a jedina novoplanirana ulica je ona u srcu
podruéja, na koju ¢e se prikljuciti najveci broj buducih gradevnih Cestica. Ostvarit e se tri reda
gradevnih Cestica, njih 20 — 25, a gradnja ¢e biti relativno kvalitetna, tj. viSeg standarda, buduci da
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su GUP-om propisani stroziji uvjeti gradnje — na velikoj gradevnoj Cestici, niske visine i male
katnosti. Predvida se oko 100 stanova, jer je zbog prostornih uvjeta optimalno smjestiti oko &etiri
stana (od maksimalno dopustenih Sest stanova) u viseobiteljskim gradevinama. Dozvoljeni su i
maniji poslovni prostori orijentirani na pristupne prometnice.

U jezgri planskog obuhvata planirano je i djeéje igraliste povrsine oko 600,0 m?, a u rubnom dijelu
obuhvata povrsina za smjestaj trafostanice i po potrebi druge infrastrukture.

Planirane su i dvije pjeSacke povrSine - jedna kao poveznica izmedu slijepe ulice i kolno-pjeSackog
pristupa, a druga kao kratica od glavne ulice do sredista podrucja.

Izradena su i preliminarna idejna rjeSenja gradevina, prikazana presjekom i trodimenzionalnom
vizualizacijom cijelog podruéja obuhvata, iz kajih je vidljivo da je nagib terena prednost, jer otvara
lijepe vizure.

Otvorena je javna rasprava za pitanja, misljenja, prijedloge i primjedbe prisutnih
predstavnika javnosti.

MISLJENJA, PRIJEDLOZI | PRIMJEDBE:
Predstavnici javnosti se nisu javili za rije€, tj. nije bilo pitanja, misljenja, prijedloga i primjedbi
na izlozeni prijedlog Plana.

lvna Grabovac je zakljucila javno izlaganje napomenuvsi da postoji mogucnost naknadnog
podnosenja mislienja, prijedloga i primjedbi na izlozeni prijedlog Plana, u roku trajanja javne
rasprave i na nacine koji stoje u obavijesti o javnoj raspravi, koja je objavljena na web-stranicama
Grada Rijeke, kao i prijedlog predmetnog Plana.

IZLAGANJE ZAVRSENO: 12. sije¢nja 2021. godine u 17:20 sati

ZAPISNIK SASTAVILA: lvna Grabovac mag. ing. arch.
(aVefovie N~




REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIJA

GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljiStem
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
KLASA : 350-03/19-01/11
URBROJ: 2170/01-01-10-21-_*
Rijeka, 12. sije¢anj 2021

PRIJEDLOG URBANISTICKOG PLANA UREDENJA
DIJELA STAMBENOG PODRUCJA PAVLOVAC

JAVNO IZLAGANJE
12. sijeénja 2021. godine; 17h
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2.5. Pisane primjedbe, prijedlozi i misljenja dostavljeni u propisanom roku trajanja
javne rasprave

Unutar razdoblja trajanja javne rasprave, pisane primjedbe dostavili su:

a) pisana oc€itovanja javnopravnih tijela pristigla postom ili predane na Salter pisarnice
Grada Rijeke

1.

MUP, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih
poslova, KLASA: 214-02/20-11/432, URBROJ: 511-09-21/1-2652/4-2019.DR od
31.12.2020.9., (zaprimljeno 12.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11,
URBROJ: 511-09-21-44),

HEP — operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroprimorje Rijeka

Broj: 401200103-319/21-GG od 13.01.2021.g., (zaprimljeno 19.01.2021.g. pod brojem
KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-48),

HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti Zagreb,

KLASA: 350-05/19-01/165, URBROJ: 376-05-3-21-03 od 18.01.2021.g., (zaprimljeno
20.01.2021.g9. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-51),

GRAD RIJEKA, ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA KOMUNALNI SUSTAV, DIREKCIJA
PLANA, RAZVOJA | GRADNUJE,

KLASA: 340-09/21-01/8, URBROJ: 2170/01-02-10-21-2 od 19.01.2021.9., (zaprimljeno
21.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 2170/01-02-10-21-53),

. JAVNA USTANOVA, ZAVOD ZA PROSTORNO UREDENJE PRIMORSKO-

GORANSKE ZUPANIJE, Rijeka,
KLASA: 350-07/20-03/1, URBROJ: 69-03/6-21-43 od 19.01.2021.g., (zaprimljeno
21.12.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 69-03/6-21-54),

b) Prijedlozi/primjedbe fizickih osoba pristigle postom ili predane na Salter pisarnice
Grada Rijeke

1.

2.

3.

ZORAN MATULJA, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11,
URBROJ: 51-21-49,

JOSIP FRLAN, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11,
URBROJ: 51-21-50,

SLADA LUKINCIC, ZASTUPANA PO KRESIMIR SIROVEC, zaprimljeno 20.01.2021.g.
pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 15-21-52.

c) Prijedlozi/primjedbe fizickih osoba pristigle e-mailom:

1.

KRISTIAN LENIC, GORDANA LENIC, RUZICA PAVLETIC, METKA SFILIGOJ, ESAD
ZAHIROVIC, IGOR SUSNJARA, TONKA TKALCIC SUSNJARA, BRANIMIR
MARUNIC, ANDREA RANDIC, KLAUDIO RANDIC, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod
brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 2170/01-01-10-21-56,

MAURIZIO | STEFANO MAMICH, zaprimljeno 20.01.2021.g. pod brojem KLASA: 350-
03/19-01/11, URBROJ: 2170/01-01-10-21-57.

d) Prijedlozi/primjedbe fizickih osoba pristigle na e-konzultacije:

1.

STJEPAN BRASNIC, zaprimljeno 18. sijeénja 2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-
01/11, URBROJ: 2170/01-01-10-21-47.



ad. a): pisana oéitovanja javnopravnih tijela i ODGOVORI na primjedbe

1. MUP, Policijska uprava Primorsko-goraﬁk_a Rijeka

iy
Ay

REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
RAVNATELJSTVO CIVILNE ZASTITE

PODRUCNI URED CIVILNE ZASTITE RIJEKA
SLUZBA INSPEKCIJSKIH POSLOVA

Broj: 511-09-21/1-2652/4-2018. DR % ra
Rijeka, 31.12.2020. god. g
GRAD RIJEKA
RIJEKA,
Titov trg 3

Predmet: Prijedlog Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog peodrucja Paviovac
-misljienje, dostavlja se-

U svezi vadeg poziva od 24.12.2020. godine za dostavu naseg mislienja u
svezi izrade Prijedloga Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podrucja
Pavlovac, na podruéju Grada Rijeke, sukladno ¢lanku 97. Zakona o prostornom uredenju
(*Narodne novine”, broj 163/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), obavjestavamo vas da smo
vam ve¢ dostavili nade mislienje broj 511-09-21/1-2652/2-2019. DR od 17.05.2019.
godine.

U posebnom odjelijku odredaba za provodenje UPU-a pod nazivom “mjere
zastite od pozara” navesti slijede¢e mjere zastite od pozara:

1. Kod odredivanje medusobne udaljenosti objekata voditi ratuna o poZarnom
optere¢enju objekata, intenzitetu toplinskog zragenja kroz otvore objekata,
vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i dr. Ako se
izvode slobodnostojeéi niski gradevinski objekti, njihova medusobna udaljenost
trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara.
Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne moze biti manji od visine
sliemena krovista viseg objekta. Ukoliko se ne moze postici minimalna propisana
udalienost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne, pojacane mjere zastite
od pozZara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na poZar i drugim zahtjevima
koje gradevine moraju zadovoljiti u slu¢aju pozara (,Narodne novine“, broj 29/13 i
87/15).

2. Kod projekiiranja gradevina, prilikem procjene ugroZenosti od poZara, u prikazu
mjera zastite od poZara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije potrebno je
primjenjivati odredbe Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje
gradevine moraju zadovoljiti u sluéaju pozara (,Narodne novine®, broj 29/13 i
87/15). Kod projektiranja gradevina, u prikazu mjera zastite od poZara kao
sastavnom dijelu projekine dokumentacije potrebno je primjenjivati numericku
metodu TRVB 100 ili neku drugu opée priznatu metodu,




3. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojeéih
obavezno je planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu &irinu, nagibe,
okretiSta, nosivost i radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima
za vatrogasne pristupe («Narodne novine», broj 35/94, 55/94 i 142/03).

4. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obavezno je planiranje
izgradnje hidrantske mreZe sukladno Pravilniku o tehniékim normativima za
hidrantsku mreZu za gasenje poZara («Narodne novine», broj 8/06).

5. Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih tekuéina i/ili
plinova, moraju se postivati odredbe élanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i
plinovima («Narodne novine», broj 108/95 i 56/10) i propisa donesenih na temelju
njega.

6. Dosliedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugrozenosti od poZara Grada Rijeke | vazece zakonske regulative i pravila tehnicke
prakse iz podrucja zastite od poZara.

7. Prilikom projektiranja i gradnje garaza, zbog nedostataka domaéih propisa,
primijeniti smjernice Austrijskog instituta za gradevinsku fiziku OIB-smjernica 2.2.

8. Kod projektiranja specijaliziranih trgovackih prostora-trgovina u vidu shopping-mall-
a, potrebno je primjenjivati austrijske smjernice TRVB N 138 i TRVB N 139,

9. Temeliem Clanka 28., stavka 2. Zakona o zaétiti od pozara («Narodne novines,
broj 92/10) potrebno je izraditi elaborat zastite od poZara za slo¥enije gradevine
(gradevine skupine 2).

S postovanjem,

DOSTAVITI:

1. Grad Rijeka,
\/Rijeka, Titov trg 3.
2. Pismohrana-ovdje.

ODGOVOR:
Prijedlog je ve¢ uklju€en u prijedlog Plana.

OBRAZLOZENJE :

Misljenje je veé usvojeno, u odredbama za provedbu Plana su navedene sve trazene mjere za$tite
od poZara, izuzev one pod tockom 8. Naime, na podrucju obuhvata Plana nije moguce planirati
specijalizirane trgovacke prostore tipa ,shopping mall®.
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rreower  UPU stambenog podruéja Paviovac, javna  batum 13.1.2021.

rasprava

Prema vasem pozivu na javnu raspravu, nas ur. broj 29352 od 30.12.2021. godine, za

UPU stambenog podrucja Pavlovac i uvidom u dostavijeni prijedliog plana, oitujemo se sa
sljedec¢im primjedbama:

Na znanje:

- u grafickom dijelu plana provijeriti da |i na lokaciji gdje je crtan simbol za planiranu
trafostanicu moguce formirati parcelu pribliznih dimenzija 7x7 m. Ako nije moguce
formirati parcelu, simbol trafostanice je potrebno crtati na nekoj drugoj obliznjoj
lokaciji,

- u Odredbama za provodenje u clanku 49 potrebno je dodati stavak: ,Lokacija
trafostanice crtana je u grafickom dijelu plana samo nacelno®.

S postovanjem!

- Odjel za pristup mreZi

CLAN HEP GRUPE

« UPRAVADRUSTVA - DIREKTOR + MIKOLA SULENTIC «

= TRGOVACKI SUD U ZAGREBU MBS 080434230 - MB 1643991 -
+ OIB 46830600751 - UPLACEN TEMELJNI KAPITAL 699.436.000,00 HRK -«
« www.hep.hr -




ODGOVOR:
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

- za primjedbu pod alinejom 1.: Primjedba se ne prihvaca.

OBRAZLOZENJE :

Na podrucju namjene TS, na kojem se planira gradnja trafostanice, moguce je formirati gradevnu
Cesticu najvecih pribliznih dimenzija 6,0 m x 18,0 m. Smatramo da se u tom podrucju, uz
postivanje minimalne udaljenosti (1,0 m od granice gradevne Cestice i 2,0 m od regulacijskog
pravca) moze smijestiti tipski predgotovljeni objekt, kakav se najcesce koristi za trafostanice.

- za primjedbu pod alinejom 2.: Primjedba se ne prihvaéa.

OBRAZLOZENJE :
Trafostanice se temeljem odredbi Plana mogu graditi na ¢itavom podrucju obuhvata Plana, kao
ukopane na Cesticama javne zelene ili prometne povrSine te kao ugradbene u gradevini na Cestici
stambene namjene.



3. HAKOM, Hrvatska regulatorna agencija za mrezne djelatnosti Zagreb
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Grad Rijeka

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,

ekologiju i gospodarenje zemljiStem

Z00v0L0LZELE Direkeija za razvoj, urbanizam i ckologiju

881 :
T TR R Titov trg 3
51000 RIJEKA

Predmet: URBANISTICKI PLAN UREPENJA DIJELA STAMBENOG
PODRUCJA PAVLOVAC
-misljenje u tijeku javne rasprave

Postovani,

temeljem vaSega zahijeva za davanje midljenja u tijeku javne rasprave na UPU dijela
stambenog podrucja Pavlovac, obavje$tavamo vas da smo utvrdili izostanak planiranja nove
elektroni¢ke komunikacijske infrastrukture za pruzanje javne komunikacijske usluge putem
elektromagnetskih valova, bez kori3tenja vodova te je potrebno odrediti planiranje postave
baznih stanica i njihovih antenskih sustava na antenskim prihvatima na izgradenim
gradevinama i re3etkastim 1/ili jednocjevnim stupovima bez detaljnog odredivanja (tockastog
ozna¢avanja) lokacija, vode¢i racuna o mogucnosti pokrivanja tih podruja radijskim
signalom koji ée se emitirati antenskim sustavima smjestenim na te antenske prihvate (zgrade
i/ili stupove) uz nacelo zajednickog koristenja od strane svih operatora gdje god je to moguce.

Prije prihvaéanja Konagnog prijedloga UPU-a, nositelj izrade duZan je pribaviti midljenje
HAKOM-a.

S postovanjem,

HRVATSKA REGULATORNA AGENQA Y NATELS
ZA MREZNE DJELATNOSTI i
Roberta Frangesa Mihanovica & - r_‘);f_ 7 ‘_’_,-‘c"

4 ZAGRED . o Miran Gosta

Dostaviti:
1. Naslovu preporuceno

HRVATSKA REGULATORNA AGENCLA ZA MREZNE DJELATNOSTI
Roberta Frangesa Mihanovica g, 10110 Zagreb [ OIB: Brg50783661/ Tel: (o1) pooy ooy, Faks. (01) 7007 070 / www hakom hr
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ODGOVOR:

- za primjedbu pod alinejom 1.: Primjedba se djelomiéno prihvaca.

OBRAZLOZENJE :

Unutar obuhvata Plana, na podruéju stambene namjene ne dozvoljava se postavljanje osnovne
postaje pokretne elektronicke komunikacijske mreze.

Buducéi da navedena infrastruktura opsluzuje podrucje znatno Sire od obuhvata ovog Plana, ista
nije ovim Planom planirana unutar povrSine osnovne namjene prostora. Planovima viSeg reda
potrebno ju je planirati prvenstveno unutar javnih povrsina, za $to u ovom konkretnom slucaju ne
postoje adekvatne prostorne mogucnosti, te je stoga postavljane takve infrastrukture dozvoljeno
isklju€ivo na podrucju infrastrukturne namjene s trafostanicom (TS).

- za zahtjev pod alinejom 2.: Zahtjev se ne prihvaéa.

OBRAZLOZENJE :
Temeljem vazeceg Zakona o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), prije
usvajanja konacnog prijedloga Plana nije potrebno pribaviti misljenja javnopravnih tijela.



4. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za komunalni sustav, Direkcija plana, razvoja i

gradnje

E

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO - GORANSKA ZUPANIJA
GRAD RIWEKA

Odjel gradske uprave za komunalni sustav

Direkcija plana, razvoja i gradnje

KLASA :  340-09/21-01/8

URBROJ: 2170/01-02-10-21-2

Rijeka, 19. sijec¢anj 2021 g.
Odjel gradske uprave za
razvoj, urbanizam, ekologiju

\ /

i gospodarenje zemljistem L/
-ovdje -

Predmet:  Urbanisti¢ki plan uredenja dijela stambenog podruéja Pavlovac
= peimiade- O

|
3210104002709
Postovani,

dana 12. sijecnja 2021.g. odrZano je javno izlaganje Prijedloga urbanistickog plana uredenja
stambenog podrugja Paviovac u Gradskej vijecnici Grada Rijeke.

Sto se tide infrastruktume mreZe, osobito prometnica imamo nekoliko primjedbi koje bi trebalo
uzeti u obzir. Osvréemo se na slijedete:

Infrastrukturna mreza — prometnice namijenjena je prometu interventnih vozila. Tehnicki
elementi prometnica moraju omoguéiti siguran i nesmetan put ovakvim vozilima. Nadalje prilaz
novoj postaji Zeljeznice mora omoguéavati prilaz svim vozilima. U tom smislu smatrame da bi
sastavni dio plana trebala biti prometnica OUl obuhvaéena u cjelokupnoj duZini do postaje
Zeljeznice te treba obuhvacati, a osobito ispitati, i graficki prikaz uzduZnog profila prometnice koji
mora biti u skladu s propisima na snazi. Uzduzni nagib prometnice mora zadovoljiti osnovne
zahtjeve interventnih vozila, odnosno nagib do 12%.

Svi konstruktivni elementi ulice: potporni i parapetni zidovi, nasipi ulice moraju se planirati
unutar gradevinske cestice ulice, buduci da predstavljaju sastavne dijelove ulice, te u koristenju isti
trebaju biti odrzavani. Cinjenica je da se ¢estica prometnice odreduje od ruba do ruba nogostupa
te pripadajudi potporni zidovi, bankine i berme izlaze iz ¢estice prometnice, §to je vrlo opterecujuce
za izgradnju i odrzavanje prometnice, odnosno u nekim slucajevima dolazi do znatnog povecanja
troskova izgradnje, odnosno ovi dijelovi ceste ulaze u Cestice okucnica. Iz tih razloga u prijediogu
odluke prostornog plana ftreba stajati ¢lanak da je odredenje parcele ceste izradom
idejnog/glavnog projekta, preduvjet za svaku daljnju parcelaciju ¢estica koje neposredno granice s
prometnicom odnosno da se dozvoljava uskladenje granice obuhvata projektiranih gradevina
infrastrukture (prvenstveno ulice U1) sa katastarskim cesticama prema izradenom tehnickom
riesenju.

Obzirom da na konkretna prometna rjie$enja moramo dati suglasnost ili ih provesti i implementirati
u prometni sustav grada u suradnji s ostalim gradskim sluzbama i Sluzbom za cestovni promet
ministarstva unutarnjin poslova, najljubaznije molimo da se ove primjedbe uzmete u obzir i
implementirate iste u predstojeci urbanisticki plan.

i
S postovanjem, p .
f‘roﬁel ik: \L':,.
B = 3 v |
Irena Milicevic b/
DOSTAVITI:
1/ Naslovu
2.Arhivi, ovdje S
Titov trg 3, 51000 Rijeka, Hrvatska www.rijeka.hr

Tel. ++38551209380, Fax. 373 522 E-mail: komun-sustav@rijeka.hr




ODGOVOR:
- za primjedbu pod alinejom 1.: Primjedba nije predmet Plana

OBRAZLOZENJE :

Kod ostale ulice oznake OU | rije€ je o rekonstrukciji postojece prometnice (Ul. lvana i Matka
Bastijana — odvojak Ljubljanske ceste), pri ¢emu zbog postojecih prikljuCaka te ukupne visinske
razlike koju je potrebno savladati u zadanoj duljini nije moguée zadovoljiti predmetni zahtjev
uzduznog nagiba. Naime, koridor ulice oznake OU | odreden je planom Sireg podrucja.

- za primjedbu pod alinejom 2.: Prijedlog je veé ukljuéen u prijedlog Plana

OBRAZLOZENJE :
U odredbama - mjere provedbe Plana, veé je dozvoljeno trazeno uskladenje.



5. Javna ustanova Zavod za prostorno uredenje Primorsko-goranske Zzupanije, Rijeka
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Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljistem

Direkcija za razvoj, urbanizam i
ekologiju

Predmet: Urbanisticki plan uredenja dijela stambenog podrudja Pavlovac
- primjedbe i prijedlozi u toku javne rasprave, daju se

Postovani,

Zaprimili smo vas dopis (KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 2170/01-01-10-20-43/IG) od 24.prosinca
2020. godine ) u kojem nas obavjedtavate o objavi Javne rasprave o Prijedlogu Urbanistickog plana
uredenja dijela stambenog podrudja Pavlovac.

Razmatrajuci Prijedlog Urbanistickog plana uredenja stambenog podruéja Pavlovac (dalje u tekstu
Plan) u nastavku vam dostavljamo primjedbe i prijedloge u toku Javne rasprave.

Uvidom u Plan utvrdeni su slijedeci nedostaci i dani su slijedeéi prijedlozi:

ODREDEBE ZA PROVODENJE:

Clanak 8.

(1) Na podrucju namjene ,Stambena namjena® oznake S dozvoljena je gradnja stambene gradevine.
(2) Na podrucju namjene iz stavka 1. ovoga clanka mogu se graditi prometne te ostale
infrastrukturne gradevine, garaze i uredivati javne zelene povrsine kao | povriine za rekreaciju

Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 29/19, 98/19) u ¢l. 80. odredenc
je da UPU obavezno sadrZi prikaz gradevnih €estica namijenjenih za gradenje, odnosno uredenje
povriina javne namjene, Stoga, ukoliko se takve planiraju, potrebno ih je u UPU-u odrediti.




Clanci 12-26

U ¢lancima je odredeno mnogo definicija pa konkretni uvjeti gradnje obiteljskih i vise obiteljskih
kuéa (kig, kis, povriina, maksimalni broj etaZa itd..) gube na preglednosti. PredlaZe se izrada
Pojmovnika na pocetku odredbi.

Clanak 17.

(1) Za obiteljske gradevine, najmanja dozvoljena povriina gradevne Cestice za gradnju samostojece
gradevine iznosi 800 m2, a za dvajnu gradevinu 600 m2. lzuzetno, dozvoljava se gradnja gradevine
na gradevnoj cestici cija je povrsina najvise 10% manja od utvrdenih povrsina.

U kojim slucajevima su dopusteni izuzeci? Dopusteni izuzetak nije u skladu s GUP-om (SN PGZ
7/07, 14/13 1 SN Grada Rijeke br, 8/14, 3/17 i 21/19), Urbano pravilo br. 8. Cinjenica je da je u GUP-u
u €171, dozvoljeno odstupanje od povriine gradevne cestice, no na ovaj nacin odstupanje je
dozvoljeno na svim cesticama, iznimke nisu jasno odredene pa se manja povriina cestice moze
primijeniti na svim dijelovima UPU-a.

(5) Za gradevnu cesticu za gradnju samostojece gradevine, cija povrsina prelazi 1000 m2 | za
gradevnu cesticu za gradnju dvojne gradevine, cija povréina prelazi 700 m2 primjenjuju se vrijednosti
koje odgovaraju navedenim povrsinama..

Nejasno koje tocno vrijednosti se primjenjuju? Potrebno uskladiti s GUP-om, urbano pravilo br.8,
Za g.¢. koje su vece od 600m2 {samostojece) i 800m2 (dvojne) primjenjuju se vrijednosti utvrdene
za povréine g.€.600 i 800 m2.

Clanak 24.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga clanka, za najvise Cetiri viseobiteljske gradevine koje se grade
na podrucju odredenom kartografskim prikazom broj 4. moguce je osigurati parkiralisna mjesta na
zasebnoj gradevnoj cestici u garazi sukladno clanku 35, ove Odluke.

Navedeno nije u skladu s GUP-om, €l. 156. gdje je odredeno da svaka gradevna ¢estica mora imati
osiguranu povriinu za smjestaj vozila. Drugacije rjedenje dozvoljeno je iskljucivo za podrudja
zasticenih povijesnih cjelina. S obzirom da se radi o UPU-u za potpuno neizgradeno podrucje koje
se mora urediti (pripremiti i opremiti) na propisan nacin. Gradnja pomo¢énih gradevina (garaza) na
zasebnim gradevinskim cesticama, odnosno rjeavanje parkiranja izvan gradevinske cestice
osnovne namjene upitno je. Takoder, nejasno je na koji naéin je prilikom izdavanja akata za
gradnju osigurano da se ne moZe izdati akt za gradnju objekta ukoliko garaZa ve¢ nije izgradena.
Prema ovim odredbama potencijalno bi se omogudila gradnja gradevina koje nemaju parkiralidne
povriine, Pretpostavlja se da to nije bio cilj, narodito ako se ima u vidu da se planira naselje
visokog standarda.

Elanak 27.

(1) Trase, gradevine i uredaji elektronicke komunikacijske mreie, mreze javne vodoopskrbe i
odvodnje, elektroenergetske mreZe, javne rasvjete i mreZe plinoopskrbe nacelno su prikazane
kartografskim prikazima broj 2.2. | 2.3., a to¢an poloiaj ce se utvrditi projektnom dokumentacijom u
skladu s odredbama ove Odluke.




Upravo je predmetnim UPU-om i u skladu s mjerilom plana na temelju projektne dokumentacije i
detaljnih stru¢nih podloga potrebno odrediti konacne povrdine i polozaje za smijestaj linijske
infrastrukture. Potrebno je izbjegavati ,nacelno® propisivanje jer se na ovaj nacin u prostoru
omogucava proizvoljnost u provedbi.

(2) Trase prometnica ucrtane su nacelno, a prilikom izrade projektne dokumentacije utvrdit ce se
tocan smjestaj i elementi poprecnog profila prometnice u prostoru odgovarajucim prosirenjima
krivina, pokosima nasipa i usjeka te potpornim zidovima unutar gradevne Cestice ceste/ulice, vodeci
racuna o konfiguraciji tla, krajobrozu, posebnim uvjetima i slicno.

Upravo je predmetnim UPU-om i u skladu s mjerilom plana na temelju projektne dokumentacije i
detaljnih struénih podloga potrebno odrediti konaéne povriine za smjestaj prometnica, odnosno u
konacnosti gradevinsku esticu ceste koja ne moZe biti predmet izmjena nakon donosenja plana.
Ista povrina vec u fazi izrade plana mora uzeti u obzir sve specifi¢nosti terena i predvidjeti
povriinu za smijetaj svih tehnickih elemenata prometnice na temelju izradene projektne
dokumentacije, idejnih analiza te ostalih struénih podloga za izradu plana.

Clanak 28.

(8) Moguce je projektirati te graditi i druge prometne povrsine: ostale ulice, kolnopristupne puteve,
pjesacke staze, biciklisticke staze i parkiralista.

Clanak je dio poglavlja Uvjeti gradnje prometne mreZe , u prethodnim stavcima definirani su glavni
prometni pravci i njihovo nazivlje, kao Sto su prikazani i u grafickom prilogu. Ukoliko se ovim
stavkom daje mogucnost gradnje ostalih prometnih pravaca javnog karaktera (ostale ulice,
pjedacke staze, biciklisticke staze}, isti bi trebali biti odredeni i prikazani u kartografskim prikazima
te za njih trebaju biti odredeni uvjeti. Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17,
114/18, 39/19, 98/19) u &l. 80. odredeno je da UPU obavezno sadrii prikaz gradevnih Cestica
namijenjenih za gradenje, odnosno uredenje povriina javne namjene. Stoga, ukoliko se takve
planiraju, potrebno ih je u UPU-u odrediti.

(10) Prilikom izrade projektne dokumentacife, ukoliko prostorni uvjeti to emogucavaju, ulice je
potrebno projektirati s dodatnim elementima poprecnog profila (autobusnim stajalistem, zelenim
pojasom, drvoredom i drugo).

Predmetni UPU se izraduje za potpuno neizgradeno podrudje i njime se Zeli na primjeren nacin
urediti i infrastrukturno opremiti prostor. Ne bi li ve¢ u ovome UPU-u hilo potrebno odrediti
potrebnu povriinu za sve odgovarajuce elemente popreénih profila prometnica, a ne prepustati da
se projektom smjeste takvi elementi ,ukoliko to prostorni uvjeti omogucavaju®. Upravo UPU-om
je potrebno omoguciti prostorne uvjete da se svi potrebni i Zeljeni elementi popre¢nog profila
prometnice zaista i mogu smjestiti.

Clanak 30.

(1)} Ostala ulica oznake U2 i kolno-pristupni put oznake KPPI1 planiraju se kao zona s ogranicenjem
brzine u skladu s kartografskim prikazom broj 3. i sljedecim uvjetima:

- najveca o'opf.rs'tcym brzina iznosi 30 km/h,

Propisivanje ograni¢enja brzine prometa na odredenoj prometnici nije predmet plana veé drugih
podzakonskih propisa i odluka.




Clanak 31.

Sirina prometnica moze biti i veca od onih odredenih kartografskim prikazom brof 2.1., ako je to
uvjetovano konfiguracijom terena (gradnja potpornih i oblozZnih zidova i slicno).

Ista primjedba kao za €L.28. Upravo UPU-om je potrebno ocmoguditi prostorne uvjete da se svi
potrebnii Zeljeni elementi poprecnog profila prometnice zaista i mogu smjestiti.

Clanak 34.

(1) Javno parkiraliste gradi se sukladno kartografskom prikazu broj 2.1., a mogu se uredivati i druga
Javna parkirolista.

Za planirano parkiralidte potrebno je odrediti i minimalni broj parkiraliSnih mjesta. Ukoliko se radi
o javnim parkiraliStima vezanim uz trase planiranih cesta, trebalo bi odrediti i povriine drugih
javnih parkiralista te uvjete za njihovu gradnju. Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13,
65/17, 114/18, 39/19, 98/19) u £l. 80, odredeno je da UPU obavezno sadrzi prikaz gradevnih Cestica
namijenjenih za gradenje, odnosno uredenje povriina javne namjene. Stoga, ukoliko se takve
planiraju, potrebno ih je u UPU-u odrediti.

Clanak 49.

(1) Trafostanica 20/0,4 kV planira se graditi na podrucju Povrsine infrastrukturnih sustava” oznake 1S
sukladno sljedecim uvjetima:

Predmetno mijerilo plana odreduje povriinu, u ovom slucaju, za smijestaj transformatorskog
postrojenja dok su infrastrukturne povriine predmet plana Sireg podrucja. Potrebno je planirati
povrsinu namjene , TS“ koju je potrebno naznaditi kao takvu i u grafickom dijelu plana.

Clanak 53.

(1) Javna zelena povrsina - djecje igraliSte oznake 22 prikazana je na kartografskim prikazima broj 1.
i3

(2) Osim javne zelene povrsine iz stavka 1. ovoga clanka, druga djecja igralista mogu se uredivatina
povrsinama svih namjena.

(3) Na podruéju obuhvata Plana nije planirana zastitna zelena povrsina te se sukladno tome ne
odreduju uvjeti za uredenje.

Ukoliko je jedno djecje igraliste Z2 prikazano u kartografskim prikazima 1 i 3, a radi se o javnim
povrsinama, ne bi li | ostale javne zelene povrsine trebale biti prikazane u istim kartografskim
prikazima? Prema Zakonu o prostornom uredenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) u ¢l. 80.
odredeno je da UPU obavezno sadrii prikaz gradevnih estica namijenjenih za gradenje, odnosno
uredenje povriina javne namjene. Stoga, ukoliko se takve planiraju, potrebno ih je u UPU-u
odrediti.

Clanak 74.

(1) Nove gradevine mogu se graditi na uredenom zemljistu.
{2) Gradevna cestica mora imati osiguran kolni i pjesacki pristup na javnu prometnu




povrsinu izgradenu prema uvjetima Plana, propisan broj parkiralisnih/garaznih mjesta i

prikljucak na sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda

(3) Umjesto prikljucka na sustav vodoopskrbe dozvoljeno je graditi autonomni sustav prikupljanja i
obrade oborinskih voda.

(4) Umjesto priklfjucka na sustav elektroopskrbe dozvoljeno je graditi autonomni sustav
fotonaponskih panela ili drugog nacina proizvodnje elektricne energije s minimalnim utjecajem na
okolis ukombinaciji sa uredajima za spremanje elektricne energije.

Na ovaj nacin vodoopskrba i odvodnja rijeSena je kao da se radi o pojedinacnim gradevinama
izvan gradevinskog podrucja, a ne o gradevinama koje se grade u uredenom (pripremljenom i
opremljenom) gradevinskom podrucju naselja. Prikljuivanje gradevina sa 6 stambenih jedinica na
autonomne sustave vodoopskrbe i elektroopskrbe vise je nego upitno, a takoder, upitno je da li je
u skladu s €.232 PPUG Rijeke (SN PGZ 31/03, 26/05, 14/13 i SN Grada Rijeke 3/17 i 21/19) koji za
predmetno podrucje propisuje Il. kategoriju uredenosti gradevnog zemljista - optimalno uredeno
gradevinsko zemljiste koje obuhvaca dovrsenu pripremu zemljista za izgradnju, pristupni put,
vodoopskrbu i edvodnju otpadnih voda i elektricnu energifu.

OBRAZLOZENJE

2.1.3. Prometna, komunalna i druga infrastruktura

promeina infrastruktura

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je rijesiti kvalitetno pjesacko povezivanje buduceg stajalista
brze gradske Zeljeznice Pavlovac.

Spomenuto rjeSenje nije prisutno niti u odredbama niti je pozicija planiranog stajalidta prikazana u
grafickim prikazima. Stoga je nemogude odrediti da li postoji rjeSenje pje3ackog povezivanja ili je isto
samo spomenuto u ObrazloZenju. Ukoliko je spomenuto u poglavlju 2. Ciljevi prostornog uredenja ,
ostvarenje istih potrebno je razraditi u poglavlju 3. Plan prostornog uredenja kao i u Odredbama za
provodenije te Grafickim prikazima.

Ovim se Planom predvidaju novi stambeni i prateci sadrzaji. Planiraju se i nove javne zelene
povrsine koje je potrebno kvalitetno povezati pjesackim stazama na postojece i nove prometnice

U prethodnim poglavljima, kao i Odredbama te Grafitkom prikazu, jedina javna zelena povriina je
Javna zelena povrina-djecje igralite Z2 , dok druge javne zelene povrdine nisu odredene. Ukoliko se
iste planiraju sukladno spomenutim ciljevima, iste moraju biti prikazane u tekstualnom i grafi¢kom
dijelu Plana.

piesacke povriine
Opisana je povrina PP1 ali ne i povriina PP2
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koristenja i uredenja povrina

U odredbama je spomenuto barem jedno javno parkiralidte, prisutno i u grafickom dijelu . Isto nije
nigdje spomenuto u tablici prostornih pokazatelja kao zasebna cjelina i dio cjeline prometnih
povréina




GRAFICKI DIO

U kartografskom prikazu 1. prikazati javna parkiralista i sve druge javne povriine koje se planiraju.
Planirati povrsinu , TS" za smjeitaj energetske gradevine, trafostanice.

U kartografskom prikazu 3.- prikazati hidrantsku mreiu
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ODGOVOR:

Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:
PRIMJEDBE NA ODREDBE ZA PROVODENJE:

- za primjedbu na ¢lanak 8. - Primjedba se djelomi€éno prihvaca.

OBRAZLOZENJE:

Gradevne Cestice planirane za gradnju tj. uredenje povrSina javne namjene prikazane su u
grafiCckom dijelu plana (Z2 — djecje igraliste, prometne povrsine). Zakon postavlja razgrani¢enje
javnih i ,privatnih® povrdina tj. odredivanje regulacijskih pravaca, kad je rije€¢ o prometnim
povrSinama, kao prioritet kod izrade UPU-a.

Planom se dozvoljava gradnja i uredenje povrSina i gradevina te namjene i na ostalim dijelovima
plana. Naime, iskustvo u provedbi planova pokazalo je da je potrebno ostaviti moguénost
eventualnog prosirenja gradevnih Cestica javnih povrSina na podrucja drugih namjena prilikom
izrade akata za gradnju takve infrastrukture. Takoder, za dio infrastrukture nije u svim slu¢ajevima
potrebno utvrditi jednoznacno koriStenje prostora (podzemni, ukopani sklopovi, linijska
infrastruktura), pa je uputno ostaviti moguénost polaganja iste u sklopu Cestice druge namjene.

- za primjedbu na Clanke 12. - 26. - Primjedba se prihvac¢a.

OBRAZLOZENJE:
Izraden je pojmovnik sa osnovnim pojmovima koji se koriste u odredbama Plana.

- za primjedbu na ¢lanak 17. st. (1) - Primjedba se djelomi€éno prihvaca.

OBRAZLOZENJE:

Clanak 71. Odredbi za provodenje Generalnog urbanistitkog plana grada Rijeke - umanjenje
najmanje dozvolijene povrSine za gradnju stambenih gradevina dozvoljeno je na podrucjima
obuhvata svih planova uzeg podrucja. Ovim se Planom, isklju€ivo za obiteljske gradevine, predvida
mogucénost primjene takve iznimke ukoliko nije moguce formirati Cesticu veée povrSine, zbog
prethodno provedene parcelacije javnih prometnih povrSina ifili drugih gradevnih Cestica. U
ObrazloZenju plana je obrazloZeno to plansko rieSenje.

- za primjedbu na ¢lanak 17. st. (5) - Primjedba se prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:

Primjenjuju se vrijednosti koje se iz povrSine gradevne Cestice deriviraju primjenom koeficijenata
kig-a i kis-a. Preformulirana je predmetna napomena na nacin da su odredene egzaktne broj¢ane
vrijednosti. U skladu s tim je odredeno da za gradevnu Cesticu za gradnju samostoje¢e gradevine
gija povrsina prelazi 1000 m?, najveéa dozvoljena povr§ina zemljista pod gradevinama iznosi 250
m?, a za gradevnu &esticu za gradnju dvojne gradevine &ija povrsina prelazi 700 m?, najveéa
dozvoljena povrsina zemljista pod gradevinama iznosi 210 m?.

- za primjedbu na ¢lanak 24. - Primjedba se djelomi€no prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:

Podrucje obuhvata plana nalazi se unutar prostorne cjeline oznake PC-2, §to znaci da je ¢lankom
156. Odredbi za provodenje Generalnog urbanistiCkog plana grada Rijeke dozvoljeno planom uzZeg
podrucja odrediti drugacije rjeSenje.

U odredbama koje reguliraju gradnju zajedniCke garaze pojasnjen je nuzan redoslijed ishodenja
akata za gradnju/uporabu garaza i zgrada koje opsluzuju.

- za primjedbu na Clanak 27. st. (1) - Primjedba se djelomi€no prihvacéa.
OBRAZLOZENJE:

,Nacelnost* definirana za prikaz trasa podzemne linijske infrastrukture je proizaSla iz zahtjeva
javnopravnih tijela, prije svega komunalnih poduzeca, koji ista temelje na iskustvu u provedbi



Planova. Procjenjuje se takoder, da eventualna potreba za manjom izmjenom poloZaja podzemne
linijske infrastrukture nije dovoljna osnova za pokretanje procedure izmjena i dopuna Plana. U
Planu je definiran uvjet nacelnosti na nacin da se dozvoljava manja korekcija/izmjeStanje trase
linijske infrastrukture, ali isklju€ivo unutar granice namjene/Cestice u kojoj je prikazana.

- za primjedbu na €lanak 27. st. (2) - Primjedba se djelomi€éno prihvaca.

OBRAZLOZENJE :

Kao provjera temeljem koje su odredene trase tj. gradevne Cestice planirane prometne mreze
izradeno je idejno rjeSenje kojim se utvrdilo da se cjelokupno planirani profil pojedine prometnice
moze smijestiti u za to odredenu povrsinu. Prilikom izrade projektne dokumentacije mogu se,
temeljem tada aktualnih zahtjeva, projektirati i nepredvideni dijelovi predmetne infrastrukturne
povrsine, izgradnju kojih je potrebno omoguciti Planom. U predmetnom je ¢lanku naglaseno da su
za prometnu infrastrukturu odredene gradevne Cestice.

- za primjedbu na Clanak 28. st. (8) - Primjedba se prihvaéa.
OBRAZLOZENJE:

Na podruc¢jima ostalih namjena ukinuta je moguénost gradnje drugih javnih prometnih povrSina.
Medutim, prilikom izrade projekine dokumentacije mogu se, temeljem tada aktualnih zahtjeva,
projektirati i nepredvideni dijelovi prometne povrSine, izgradnju kojih je potrebno omoguditi na
podrucjima ostalih namjena.

- za primjedbu na Clanak 28. st. (10) - Primjedba se djelomiéno prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:

Odredba je stvarnom stanju prilagodena na nacin da se ne uvjetuje gradnja dodatnih elemenata,
ve¢ samo dozvoljava.

Iskustvo u provedbi planova pokazalo je da je potrebno ostaviti moguénost eventualnog proSirenja
gradevnih Cestica javnih povrsina. Prilikom izrade projekine dokumentacije mogu se, temeljem
tada aktualnih zahtjeva, projektirati i nepredvideni dijelovi predmetne infrastrukturne povrsine,
izgradnju kojih je potrebno omoguditi Planom.

- za primjedbu na ¢lanak 30. - Primjedba se prihvaca.

OBRAZLOZENJE:
Odredba je preformulirana tako da se njome odredi projektna brzina, koju mora poStovati
projektant predmetne prometnice.

- za primjedbu na ¢lanak 31. - Primjedba se ne prihva¢a.

OBRAZLOZENJE:
Tek izradom detaljnijih podloga i odredivanjem kota nivelete mogu se utvrditi toCne pozicije i
dimenzije potpornih zidova i sl.

- za primjedbu na ¢lanak 34. - Primjedba se prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:
Odreden je najmaniji broj parkiraliSnih mjesta za planirano javno parkiraliSte te se ukida mogucnost
gradnje drugih parkiraliSta na podrucju stambene namjene.

- za primjedbu na ¢lanak 49. - Primjedba se prihvaca.

OBRAZLOZENJE:
Trafostanica se moZe graditi na povrsini istog naziva (TS). Na predmetnoj je povrSini, osim
trafostanice, moguca gradnja i drugih komunalnih objekata i uredaja (crpna stanica, retencija i sl.).

- za primjedbu na ¢lanak 53. - Primjedba se prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:
Ukida se odredba Plana kojom se dozvoljava gradnja drugih djecjih igralista i/ili rekreacijskih
povrsina.



- za primjedbu na ¢lanak 74. - Primjedba se prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:
Nacin vodoopskrbe definiran je propisima te ga nije potrebno definirati ovim planom.

PRIMJEDBE NA OBRAZLOZENJE PLANA

- za poglavlje 2.1.3. Prometna, komunalna i druga infrastruktura
a) prometna infrastruktura
- 0 brzoj gradskoj zeljeznici - Primjedba se djelomiéno prihvaca.

OBRAZLOZENJE:

PjeSacko povezivanje sa stajaliStem gradske Zeljeznice nije moguce rijesiti unutar obuhvata Plana.
Isto se planira nogostupom ostale ulice oznake OU |, §to je razvidno iz Plana. U ObrazlozZenju
Plana je obrazlozZen taj nacin povezivanja.

- 0 javnim zelenim povrSinama - Primjedba se prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:
Izmijenjen je stavak iz obrazloZenja, na nacin da je razvidno da se planira samo jedna javna
zelena povrsina.

b) pjeSacke povrSine - Primjedba se prihvaca.
OBRAZLOZENJE:
Obje spomenute pjeSacke povrsine su odvojeno opisane u Obrazlozenju Plana.

- za poglavlje 3.3. Iskaz prostornih pokazatelja - Primjedba se ne prihva¢a.

OBRAZLOZENJE:
U tablici prostornih pokazatelja prostor je razgranic¢en po namjenama, a planirano javno parkiraliste
je integralni dio prometnih povrSina (povrsine ulice oznake U2).

PRIMJEDBE NA GRAFICKI DIO

- za primjedbu na kartografski prikaz 1.
- parkiraliSta - Primjedba se ne prihvac¢a.

OBRAZLOZENJE:
Prikazane su sve planirane javne povrsine, dok je predmetno parkiraliSte integralni dio prometne
povrsine ulice oznake U2.

- trafostanica - Primjedba se prihvaca.
OBRAZLOZENJE:
Gradnja trafostanice planirana je na povrsini za gradnju trafostanice, oznake TS.
- za primjedbu na kartografski prikaz 3. - Primjedba se prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:
Ucrtana je hidrantska mreza u kartografski prikaz 3.
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PREDMET: Primjedba na Prijedlog Urbanistickog plana uredenja dijela
stambenog podrucja Pavlovac

Postovani,

viasnik sam nekretnina k.&. 28/2 i 30, K.O. Zamet, na dijelu Paviovca koji je
predmet izrade UPU.

Pri poéetku aktivnosti na izradi urbanistitkog plana nama suvlasnicima je
prezentirano idejno rieSenje gdje je uz osnovne ulice dodatno planirana jo$ jedna
pjeSatka veza. Zamisljieno je da bude minimalne $irine, da omoguéi povezivanje
infrastrukture i dostupnost djecjeg igralista i vezu prema Zeljeznickom stajalistu za
sjeverne parcele.

Uvidom u prijediog plana shvatili smo da je u meduvremenu doslo do vecih
izmjena po pitanju pjesacke i druge infrastrukture na podruéju plana. Uz originaino
prikazani PP1 sada se predlaze | stubiste oznake PP2. Smatramo da tako gusta
mreza pjeSackih (uz nuzne kolne) komunikacija na podrucju UPU znatno umanjuje
kvalitetu i atraktivnost planiranih stambenih objekata budu¢i da je svaka parcela
prakticki okruZena javnim povrSinama. Tako je izostala intimnost u koristenju
planiranih stanova viseg standarda.

Takoder nam se &ini da je plan vrlo restriktivan po pitanju visine i katnosti, za
&to smo ve¢ prije upoznati da je problem iz generainog urbanisti¢kog plana i navodno
se ne moze mijenjati. Ipak mislimo da se ovim planom, koliko je moguce po



propisima, treba u kontekstu vec postoje¢e okolne izgradnje omoguditi Sto efikasnije
iskoristavanje parcela za stanovanje. Prije svega bi bila intencija $to vise automobila,
spremiéta i tehni¢kih prostora smjestiti u podzemlje da se parcela oslobodi od asfalta
i pomoénih zgrada. To treba omoguéiti tako da se krov takvih pomoc¢nih prostora
koristi kao terasalvrt, a da to ne umanjuje moguénost stambene gradnje, na racun
strogih odredbi za visinu i katnost.

Predlazem stoga da se:

- ukine pjesacki put PP1, ili barem smanji u planiranoj 8irini i pomakne trasa
blize izvornoj.

- ako je stvarno intencija plana smjeétanje parkiralista u podzemlje neka se
jasno odredi da zeleni krovovi i prohodne terase ne ulaze u tlocrtnu projekciju
| kig / kis na parceli. Dozvoliti uredenje takvih krovova za koristenje kao
vanjskih stambenih povrsina i eventualnu gradnju sjenica, rostilja, ukopanih
bazena. Apsurdno je da postavom par kamenih plota na zemljani nadsloj,
povrina odujednom ulazi u izgradenost parcele (kig).

- podzemne etaze ne bi trebale ulaziti u obracun kis (€l. 319 GUP-a).

- dozvoliti da prohodni ravni krovovi (terase) ne ulaze u maksimalnu katnost.

- dozvoliti dodatnu etazu podruma ili suterena, ako se ista etaza koriste za
parkiranje ili kao tehnoloske prostorije.

- &l 19 st 5, obradun gradevinske(bruto) povrsine definiran je ve¢ pravilnikom.

Zoran Matulja
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ODGOVOR:
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

- za primjedbu pod alinejom 1. - Primjedba se djelomi€no prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:

Temeljem Vaseg prijedloga pjeSackom putu oznake PP1 izmijenjena je trasa i poprec¢ni profil, kako
bi se omogucilo efikasnije formiranje gradevnih Cestica za gradnju stambenih gradevina na tom
podru¢ju. Takoder, trasa je bolje uskladena sa zateenom topografijom, Sto je posljedi¢no
zahtijevalo i minimalne korekcije trase kolno-pristupnog puta oznake KPP1. PjeSacki put nije
ukinut. Naime, smatramo da se kvaliteta i sigurnost stambene zone povecavaju dobrom
umrezeno$c¢u pjeSackih komunikacija.

- za primjedbu pod alinejom 2. - Primjedba se ne prihva¢a.

OBRAZLOZENJE:

Obradun tlocrtne projekcije / koeficijenta izgradenosti gradevne Cestice dijelom su reguilirani
Pravilnikom o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim pokazateljima i
standardu elaborata prostornih planova (NN 106/98, 39/04, 45/04, 163/04, 148/10, 9/11) i to na
sljedeéi nacin: »zemljiSte pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i
natkrivenih konstruktivnih dijelova gradevine osim balkona, na gradevnu &esticu, ukljucivsi i terase
u prizemlju gradevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze«.

- za primjedbu pod alinejom 3. - Prijedlog je ve¢ ukljuéen u prijedlog Plana.

OBRAZLOZENJE:
Vas je prijedlog koji se ti¢e obracuna koeficijenta iskoriStenosti ve¢ uvrsten u €l. 16. st. 7. Plana.

- za primjedbu pod alinejom 4. - Primjedba se djelomi€éno prihvacéa.

OBRAZLOZENJE:

Prohodni ravni krovovi se prema vazeCim zakonskim propisima ne uraCunavaju u katnost
gradevine, ¢ak ni ako se koriste kao krovne terase, uz uvjet da na njima nema dodatnih natkrivenih
ili zatvorenih prostora, izuzev izlaza na krov.

- za primjedbu pod alinejom 5. - Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:
Nije moguce dozvoliti dodatne podzemne etaze, buduci da bi to predstavljalo veéu katnost od one
odredene planom Sireg podrucja (Generalni urbanisticki plan grada Rijeke).

- za primjedbu pod alinejom 6. - Primjedba se prihvaéa.

OBRAZLOZENJE:
Prihvaéa se Vas$ prijedlog te je sporni dio CI. 19 st. 5. izbrisan iz Odredbi za provedbu Plana.
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Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ckologiju i gospodarenje zemljiStem

Trg M. Tita 3

51000 Rijeka

Predmet: Primjedba na Prijedlog UPU dijela stambenog podrugja Pavlovac

Postovani,

suvlasnik sam nekretnina k.&. br. 35/1 i dr., u K.O. Zamet, na dijelu Pavlovca koji je predmet
izrade UPU.

Ovim putem primarno predlazem da se ukine prikazani pjesacki put PP1. a ukoliko isto nije
moguce da se suzi i pomakne trasa blize izvornoj.

Smatram naime da ovaj put nema nikakvu bitnu funkeiju obzirom da su planom predvidene i
piesadke stube PP2. Kvaliteta stambene zone se smanjuje prevelikom premreZenoScu cesta i putova.

P
\JOSIP FRLAN \




ODGOVOR:
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

Primjedba se djelomi¢no prihvac¢a.

OBRAZLOZENJE:

Temeljem Vaseg prijedloga pjeSackom putu oznake PP1 izmijenjena je trasa i poprecni profil, kako
bi se omogucilo efikasnije formiranje gradevnih Cestica za gradnju stambenih gradevina na tom
podru¢ju. Takoder, trasa je bolje uskladena sa zateenom topografijom, Sto je posljedi¢no
zahtijevalo i minimalne korekcije trase kolno-pristupnog puta oznake KPP1. Pjesacki put nije
ukinut; naime, smatramo da se kvaliteta i sigurnost stambene zone povecavaju dobrom
umrezeno$c¢u pjesackih komunikacija.
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ODJEL GRADSKE UPRAVE ZA
RAZVOJ, URBANIZAM, EKOLOGUU |
GOSPODARENIJE ZEMUISTEM
Rijeka, Titov trg 3

predmet: javna rasprava o prijedlogu Urbanistickog plana uredenja
dijela stambenog podrucja Pavlovac (UPU)

Slijedom poziva na javni uvid, navedene dokumentacije, te poziv na davanje
prijedloga i primjedbi na tu dokumentaciju, ovim dostavljenim PRILOGOM predlaZemo, ja i
moja obitelj, a i zahtjevamo, radi buduénosti nase djece i unuka, koji su se ovdje rodili, u
Skolu idli, ovdje Zive i rade, da se zemljiste u nadem vlasnitvu, a nalazi se (Odlukom grada
Rijeke 2007g.) u zasticenoj Sumi, preoblikuje u stambenu zonu UPU-a te da bude jedan
cieloviti prostor na najzapadnijem dijelu grada Rijeke.

U prijedlogu se posebno napominje da se pitanje komunalne infrastrukture kako
vodoobskrbe, prestrmih i preuskih prometnica, odvodnje fekalnih voda, nedostatne
elektroopskrbe, plinoopskrbe kao i telekomunikacija moze rijeiti dono$enjem UPU-a.

Ovdje moram napisati da nasa i susjedna kuca nemaju pitku vodu nego piju vodu i
‘terne a ako je nema placaju dovoz vode cisternama

Takoder ne postoji niti kanalizacija ve¢ sama septicke jame.

Da se o dobitku vode i kanalizacije kao i ostaloj komunalnoj infrastrukturi moze samo
sanjati.

| to sve, 2021 godine!
Jedine kuce na najzapadnijem dijelu grada Rijeke?!

Jadno i zalosno skoro isto kao na Baniji!

U prijedlogu plana navodi se da se mogu ,razvijati javne i drustvene djelatnosti“pa se
spominju ,socijalne i predskolske djelatnosti”.

Postojedi djedji vrti€, za djecu do tri godine, u vlasniétvu i vodenju moje kéeri, morao
je prosle godine prestati raditi jer nema moducnosti razvoja jer nema niti vodu i kanalizaciju.

Ima divnu prirodu na vlastitim livadama. Nije dostal




Spominje se i djedje igraliste!

Prema PPU iz 2003g., GUP-u iz 2007g.,PPU iz 2013g., i GUP-u iz 2013g. stambena zona
S bila je dvdesetak metara od nase kuce i tu je velika ravna povrsina na kojoj okolna djeca,
po lijepom vremenu, igra nogomet (u prilogu VARIJANTA A).

lu prilogu VARIJANTA AiVARIJANTA B (kopija katastarskog plana od 8.1.2013g.)
dan je prijedlog prodirenja UPU na istok.

Neosporna je €injenica da k.¢. 51, 53.55, 56/1, 56/2 te k.€.1328 u naravu pristupni put
i k.€.1345/5 u naravi vrtaca sve k.o. Zamet, nikad nisu bili Suma kao Sto je vidljivo iz
prilofene dokumentacije ( priloZeni Elaborat predan 27.8.2019.g).

Radi boljeg uvida u to 5ta je Suma prilazem kopiju dijela Zakona o 3umama (NN 54/83
do 140/2005 s izmjenama i dopunama 94/2014,

Kod izrade prije navedenih prostornih planova Grad Rijeka smatrao je da nije
potrebno postupati po ¢l.4, st.5.i ¢l. 25, st.1ist.2. kao i ostalim ¢lancima Zakona o Sumama.

Zasto, patamo su bile izgradene stambene kuée 1?

Ako se usporedi fotografija koja se nalazi u SaZetku za javnost i objavljena u Novom
listu 18.1.2021.jasno se vidi da je cijelo podrucje UPU-a Suma a na kopiji geodetskog snimka
preklopljen na DOF5/2011 iz svbnja 2013. nema $ume, na podrucju izgradenih stambenih
objekata. Postojece vidljivo drvece oko kuca zasadili su ili pustili da raste sami stanovnoci tih
kuca radi ugodnosti Zivljenja.

U prilogu dostavljam i kopije slijedece dokumentaciju:

a) UPORABNU DOZVOLU za gradevine izgradene na temelju akta za gradenje
izdanog do 1. listopada 2007.godine .Pravomoéno 02.11.2017g.

b) RJESENJE O IZVEDENOM STANJU Rijeka 08.sijecanj 2021.godine
Dostavljeno: Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje

c) SNIMAK IZVEDENOG STANJA jednostavne zgrade te pomoénih zgrada
ovjereno Rijeka, 8. sijecnja 2021.

d) GEODETSKI SNIMAK izvedenog stanja nezakonito izgradene zgrade
ovjereno Rijeka 08.sije¢anj 2021.

Na temelju svega napisanog i dokumentirano prilofenom dokumentacijom
predlaZemo i zahtjevamo,jer nam je to zadnja nada, preoblikovanje naseg zemljiita
u zonu UPU-a te da to bude jedan cjeloviti prostor na najzapadnijem dijelu grada
Rijeke dostojan ljudi u 21 stoljeéu. \
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ODGOVOR:
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

- vodoopskrba i odvodnja - Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:
Predmetne stambene zgrade nisu u obuhvatu ovog Plana pa njihova vodoopsrba nije njegov

predmet. Medutim, osiguravanje vodoopskrbe za podrucje obuhvata Plana, na jedan od tri
predvidena nacina, povecat ée izglede za prikljuCivanje predmetnih stambenih zgrada na javni
sustav vodoopsrkbe.

- obuhvat Plana - Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:

Predmetno zemljiste nije u obuhvatu Plana. Obuhvat Plana odreden je Generalnim urbanisti¢kim
planom grada Rijeke i Odlukom o izradi Plana te ga nije moguée mijenjati u postupku javne
rasprave. Podrucje za koje predlazete proSirenje obuhvata te privodenje odredenoj namjeni je
PPUG-om odredeno kao zastitna Suma planske oznake S2.

- gradevinsko podru¢je - Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:
Granice gradevinskih podrucja, kako sami navodite, odredene su prostornim planom viSe razine t;.
Prostornim planom uredenja Grada Rijeke te ih nije moguce mijenjati ovim Planom.



4. KRISTIAN LENIC, GORDANA LENIC, RUZICA PAVLETIC, METKA SFILIGOJ, ESAD
ZAHIROVIC, IGOR SUSNJARA, TONKA TKALCIC SUSNJARA, BRANIMIR MARUNIC,
ANDREA RANDIC, KLAUDIO RANDIC

Kristian Lenic,
Gordana Lenig,
Ruiica Pavletic,
Metka Sfiligoj,
Esad Zahirovic,
lgor Suénjara,
Tonka Tkaléi¢ Sugnjara,
Branimir Maruni¢,
Andrea Randic,
Klaudio Randic,

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,
ekologiju i gospodarenje zemljistem

Titov trg 3

Rijeka

Predmet: Primjedba i prijedlog na Prijedlog Urbanisti¢kog plana uredenja dijela stambenog podruéja
Pavlovac

Postovani,

temeljem otvorene Javne rasprave o Prijedlogu Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog
podrucja Pavlovac, podnosimo primjedbu i prijedlog na trasu dijela novo planirane ostale ulice oznake
OU I na juZnoj granici obuhvata Prijedloga UPU.

Na presjeku A1, planirane ulice OU |, vidljivo je da je zelena zona predvidena za drvored planirana u
$irini od samo 150 cm $to smatramo nedovoljnim. Predlaiemo da Sirina rubne zelene povriine visokog
zelenila iznosi najmanje 3 ili 4 metra od sjeveroisto¢ne granice parcela oznacenih oznakama 32/2132/3
(na jednoj od njih nalazi se zgrada u kojoj Zivimo). Smatramo da bi ovakvim planom i preuskim zelenim
pojasom, dosadasnja kvaliteta stanovanja na predmetnoj lokaciji bila uvelike narusena tolikom
blizinom prometnice, osobito stoga $to je sada taj prostor upravo zelena povriina.

U ¢lanku 29. tekstualnog dijela Odredbe za provedbu UPU dijela stambenog podruéja Pavlovac
navedeno je da Sirina rubne zelene povriine visokog zelenila treba iznositi 3 m $to smatramo zaista
minimalnim, a niti to ovdje nije zadovoljeno.

S obzirom na obilje raspoloZivog prostora sa sjeverne strane ulice OU |, nema nikakve zapreke da se
trasa planirane ulice OU | ucrta 3 do 4 m sjevernije od trase ucrtane u kartografskom prikazu 2.1. tj. da
se nogostup ulice OU | odvoji zelenom povriinom Sirine 3 do 4 metra od sjeveroistocne granice parcela
oznaéenih oznakama 32/2 i32/3.

Temeljem svega naprijed iznesenog, molimo da razmotrite nas prijedlog te da nam po moguénosti
udovoljite kako bi kvaliteta naseg stanovanja i dalje bila nenarusena.

S postovanjem,

Kristian Leni¢
Gordana Lenic¢

Ruzica Pavletic¢

Metka Sfiligoj

Esad Zahirovi¢

Igor Sugnjara

Tonka Tkaléi¢ Susnjara
Branimir Marunié
Andrea Randic
Klaudio Randi¢




ODGOVOR:

Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

Primjedba se ne prihvaca.

OBRAZLOZENJE:

Dodatno izmjesStanje osi/trase ulice oznake OU | nije moguce jer bi se time poremetila ispravna
tlocrtha geometrija ceste tj. mogucnost sigurnog nastavka voznje iz smjera postojece ul. lvana i
Matka Bastijana, Ciji planirani nastavak cini predmetna prometnica. Takoder, takvo pomicanje osi
bi uzrokovalo i nepovoljne prostorne odnose prema planiranim Cesticama sa sjeverne strane
(visoki zasjeci). Nepovoljni prostorni odnosi javne infrastrukture i (stambenih) zgrada nastaju prije
svega neispravnim smjeStajem gradevina osnovne namjene u odnosu na planirane regulacijske
pravce, odnosno nepostivanjem propisane udaljenosti zgrade od regulacijaskog pravca (k.€. 32/2).
Predmetna odredba Generalnog urbanistickog plana grada Rijeke odnosi se na gradnju novih
ulica, a u ovom je slu€aju rije€¢ o djelomi¢noj dogradnji i rekonstrukciji postoje¢ih prometnica na
nacin da se Ul. lvana i Matka Bastijana produlji te nastavno priklju¢i na postojeci (sjeveroistoc¢ni)
odvojak Ljubljanske ceste, kojim se danas stize na mjesto planiranog stajalista gradske Zeljeznice.
Na taj se nacin (kako je predvideno Generalnim urbanistickim planom grada Rijeke) ureduje nova
kontinurana ulica sa terminalnim zavrSetkom na spomenutom stajalidtu (s pripadaju¢im zaglavnim
parkiraliStem).



5. MAURIZIO | STEFANO MAMICH

REPUBLIKA HRVATSKA
PRIMORSKO-GORANSKA ZUPANIIA
GRAD RIJEKA
Odjel gradske uprave za razvoj,
urbanizam, ekologiju i gospodarenje
zemljistern
Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju
Titov trg 3, 51000 Rijeka

Rijeka, 20.sijecanj 2021

PREDMET: Ocitovanje

Postovani,

U svezi javne rasprave o Prijedlogu Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podrucja
Pavlovac, zelimo se ocitovati slijedeée:

1. Strucno i kvalitetno ste predloZili da se u skladu sa Odlukom o Generalnom urbanistickom
planu uredenja Grada Rijeke u zoni S gradevinskog podruéja izradi Urbanisti¢ki plan uredenia
dijela stambene zone Paviovac.

Prema konfiguradiji terena, atraktivnim vizurama na Rijecki zaljev i planinu Uéku sa novom
kvalitetnom infrastrukturom, planirana stambena izgradnja ¢e omogutiti da sadasnja generacija
arhitekata svojim projektnim rjesenjima afirmiraju urbanizam i arhitekturu.

2. Isto tako predlaZzemo da se kod slijedece Odluka o izmjeni i dopuni Generalnog urbanistickog
plana Grada Rijeke prosiri zona gardevinskog podrudja za cca 250 do 300 m na istocni dio od
postojece prometnice gdje se pjesacki promet odvija na kolniku ceste.

U toj zoni postoje stambene gradevine za koje su se ishodila RjeSenja o izvedenom stanju
(bespravna izgradnja).

Konfiguracija teren na nadmorskoj visini od cca 110 do 150 m i atraktivan orjentacija je isto tako
kvalitetna kao kod predmetnog prijedloga. Znacajno je da na predioZenoj lokaciji nema kvalitenog
visokog zelenila kao u dijelu novo planirane zone, vet je zona obrasla u grmlje i Sikaru.

Paviovac bi mogao zainteresirati strane i domace investitore za izgradnju urbanih vila i rezidencija. U
povijesti urabanog razvoja gradova poznato je da su izgadeni dijelovi postali prestizne lokacije kao
na pr. Tuskanac u Zagrebu, Tivoli u Ljubljani, Dedinje u Beogradu, Marijan u Splitu a u Rijeci je bila
Costabela.

Zahvaljujemo i sradacno pozravljamo

Mamich Stefano i Maurizio
za
Mamich Emilia red. Dukié




ODGOVOR:

Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

1. Prijedlog je ve¢ uklju€en u prijedlog Plana.

OBRAZLOZENJE:

Zahvaljujemo na vadem ocitovanju. Planom se prostor otvara potencijalnim investitorima koji ¢e, u
suradniji s arhitektonskim uredima, nadamo se, projektima ispravno valorizirati prostor Pavlovca te
ga na taj na€in dodatno oplemeniti ljudskim intervencijama.

2. Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:
Prijedlog nije predmet ovog Plana, buduéi da se obuhvat gradevinskog podrucja odreduje planom
Sireg podrucja - Prostornim planom uredenja Grada Rijeke.



6. STJEPAN BRASNIC

Kocoy  Hrso|19 o1(1
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From: Span s

Sent: 18. sijecnja 2021. 21:44

To: Urban_Vanjski; UPU_Pavlovac_rasprava; Savjetovanje

Subject: eKonzultacije - "Prijedlog Urbanistickog plana uredenja dijela stambenog podrudja
Pavlovac"

Podnositelj prijedloga i misljenja (ime i prezime fizicke osobe odnosno naziv pravne osobe za koju se
podnosi prijedlog i misljenje):
Stjepan Bradnié

Kategorija korisnika loje podnositelj predstavlja (gradani, udruge, poduzetnici, itd.):
Gradanin

Jeste li suglasni da vaSi podaci kao podnositelja prijedloga budu objavljeni javno u izvjeséu
(odgovorite sa da ili ne):
Da

Nacelni prijedlozi i miljenje na nacrt akta ili dokumenta:

Ulica L. i M. Bastijana se u jednom dijelu koristi za parkiranje vozila jer nedostaje prostora na parcelama pa
je potrebno provjeriti kapacitet obzirom na planirani dodatni promet a u postoje¢em obliku bez nastavka
ulice do spoja na Kvarnersku cestu kod Termaga. Sukladno tome treba smanjiti minimalnu povriinu parcele
ali ograniciti broj stambenih jedinica na 2 ili 3 kako bi se ograniéila izgradnja i ujedno utjecalo na cijenu
zemljista jer se smanjuje izgradnja za trziSte a povecava pogodnost za obiteljsku gradnju manjih kuca i vila
s vi%e okucnice. Za time postoji velika potraznja, a predmetno podrudje je vrlo interesantno za imuénije
obitelji.

[zvesti svu infrastrukturu prije nego se odobri izgradnja stambenih objekata.

Sportski sadrzaj je bolje predvidjeti na livadi isto¢no od zone zahvata, pustiti u prirodnom stanju.

Ako se planira daljnja urbanizacija okolnog prostora i cestovna infrastruktura u smjeru istok-zapad,
predvidjeti prostor za biciklisti¢ku i trim stazu u sklopu prometnice ili neovisno o njoj.

Primjedbe na pojedine ¢lanke ili dijelove nacrta akta ili dokumenta (prijedlog i misljenje):
Najmanja povriina grad estice 600/500 m2. Kig 0.2/0,25. Kis 0.5/0,6.

Rezultat: smanjenje prometa i zagadenja, visa kvaliteta Zivota, manji utjecaj na postojece objekte u
okruzenju i na okolis.

Datum dostavljanja prijedioga 1 misljenja:
18.01.2021.

Ova poruka e-poste je poslana iz kontakt obrasca na e-Konzultacije (http://ekonzultacije.rijeka.hr)




ODGOVOR:

Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

- parkiranje na kolniku - Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:

Sve planirane gradevne Cestice na podru¢ju obuhvata Plana, u skladu s odredbama Plana, duzne
su osigurati parkiranje u sklopu gradevne Cestice pa se ne oCekuje dodatno opterecenje na uli¢no
parkiranje. Sto se ti¢e kapaciteta propusnosti ulice za novoplanirano prometno optereéenje, ulica je
veC u planu Sireg podrucja planirana za rekonstrukciju i dogradnju sa zavrSetkom na stajaliStu
gradske Zeljeznice. Ovim se planom samo detaljnije razraduje segment iste prometnice.

Smatramo da postojeci profil ulice zadovoljava planirani promet, uz eventualnu rekonstrukciju
priklju¢ka na drzavnu cestu DC8 (izvan obuhvata Plana, unutar opcine Matulji). Planom Sireg
podrucja je uz stajaliSte gradske Zeljeznice predvideno i pripadajuce parkiraliste.

- ogranic¢enje broja stambenih jedinica - Primjedba se ne prihvaca.

OBRAZLOZENJE:

Ne ocCekuje se prekomjerni pritisak od stambenih sadrzaja na podru¢ju obuhvata te stoga nije
potrebno dodatno ograniciti najveci dozvoljeni broj stambenih jedinica. Umanjivanje najmanje
dozvoljene veli€ine gradevne Cestice nije pozeljno zbog topografskih karakteristika terena i
tipologije planirane gradnje.

- infrastruktura - Prijedlog je veé ukljué¢en u prijedlog Plana.

OBRAZLOZENJE:

Ishodenje akata kojima se omogucuje gradnja stambenih gradevina na podrucju obuhvata Plana
uvjetovano je prethodnim ishodenjem akata za gradnju pripadajuée komunalne i druge
infrastrukture, Sto znaci da se nove gradevine mogu graditi isklju€ivo na uredenom zeml;jistu.

- sport i rekreacija - Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:
Livada za koju se predlaZze sportski sadrzaj nalazi se izvan obuhvata Plana. Gradnja i uredenje
predmetnog podrudja regulirano je Generalnim urbanisti¢kim planom grada Rijeke.

- biciklisticka i trim staza - Primjedba se ne prihvacéa.

OBRAZLOZENJE:

Daljnje Sirenje gradevinskog podrucja naselja u smijeru istoka nije planirano prostorno-planskom
dokumentacijom Sireg podrucja (Prostorni plan uredenja Grada Rijeke, Generalni urbanisticki plan
grada Rijeke), a trazenu infrastrukturu iz razloga nepovoljne konfiguracije terena nije moguce
planirati unutar profila prometnica. Takve se staze mogu temeljem planova Sireg podrucja planirati
i izvan gradevinskih podrucja naselja.

- smanjenje najmanje dozvoljene gradevne Cestice, kig-a i kis-a - Primjedba nije predmet Plana.

OBRAZLOZENJE:

Najmanju dozvoljenu veli€inu gradevne Cestice odredenu planom Sireg podru¢ja (GUP) ovim se
Planom mozZe iskljuCivo povecati ili preuzeti, tj. nije ju moguée umanijiti na trazenu veli€inu.
Preostali predlozeni parametri nisu primjereni planiranoj gradnji viSeobiteljskih kuéa (kuca s vise od
dvije stambene jedinice), Sto je takoder odrednica planiranog nacina gradnje iz Generalnog
urbanisti¢kog plana grada Rijeke.



2.6. Pisane primjedbe, prijedlozi i miSljenja dostavljeni nakon utvrdenog roka trajanja
javne rasprave

Nakon proteka roka javne rasprave, iza 20. sijeCnja 2021. godine, pisanu primjedbu
dostavili su:

1. HRVATSKE VODE, vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka,
KLASA: 350-02/20-01/0000489, URBROJ: 374-23-1-21-2 od 19.1.2021.9., (zaprimljeno
25.1.2021.g. pod brojem KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-55),

2. VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0., za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka,
ZNAK | BROJ: 11-511-2020/2 od 13. sije€nja 2021., (zaprimljeno 19.2.2021.g. pod brojem
KLASA: 350-03/19-01/11, URBROJ: 51-21-58).
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KLASA: 350-02/20-01/0000489
URBRO)J: 374-23-1-21-2
Datum: 19.01.2021.

HRVATSKE VODE
VODNOGOSPODARSKI ODJEL
ZA SLIVOVE SJEVERNOG JADRANA
51000 Rijeka, Dure Sporera 3

AMORSKO - GORAN KA ZUFA.  am
GRAD RIJEKA

Frwrdjano:

75 -01- 1071

[ " cijska oznaka

_39‘6_ »03! s K

LR .:.'_-.ani broj:

“pt. A~ 55

HRVATSKE VODE, vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana, Rijeka

Telefon: 051 / 666 400
Telefax: 051 / 336 947

Grad Rijeka
Direkcija za razvoj,
urbanizam i ekologiju
Titov trg 3
51000 Rijeka

PREDMET: Grad Rijeka — Urbanistiéki plan uredenja stambenog podruéja Pavlovac- javna rasprava
- oéitovanje na prijedlog plana

Dopisom Grad Rijeka (Klasa: 350-03/19-01/11, Ur.br.:2170/01-01-10-20-43/IG od 24,12.2020.
zatrazeno je misljenje na Prijedlog Urbanistickog plana uredenja stambenog podrutja Pavlovac

Uvidom u Prijedlog predmetnog UPU izdaje se migljenje da je Prijedlog Urbanistitkog plana uredenja
stambenog podruéja Pavlovac u skladu sa Zahtjevima Hrvatskih voda, Zakonom o vodama (NN 66/19)
i propisima donesenim na temelju njega.

Dostaviti:

@ Grad Rijeka, Direkcija za razvoj, urbanizam i ekologiju, Titov trg 3, 51000 Rijeka

= Uspis

1LV RN
075932139



VODOVOD | KANALIZACIJA d.o.0., za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka

Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam,

VAS ZNAK | BROJ & Klasa: 350—03;’19;@1,&11__"2 i

Direkeija za razvoj, urbanizam i ekologiju™ - 2

Komunaino drutvo

REPUBLIKA HRVATSKA Dolac 14, 51000 Rijeka
PRIMORSKC - GORANSKA ZUPANIA MB 3331903 OIB 80805858278
GRAD RIJEKA T: (051) 363 222 F: (051) 353 207

E: kdvik-ri «dvik-rijaka.hr
www.kdvik-rijeka.hr

ekologiju i gospodarenje zemljistem s . ¢

meFbanka:
&Steisrmarkische Bank d.d. Rijeka
gTatiuna: 2402006-1100388210

Titovtrg3 | ©
51000 Rijeka: 040013281
771.758
ng. grad.

-NAS_;ﬂAK IBROJ & II-Sll—ZOZO)r"J{,.
Ur. broj: 2170/01-01-10-20-43/1G .
Rijgka « 13. sije¢nja 2021.

PREDMET « Javna rasprava; Urbanistitki plan uredenja dijela stambenog podrucja Pavlovac;

Misljenje

Temeljem zaprimljenog zahtjeva izvrien je uvid u materijal javne rasprave Urbanistitkog plana
uredenja dijela stambenog podruéja Paviovac. U svrhu korekcije projekta dostavijamo sljedede
primjedbe:

1.

2.

Planom jasno razdvojiti nadleznosti nad javnom komunalnom vodnom infrastrukturom
{vodovod i kanalizacija) izmedu Liburnijskih voda d.o.o. i KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.
Clanak 45. korigirati u skladu sa stvarnim stanjem na terenu {neto¢no se navodi da se
kolektor u Ljubljanskoj ulici gradi, naime isti je u funkciji).

Vezano uz minimalne razmake izmedu vodoveda i kanalizacijske cijevi, 2 sukladne Opdim |
tehnickim uvjetima KD Vodovod i kanalizacija d.o.0., minimalni horizontalni razmak iznosi 50
cm, a vertikalni 30 em. Minimalni nadsloj iznad vodovodne cijevi iznosi 80 cm.

Korigirati tekstualni dio Plana (3.5.5. Odvodnja otpadnih voda) prema sljede¢em navodu:
"Razmak izmedu revizionih okana na dijelu kanalizacije u pravcu iznosi max. 120 m'
{dopusteni lom iznosi do 15 stupnjeva). Profili cijevi na javnoj kanalizaciji odrediti ¢e se na
temelju hidraulitkog proratuna u sklopu daljnje razrade projektne dokumentacije, a
minimalni hidrauli¢ki profil iznosi 250 mm."

U tekstualnom dijelu plana navesti sljiedece pojasnjenje:

Realizacija razvojnog pravca - gradnja transportnog vodovodnog cjevovoda na dionici Ul
Mate Balote - Turan - Ljubljanska cesta - naselje Pavlovac, nudi rjelenje vodoopskrbe naselja
Turanj i Paviovac iz postojeée VS Brgudi 165/160 m.n.m. Navedeno rjeSenje podrazumijeva
gradnju planiranih ulica prema GUP-u grada Rijeke kao dijela trase kojom bi se vodio bududi
vodovod (nastavak Ul. iviate Balote do Ul Turanski put). Pe izgradnji navedene investicije
osigurali bi se uvjeti za prikljuéenje podruéja unutar obuhvata Plana na vodoopskrbni sustav
KD Vodovod i kanalizacija d.o.0., a €&ime bi se osigurale primjerene koli¢ine vode i tlaka za
podrucje unutar ohuhvata Plana.

KD Vodovod i kanalizacija d.o.o.

Direktor drustva: N
gﬁg\—x__x__,ﬁ___q«_,sﬁu (_.Q__\“____\_*
Andrej Marodhini) dipl. ing. grad.

| KE

Trta fo pofpisnica Kodeksa atie prl Hrvatskof gospodarskal komor,

VODOVOD | KANALIZACLIA d.o.o.
za vodoopskrbu i odvodnju Rijeka




ODGOVOR:
Na primjedbe/prijedloge odgovaramo prema redoslijedu kako slijedi:

1. Nije predmet plana.

OBRAZLOZENJE:
Teritorijalna nadleznost komunalnih drustava predmet je medusobnih ugovornih odnosa
jedinica lokalne samouprave, a sve u skladu sa Zakonom o komunalnom gospodarstvu.

2. Prihvacéa se.
3. Prihvaéa se.
4. Prihvacéa se.
5

Prihvaca se.



2.7.

2.71.

Popis sudionika u javnoj raspravi:

- ¢ija su misljenja, prijedlozi i primjedbe prihvaceni
- ¢ija misljenja, prijedlozi i primjedbe nisu prihvaéeni ili su djelomi€no prihvaéeni

Sudionici u javnoj raspravi koji su pozvani posebnom obavijesti

red
br.

institucije

broj
primjedbi

prihvaéeno

djelomi¢no
prihva¢eno

nije
prihvaéeno

nije predmet
plana

veé
ukljuéeno
u plan

MUP

6

1

HEP

2

2

HAKOM

1

ODJEL
GRADSKE
UPRAVE ZA
KOMUNALNI
SUSTAV

ZAVOD ZA
PROSTORNO
UREDENJE
PGZ

22

11

VODOVOD |
KANALIZACIJA

HRVATSKE
VODE

2.7.2. Ostali sudionici u javnoj raspravi — fizicke i pravnhe osobe
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ZASTUPANA PO
KRESIMIR SIROVEC
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RUZICA PAVLETIC,
METKA SFILIGOJ,
ESAD ZAHIROVIC,
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BRANIMIR MARUNIC,
ANDREA RANDIC,
KLAUDIO RANDIC

MAURIZIO |
STEFANO MAMICH

STJEPAN BRASNIC
(e-konzultacije)

MAURIZIO |
STEFANO MAMICH

pohvala




Temeljem navedenog predlazemo Gradonacelniku Grada Rijeke donosenje sljedeéeg

ZAKLJUCKA

1. Prihvaé¢a se lzvjeSée o javnoj raspravi o prijedlogu UrbanisticCkog plana uredenja
dijela stambenog podrucja Paviovac.

2. Utvrduje se Konacni prijedlog Odluke o donosSenju Urbanistickog plana uredenja dijela
stambenog podruc¢ja Pavlovac, u predlozenom tekstu.

3. Konaéni prijedlog Odluke iz tocke 2. ovoga Zakljuéka prosljeduje se na suglasnost
Ministarstvu prostornoga uredenja, graditeljstva i drzavne imovine temeljem ¢lanka 108.
Zakona o prostornom uredenju (,Narodne novine“ 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19).

4. Po ishodenju suglasnosti iz toCke 3. ovoga Zaklju¢ka, Konaéni prijedlog Odluke o
donosenju Urbanisti¢kog plana uredenja dijela stambenog podruéja Pavlovac prosljedit
¢e se Gradskom vijeéu Grada Rijeke na razmatranje i donosenje.



3. KONACNI PRIJEDLOG ODLUKE O DpNOéENJU URBANISTICKOG PLANA
UREDENJA DIJELA STAMBENOG PODRUCJA PAVLOVAC



Na temelju ¢lanka 109. stavka 6. Zakona o prostornom uredenju ("Narodne novine" broj 153/13,
65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) i Clanka 46. Statuta Grada Rijeke ("Sluzbene novine Primorsko-
goranske zupanije" broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Sluzbene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 12/17,
9/18, 11/18 - prociSéeni tekst, 2/20 i 3/21), Gradsko vije¢e Grada Rijeke, na sjednici
2021. godine, donijelo je

ODLUKU
o donosenju Urbanistickog plana uredenja
dijela stambenog podruéja Pavlovac

I. OPCE ODREDBE

Clanak 1.
Donosi se Urbanisti¢ki plan uredenja dijela stambenog podrucja Pavlovac (u daljnjem tekstu:
Plan).

Clanak 2.
Plan je izradio Kabinet d.o.0., Janka Poli¢a Kamova 28, 51000 Rijeka.

Clanak 3.

Planom se utvrduje detaljna namjena povrsina, rezimi uredivanja prostora, nacin opremanja
zemljiSta komunalnom, elektroopskrbnom i elektronickom komunikacijskom infrastrukturom, uvjeti
za gradnju gradevina i poduzimanje drugih aktivnosti u prostoru te drugi elementi od vaznosti za
podrucje obuhvata Plana.

Clanak 4.

(1) Plan se donosi za dio gradskog podru€ja Paviovac koje je Odlukom o donos$enju
Generalnog urbanistickog plana grada Rijeke (“SluZzbene novine Primorsko-goranske Zupanije”
broj 7/07 i 14/13 i “Sluzbene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 - ispravak) — u
daljnjem tekstu: GUP, definirano kao uredeni (konsolidirani) dio grada — Pavlovac, oznake 2-3-8.3..

(2) Podrucje obuhvata Plana iznosi 2,85 ha i prikazano je u svim kartografskim prikazima.

Clanak 5.
Plan iz ¢lanka 1. ove Odluke sastoji se od tekstualnog i grafickog dijela te obrazloZzenja kako
slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVEDBU

Uvjeti odredivanja namjene povrsina

1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena
Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina

Opci uvjeti smjestaja i gradnje stambenih gradevina

Oblik i veli¢ina gradevne Cestice

Smijestaj gradevine na gradevnoj Cestici

2.4.  Oblikovanje gradevine

2.5.  Uyvjeti rekonstrukcije gradevina

2.6.  Uyvjeti uredenja gradevne Cestice stambene namjene

—

NN
wnh =

3. Uvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektronicke
komunikacijske, elektroenergetske i komunalne mreZe s pripadaju¢im objektima i
povrSinama

3.1.  Uvjeti gradnje prometne mreze
3.1.1. lIzgradnja novih ulica
3.1.2. Rekonstrukcija postojecih ulica i javnih prometnih povrSina



3.2.
3.3.

Javna parkiraliSta i garaze

Uvjeti gradnje garaze na zasebnoj gradevnoj Cestici
Smijestaj vozila na gradevnoj Cestici

PjeSacke povrsine

Uvjeti gradnje elektroni¢ke komunikacijske mreze
Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze

3.3.1.
3.3.2.

3.3.3.
3.34.
3.3.5.

Vodoopskrba

Odvodnja otpadnih voda

3.3.2.1. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda
3.3.2.2. Odvodnja oborinskih voda
Elektroenergetika

Javna rasvjeta

Opskrba plinom

Uvjeti uredenja javnih i zastitnih zelenih povrsina

Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Gospodarenje otpadom

Mijere sprijeCavanja nepovoljna utjecaja na okoli§
Mjere zastite zraka

Mijere zastite voda

Mjere zastite tla

Mjere zastite od buke

Mijere zastite od svjetlosnog oneciscenja

Mijere zastite od elektromagnetskog zracenja
Mijere posebne zastite

7.71.
7.7.2.
7.7.3.

Mjere zastite od pozara
Mijere zastite od potresa
Mijere sklanjanja ljudi

Mijere provedbe plana

GRAFICKI DIO

KARTOGRAFSKI PRIKAZI
Koritenje i namjena povrsina
Prometna, komunalna i druga infrastruktura

2.1.
2.2.
2.3.

Prometna i uli¢na mreza
Vodoopskrba, odvodnja i plinoopskrba
Elektroenergetika i elektronicke komunikacije

Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrSina
Nacin i uvjeti gradnje

OBRAZLOZENJE

Uvod

Polazista
Polozaj, zna€aj i posebnosti podrucja

A
2
3
4.
5
.6

B N N T Y. N N
_—d A A A

Osnovni podaci o stanju u prostoru
Prostorno-razvojne znacajke
Infrastrukturna opremljenost

Zasticene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i posebnosti

Obveze iz planova Sireg podrucja

Ocjena mogucnosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske

podatke te prostorne pokazatelje

Ciljevi prostornog uredenja
Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

21.1.
21.2.
21.3.

Demografski razvoj
Odabir prostorne i gospodarske strukture
Prometna, komunalna i druga infrastruktura



2.1.4. Ocuvanje prostornih posebnosti podrucja
2.2.  Ciljevi prostornog uredenja podrucja
2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora
2.2.2. Unaprijedenje uredenja podru¢ja komunalne i druge infrastrukture
3. Plan prostornog uredenja
3.1.  Program gradnje i uredenja prostora
3.2.  Osnovna namjena prostora
3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nacin koridtenja i uredenja povrsina
3.4. Prometna i ulicha mreza
3.5. Komunalna i druga infrastrukturna mreza
3.5.1. Elektroni¢ke komunikacije
3.5.2. Elektroopskrba
3.5.3. Javnarasvjeta
3.5.4. Vodooopskrba
3.5.5. Odvodnja otpadnih voda
3.5.6. Plinoopskrba i alternativni izvori energije
3.6.  Uvijeti koristenja, uredenja i zastite povrsina
3.6.1. Uvijeti i nacin gradnje
3.6.2. Uvjeti uredenja javnih i zastitnih zelenih povrsina
3.6.3. Mijere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih
cjelina
3.7.  Sprje€avanje nepovoljna utjecaja na okolis$
3.7.1. Zastita zraka
3.7.2. Zastita voda
3.7.3. Zastita tla
3.7.4. Zastita od buke
3.7.5. Zastita od svjetlosnog oneciséenja
3.7.6. Zastita od elektromagnetskog zracenja
3.7.7. Gospodarenje otpadom
3.8.  Mijere posebne zastite
3.8.1 Zastita od pozara
3.9.  Mjere provedbe plana

Clanak 6.
U ovoj Odluci pojedini pojmovi i izrazi imaju sljedece znacenje:

Obiteljska gradevina je gradevina koja sadrzi najviSe dvije stambene jedinice.

VisSeobiteljska gradevina je gradevina koja sadrzi najviSe Sest samostalnih uporabnih cjelina.

Dozvoljena visina stambene gradevine je visina koja se mjeri od najnize kote zaravnanog
terena uz procelje gradevine do gornjeg ruba krovnog vijenca ili vrha atike ravnog krova.

Nivelacijska kota gradevine je ujedno i zavréna kota poda etaze koja je smjeStena na razini
terena, odnosno, najvise 1,50 m iznad konacno uredenog i zaravhanog terena.

Potpuno ukopani (podzemni) dijelovi gradevine su etaze ili dijelovi etaza gradevine koji se
svojim volumenom u potpunosti nalaze ispod razine konacno uredenog i zaravnanog terena.

Zemljiste pod gradevinom je vertikalna projekcija svih zatvorenih, otvorenih i natkrivenih
konstruktivnih dijelova gradevine (osim balkona) na gradevnu Cesticu, ukljuCujuéi i terase u
prizemlju gradevine, kada su iste konstruktivni dio podzemne etaze.

Koeficijent izgradenosti gradevne cdcestice (kig) je odnos povrSine zemljista pod
gradevinama i ukupne povrSine gradevne Cestice.

Koeficijent iskoriStenosti gradevne cestice (kis) je odnos gradevinske (bruto) povrSine
gradevina i povrine gradevne Cestice.

Podrum je etaza bez vanjskog pristupa koja je najmanje jednom polovinom volumena i sa sve
Cetiri strane ukopana u teren, a €ija se zavrSna kota nalazi na visini od najvise 1,00 m iznad kote
kona€no zaravnanog terena. Iznimno, ako je u podrumu smjestena garaza, moze se urediti kolno-
pjeSacki pristup koji se ne smatra najnizim zaravnanim terenom uz rub gradevine od kojeg se mjeri
visina gradevine.



Suteren je etaza koja ima izlaz na vanjski prostor i najviSe je polovinom svog volumena sa tri
strane djelomi¢no ili potpuno ukopana u teren,

Prizemlje je etaza koja je smjestena na razini terena, odnosno najvise 1,50 m iznad konac¢no
uredenog i zaravnanog terena ili iznad etaze podruma i/ili suterena.

Il ODREDBE ZA PROVEDBU
1. Uvjeti odredivanja namjene povrsina
Clanak 7.

(1) Ovim se Planom utvrduje osnovna namjena povrSina te uvjeti gradenja, koriStenja i uredenja
povrsina sukladno GUP-u.

(2) GUP na podrucju obuhvata Plana predvida stambenu namjenu oznake S te se stoga ovim
Planom planira gradnja stambenih gradevina, uredenje javnih prometnih i zelenih povrSina i
gradnja prate¢e komunalne i druge infrastrukture.

(3) Namjena povrSina na podrucju obuhvata Plana prikazana je kartografskim prikazom broj 1.

1.1. Uvjeti odredivanja i razgrani¢avanja povrsina javnih i drugih namjena

Clanak 8.

Namjena povrsina na podrucju obuhvata Plana odreduje se kako slijedi:
- Stambena namjena (S),
- Javne zelene povrSine — djecje igraliste (Z2),
- Ceste, ulice i javne prometne povrsine:

- Ostala ulica

- Kolno-pristupni put

- Pjesacki put
- Infrastrukturna namjena s trafostanicom (TS).

Clanak 9.

(1) Na podru¢ju namjene ,Stambena namjena“ oznake S dozvoljena je gradnja stambene
gradevine.

(2) Na podrucju namjene iz stavka 1. ovoga €lanka mogu se graditi infrastrukturne gradevine
garaze.

(3) Unutar gradevina na podru¢ju namjene iz stavka 1. ovoga €lanka mogu se smijestiti prostori
za obavljanje poslovne, javne i drustvene djelatnosti.

(4) Prostori javne i drustvene djelatnosti iz stavka 3. ovoga c¢lanka ukljuCuju socijalne i
predskolske djelatnosti, dok prostori za obavljanje poslovne djelatnosti ukljuCuju uredske,
trgovacke, ugostiteljske i druge usluzne djelatnosti kompatibilne stanovanju.

(5) Na podrucju namjene iz stavka 1. ovoga ¢lanka ne dozvoljava se smjestaj prostora za
obavljanje proizvodne - pretezito industrijske i proizvodne - pretezito zanatske djelatnosti,
skladidta, nedistih servisa te ostalih prostora za obavljanje djelatnosti koje bukom i Stetnim
emisijama u zrak, vode i tlo naru8avaju kvalitetu stanovanja.

Clanak 10.
Na podru€ju namjene ,Javna zelena povrSina — djecje igraliste” oznake Z2 dozvoljeno je
uredenje djecjeg igraliSta namijenjenog igri i razonodi djece i mladih.

Clanak 11.
(1) Na podru¢ju namjene ,Ceste, ulice i javne prometne povrsine“ dozvolijena je gradnja i
rekonstrukcija prometnih povrSina i gradevina.



(2) Prometne povrsine te ostale infrastrukturne gradevine mogu se, osim na podrucju namjene
iz stavka 1. ovoga Clanka, graditi i rekonstruirati i na povrSinama ostalih namjena sukladno
uvjetima utvrdenim ovom Odlukom.

Clanak 12.
Na podru¢ju namjene ,Infrastrukturna namjena s trafostanicom“ oznake TS dozvolijena je
gradnja i rekonstrukcija trafostanice i drugih objekata infrastrukture.

2. Uvjeti i nacin gradnje stambenih gradevina
2.1. Opéi uvjeti smjestaja i gradnje stambenih gradevina

Clanak 13.
Stambena gradevina moze se graditi kao obiteljska gradevina i viSeobiteljska gradevina.

Clanak 14.

(1) Najveéa gradevinska (bruto) povréina obiteljske gradevine iznosi 400 m? u koju je uradunata
i povrsina pomoc¢nih gradevina.

(2) Prizemlje, odnosno etazu obiteljske gradevine koja ima neposredan pristup prometnoj
povrsini dozvoljeno je koristiti kao poslovni prostor za obavljanje poslovne djelatnosti iz ¢lanka 9.
stavka 4. ove Odluke, pod uvjetom da se na gradevnoj Cestici osigura kolno-manipulativha
povrSina za dostavna vozila te parkiraliSna povrsina sukladno ¢lanku 37. ove Odluke.

(3) Povrsina poslovnog prostora iz stavka 2. ovoga Clanka moZe iznositi najviSe do 20%
gradevinske (bruto) povrsine gradevine, ali ne vise od 100 m?.

(4) U obiteljskoj gradevini dozvoljeno je uz najveci dozvoljeni broj stambenih jedinica dodatno
urediti najviSe jedan poslovni prostor iz stavka 2. ovoga ¢lanka.

Clanak 15.

(1) Najveéa gradevinska (bruto) povrsina viSeobiteljske gradevine iznosi 500 m? u koju je
uraunata i povrSina pomoc¢nih gradevina.

(2) Prizemlje viSeobiteljske gradevine, odnosno etazu koja ima neposredan pristup prometnoj
povrsini dozvoljeno je koristiti kao prostor za obavljanje poslovne te javne i drustvene djelatnosti iz
Clanka 9. stavka 4. ove Odluke, pod uvjetom da se na gradevnoj Cestici osigura kolno-
manipulativna povrSina za dostavna vozila te parkiraliSna povrSina sukladno ¢&lanku 37. ove
Odluke.

(3) PovrSina prostora iz stavka 2. ovoga ¢lanka mozZe iznositi najviSe do 40% gradevinske
(bruto) povrsine gradevine, ali ne vise od 150 m?.

(4) Nije dozvoljena rekonstrukcija viSeobiteljske u viSestambenu gradevinu.

Clanak 16.
Stambene gradevine mogu se graditi kao samostojece ili dvojne gradevine.

Clanak 17.

(1) 1znad dozvoljene visine stambenih gradevina mogu se smijestiti kuéice za dizala, izlazi na
krov, uredaji termotehnickih i elektroenergetskih sustava gradevine, zavrSeci ventilacijskih kanala,
dimnjaci, antene i sli¢no.

(2) Nivelacijske kote konatno zaravnanog tla potrebno je uskladiti sa konfiguracijom
neizgradenog podrudja, sadrzajima te tipologijom i morfologijom okolnog izgradenog podrucja.

(3) Povrsina potpuno ukopanih dijelova gradevine, kada se isti koriste kao parkiraliSno-garazne
povrSine, drvarnice, odlagalista, kotlovnice, infrastrukturni sklopovi i sli¢ni instalacijski ili
funkcionalni sklopovi, ne ulazi u obracun koeficijenta iskoristenosti (kis).

(4) Potpuno ukopani dijelovi etaza gradevine smjesteni izvan tlocrtne projekcije gradevine ne
ulaze u obracun koeficijenta izgradenosti (kig).

(5) Nagib krova stambene gradevine iznosi najviSe 23 stupnja.



(6) Ako se najviSa etaza izvodi kao stambeno potkrovlje, visina nadozida ne smije prelaziti 0,90
m s krovistem u malom nagibu do najviSe 23 stupnja.

(7) Najveca dozvoljena katnost gradevine iznosi podrum ili suteren, prizemlje i kat ili potkrovlje.

(8) Izvan dozvoljene katnosti mogu se smijestiti izlazi na krov te nenatkrivene terase uredene na
prohodnom ravnom Kkrovu.

(9) Najveca dozvoljena visina gradevine iznosi 8,0 m.

2.2. Oblik i velic¢ina gradevne ¢Cestice

Clanak 18.

(1) Najmanja dozvoljena povrSina gradevne Cestice za gradnju samostojeCe gradevine iznosi
800 m?, a za dvojnu gradevinu 600 m?.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga Clanka, ako zbog provedene parcelacije javnih
prometnih povrsina i/ili drugih gradevnih Cestica nije moguce formirati gradevnu &esticu navedenih
povrSina, dozvoljava se gradnja obiteljske gradevine na gradevnoj Cestici Cija je povrSina najvise
10% manja od povrs$ina utvrdenih u stavku 1. ovoga ¢lanka.

(3) Najvedi dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi: za samostoje¢u gradevinu 0,25, a za
dvojnu gradevinu 0,3.

(4) Najveci dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi: za samostojecu gradevinu 0,6, a za
dvojnu gradevinu 0,8.

(5) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga €lanka, za gradevnu Cesticu za gradnju samostojece
gradevine &ija povrsina prelazi 1000 m?, najve¢a dozvoljena povr§ina zemljista pod gradevinama
iznosi 250 m?, a za gradevnu &esticu za gradnju dvojne gradevine &ija povrsina prelazi 700 m?,
najveéa dozvoljena povrsina zemljidta pod gradevinama iznosi 210 m?.

(6) Najmanja dozvoljena Sirina gradevne Cestice duz gradevnog pravca iznosi: za samostojecu
gradevinu 16,0 m, a za dvojnu gradevinu 14,0 m.

2.3. Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici

Clanak 19.

(1) Uvjeti gradnje stambene gradevine na podru¢ju namjene ,Stambena namjena“ oznake S
odredeni su kartografskim prikazom broj 4. i Tablicom 1. koja se nalazi u privitku i €ini sastavni dio
ove Odluke.

(2) Na gradevnoj Cestici stambene namjene moze se graditi jedna gradevina osnovne namjene i
jedna ili vise pomoénih gradevina.

(3) Stambena gradevina s pripadaju¢éim pomoénim gradevinama moze se graditi kao jedan ili
kao viSe kompozicijski uskladenih volumena koju Cini sklop vise medusobno funkcionalno
povezanih gradevina.

Clanak 20.

(1) Najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela gradevne Cestice do ruba gradevne Cestice
iznosi 5,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi
6,0 m.

(2) Glavni regulacijski pravci odredeni su kartografskim prikazom broj 4., a najmanja dozvoljena
udaljenost ostalih regulacijskih pravaca od osi ostalih ulica iznosi 4,60 m.

(3) Najmanja dozvoljena tlocrtna povrsina osnovne gradevine na gradevnoj &estici iznosi 60 m?.

(4) Balkon i natkriveni ulaz dozvoljeno je graditi na udaljenosti od najmanje 4,0 m od granice
gradevne Cestice i 5,0 m od regulacijskog pravca. Istake niZih etaZa izvan gabarita viSih etaza iste
gradevine ne smiju svojom Sirinom prijeCiti pristup vatrogasne opreme do otvora na vanjskim
zidovima visih dijelova gradevina.

(5) Vanjsko stepeniste koje se projektira i izvodi u funkciji pristupa etazi gradevine iznad etaze
prizemlja, mora biti smjeSteno unutar gradivog dijela gradevne Cestice.

(6) Ukopani dijelovi etaza garaze sa ili bez drugih pomoc¢nih sadrzaja (drvarnice, odlagalista,
kotlovnice, infrastrukturni sklopovi i sli¢ni instalacijski ili funkcionalni sklopovi) mogu se graditi na
udaljenosti od najmanje 1,0 m od ruba gradevne Cestice i najmanje 2,0 m od regulacijskog pravca,
ukoliko se takvom gradnjom ne remete konstruktivna, statiCka, instalacijska i druga svojstva
susjednih gradevina, javnih i drugih povrsina te ako se gradnjom ne utjeCe na ve¢ izvedenu razinu



uredenja zemljiSta, ne mijenja zateCena konfiguracija terena (kona¢no zaravnanog tla), ne
proizvode novi i neprihvatljivi visinski odnosi i sli¢no.

(7) Ako se podzemna garaza izvodi kao garaza ukopana u teren, ali je radi zateCenih
konfiguracijskih odnosa razina gradevne Cestice u odnosu na nivelacijsku kotu ceste ili javne
prometne povrsine podignuta za viSe od 2,50 m, tada se podzemna garaza moze graditi iskljucivo
unutar gradivog dijela gradevne Cestice.

2.4. Oblikovanje gradevine

Clanak 21.

Stambena gradevina na podruéju namjene ,Stambena namjena“ oznake S oblikuje se prema
sljedec¢im uvjetima:

- pri oblikovanju gradevine potrebno je primijeniti suvremeni arhitektonski izraz, oblikovno
prilagoden mediteranskom podneblju uz koriStenje kvalitetnih materijala i izvedbi, morfoloski,
koloristiCki i vizualno uklopljen u pejzaz i vizure prostora grada,

- suncane kolektore i fotonaponske panele dozvolijeno je postaviti na dijelu krova koji je
najmanje 3,0 m iznad razine nogostupa ulice,

- gradevinu treba koncipirati na nacin da se valorizira posebnost smjestaja i vizure, orijentacijom
pretezitog dijela stambenih prostora na more.

2.5. Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Clanak 22.

(1) Rekonstrukcija gradevine kojom se povecava broj stanova ili povrSina stana u odnosu na
grani¢nu vrijednost prema kojoj se odreduje broj parkiraliSnih mjesta na gradevnoj Cestici,
dozvoljena je ako je na istoj gradevnoj Cestici moguée osigurati parkiraliSna mjesta sukladno
Clanku 37. ove Odluke.

(2) Prenamjena garaze u stambeni prostor nije dozvoljena, osim u slu€aju kada je garaza
sastavni dio gabarita gradevine osnovne namjene uz prikladno preoblikovanje procelja i osiguranje
potrebnog broja parkiraliSnih mjesta u okucnici gradevine.

(3) Tavanske prostore moguce je prenamijeniti u stambena potkrovlja sukladno stavku 1. ovoga
¢lanka i ostalim uvjetima odredenim ovom Odlukom.

(4) Ukoliko se postojece gradevine ne mogu rekonstruirati sukladno uvjetima odredenim ovom
Odlukom, rekonstrukcija je dozvoljena bez primjene tih uvjeta, u postoje¢im gabaritima gradevine.

2.6. Uvjeti uredenja gradevne cestice stambene namjene

Clanak 23.

(1) Najmanje 40% povrSine gradevne Cestice stambene namjene potrebno je ozeleniti i
hortikulturno urediti.

(2) Najmanje 60% uredene zelene povrsine iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora Ciniti kontinuiranu
zelenu plohu.

(3) Uz glavni regulacijski pravac odreden kartografskim prikazom broj 4. obavezno je urediti
kontinuirani pojas visokog zelenila u Sirini od najmanje 1,0 m.

(4) Zeleni pojas iz stavka 3. ovoga Clanka dozvoljeno je prekinuti na mjestima kolnog i
pjeSackog prilaza te gradnje potpornih zidova i drugih konstruktivnih i infrastrukturnih zahvata.

Clanak 24.

(1) Na gradevnoj Cestici stambene namjene, radi poboljSanja osnovnhe namjene objekta i/ili u
funkciji uredenja okucnice, mozZe se graditi jedna ili viSe pomoénih gradevina za smjestaj vozila i
druge sadrzaje, najve¢e moguce katnosti podruma i suterena ili prizemlja te najve¢e moguce visine
3,0m.

(2) Ravni krov pomoc¢ne gradevine mozZe se uredivati i koristiti kao terasa, bazen ili vrt u funkciji
osnovne gradevine.

(3) Na krovistu pomocne gradevine nije dozvoljeno izvoditi nadozid.



(4) Potpuno ukopanim (podzemnim) dijelovima pomoéne gradevine smatraju se etaze ili dijelovi
etaZa gradevine koji se svojim volumenom u potpunosti nalaze ispod razine konacno uredenog i
zaravnanog terena.

(5) Povrsina pomocne gradevine, izuzev potpuno ukopanih dijelova, ulazi u obradun ukupno
dozvoljene gradevinske (bruto) povrSine na Cestici te u obra¢un koeficijenta iskoristenosti gradevne
Cestice (kis).

(6) Potpuno ukopani dijelovi pomoéne gradevine smijesteni izvan tlocrtne projekcije gradevine
ne ulaze u obracun koeficijenta izgradenosti (kig).

(7) Pomoc¢nu gradevinu moguce je graditi na nacin da se prislanja uz osnovnu gradevinu te se
takva gradevina smatra zasebnom gradevinom i ne utjeCe na obraCun visine, katnosti i ostalih
urbanistickih parametara osnovne gradevine i ne mozZe se prenamijeniti u stambeni ili poslovni
prostor.

(8) Pomoc¢na gradevina gradi se unutar gradivog dijela gradevne Cestice.

(9) Iznimno od odredbe stavka 8. ovoga &lanka, pomoéna gradevina smije se graditi i izvan
gradivog dijela gradevne Cestice u sljede¢im slucajevima i na sljedece nacine:

- ako to proizlazi iz lokalnih uvjeta (nagib terena), odnosno ako je razlika izmedu nivelacijske
kote gradevine i nivelacijske kote pristupne ceste ve¢a od 12% mjereno od mjesta prikljuéenja
gradevne Cestice na pristupnu cestu do gradevnog pravca, u kojem slu€aju se gradnja pomocéne
gradevine garaze izvodi u razini pristupne ceste na najmanjoj udaljenosti od 3,0 m, a najvecoj 6,0
m od regulacijskog pravca, a najveéa dozvoljena visina garaze prema nivelacijskoj koti ceste iznosi
3,0 m. Suterenski dio pomoéne gradevine dozvoljeno je urediti kao spremiste i sli¢no, a najveca
dozvoljena tlocrtna povr$ina garaze izvan gradivog dijela iznosi 40 m?

- ako je to neophodno radi zadovoljavanja tehnickih uvjeta postavljanja spremnika plinske
kotlovnice, spremnika vode i uredaja individualne odvodnje otpadnih voda,

- ukopani dijelovi pomoc¢ne gradevine garaze mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 1,0 m
od ruba gradevne Cestice i najmanje 2,0 m od regulacijskog pravca, ako se time ne remete
konstruktivna, statiCka, instalacijska i druga svojstva susjednih gradevina i povrsina, ne utje€e na
ve¢ izvedenu razinu uredenja zemljiSta, ne mijenja zateCena konfiguracija terena te ne proizvode
novi i neprihvatljivi visinski odnosi i sli¢no,

- ako se pomocna gradevina garaze izvodi ukopana u teren, ali je radi zateCenih
konfiguracijskih odnosa razina gradevne €estice u odnosu na nivelacijsku kotu javne prometne
povrSine podignuta za viSe od 2,50 m, tada se podzemna garaza moze graditi isklju€ivo unutar
gradivog dijela gradevne Cestice,

- ukopani bazeni mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 1,50 m od ruba gradevne Cestice.

(10) Pomoéna gradevina ne smije umanijiti kvalitetu stanovanja u stambenoj gradevini na
gradevnoj Cestici na kojoj se gradi, kao i na susjednoj gradevnoj Cestici, osobito u pogledu
osuncanja stambene gradevine, buke i drugih uvjeta Zivota i rada. Na pomoénoj gradevini nije
dozvoljeno planirati otvore prema susjednoj gradevnoj Cestici izuzev ulaza u garazu.

(11) Nije dozvoljena prenamjena pomoéne gradevine u stambeni ili poslovni prostor.

(12) Na oblikovanje pomo¢nih gradevina primjenjuju se uvjeti oblikovanja osnovne gradevine.

Clanak 25.

(1) Gradevna Cestica stambene namjene moze imati iskljuCivo jedan kolni prilaz na javnu
prometnu povrsinu.

(2) Na gradevnoj Cestici stambene namjene potrebno je osigurati broj parkiraliSnih mjesta
sukladno ¢lanku 37. ove Odluke.

(3) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga €lanka, za najviSe Cetiri viSeobiteljske gradevine
moguce je dio potrebnih parkiraliSnih mjesta osigurati na zasebnoj gradevnoj Cestici u garazi
sukladno ¢lanku 36. ove Odluke.

(4) Na gradevnoj Cestici stambene namjene nije dozvoljeno parkiranje kamiona, autobusa i
gradevinskih strojeva.

Clanak 26.
(1) Ograde se mogu graditi od kamena, opeke, betona, metala i zelene ograde-zivice, sve u
skladu s lokalnim uvjetima i visine do 1,80 m.
(2) 1znimno od odredbe stavka 1. ovoga ¢lanka, ograda prema regulacijskom pravcu moze se
graditi kao puna samo do visine 1,0 m.



Clanak 27.

(1) Gradevne Cestice stambene namjene ureduju se kao platoi s najveéim visinama usjeka do
5,0 m i nasipa do 3,0 m u odnosu na prirodni teren.

(2) Najveca dozvoljena visina potpornih i obloznih zidova iznosi 1,50 m, a vece visinske razlike
savladavaju se oblikovanjem terena (ozelenjenim terasama) Sirine najmanje 0,50 m u sklopu
zelenih povrSina unutar gradevne Cestice ili izvedbom platoa u viSe razina.

(3) U Sirinu ozelenjene terase iz stavka 2. ovoga €lanka nije uraCunata debljina potpornog i
obloznog zida.

(4) Potporni i oblozni zid gradi se uporabom betona ili kamena.

(5) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga Clanka, ako to zahtijeva konfiguracija terena, visina
potrebno izvesti kao oblikovanu strukturu.

(6) Ako je potporni ili oblozni zid dio prometnice, njegova visina moZe biti veéa od visine
utvrdene u stavcima 2. i 5. ovoga €lanka te je isti potrebno graditi kao oblikovanu strukturu.

3. Uyvjeti uredenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, elektronic¢ke
komunikacijske, elektroenergetske i komunalne mreze s pripadajuéim objektima i
povrSinama

Clanak 28.

(1) Trase, gradevine i uredaji elektroniCke komunikacijske mreze, mreze javne vodoopskrbe i
odvodnje, elektroenergetske mreze, javne rasvjete i mreze plinoopskrbe nacelno su prikazane
kartografskim prikazima broj 2.2. i 2.3., a toan poloZaj unutar granica povrsine namjene u kojoj su
planirane utvrdit ce se projektnom dokumentacijom u skladu s odredbama ove Odluke.

(2) Trase prometnica ucrtane su nacelno, a to€an smjestaj unutar gradevnih Cestica odredenih
za gradnju javne prometne mreze, kao i toCan smijestaj i elementi popre¢nog profila prometnice u
prostoru s odgovaraju¢im proSirenjima krivina, pokosima nasipa i usjeka te potpornim zidovima
unutar gradevne Cestice ceste/ulice, utvrdit ¢e se prilikom izrade projektne dokumentacije,
uzimajuci u obzir konfiguraciju tla, krajobraz, posebne uvjete i sli¢no.

(3) Dio prometne povrsine, koji nakon izrade projektne dokumentacije i parcelacije gradevnih
Cestica ne bude dio gradevne Cestice prometne povrsine, moguce je pripojiti susjednim gradevnim
Cesticama.

(4) Prilikom izrade projektne dokumentacije i parcelacije gradevnih Cestica, dio povrSine
stambene ili druge namjene moguce je pripojiti gradevnoj Cestici prometnice.

(5) Elektronicke komunikacijske gradevine i uredaji te gradevine i uredaji za mrezu javne
vodoopskrbe i javne odvodnje, elektroenergetsku mrezu, javnu rasvjetu i mrezu plinoopskrbe
moraju imati osiguranu povrsinu za redovito koriStenje gradevine i uredaja te neposredan pristup
na javno-prometnu povrsinu.

3.1.  Uvjeti gradnje prometne mreze

Clanak 29.

(1) PovrSine za gradnju i rekonstrukciju prometne mrezZe na podrucju obuhvata Plana odredene
su kartografskim prikazom broj 2.1.

(2) Povrsina za rekonstrukciju ostale ulice oznake OU | predstavlja nastavak Ulice Ivana i Matka
Bastijana koja se vec¢im dijelom nalazi u sklopu Op¢ine Matulji.

(3) Povrsina za rekonstrukciju ostale ulice oznake U1 namijenjena je izgradnji ulice od raskrizja
na ulici oznake OU | do granice Opc¢ine Matulji.

(4) PovrSina za gradnju ostale ulice oznake U2 namijenjena je izgradnji nove slijepe ulice od
raskrizja na ulici oznake OU | unutar stambenog podrudja.

(5) Povrsina za gradnju kolno-pristupnog puta oznake KPP1 namijenjena je izgradnji novog
slijepog pristupnog puta od raskrizja na ulici oznake U1 unutar stambenog podrudja.

(6) PjeSacki put oznake PP1 je pjeSacki nastavak novoplanirane ulice oznake U1 koji ju
povezuje sa kolno-pristupnim putom oznake KPP1.

(7) PjesSacki put oznake PP2 je pjeSacki nastavak novoplanirane ulice oznake OU | koji ju
povezuje s ulicom oznake U2.



(8) Unutar povrSina iz stavka 1. ovoga Clanka predvidena je gradnja i rekonstrukcija profila
prometnice s elementima poprecnog presjeka.

(9) Prilikom izrade projektne dokumentacije, ukoliko prostorni uvjeti to omogucéavaju, ulice je
moguce projektirati s dodatnim elementima poprecnog profila (autobusnim stajalistem, zelenim
pojasom, drvoredom i drugo).

(10) Komunalne gradevine i opremu kao i elemente urbane opreme (city-light i sli¢no), potrebno
je smijestiti uz rub javne prometne povrsine, sve u skladu s ¢lankom 58. ove Odluke.

3.1.1. lzgradnja novih ulica

Clanak 30.

(1) Za gradnju ostalih ulica uvjeti gradnje odredeni su kartografskim prikazom broj 2.1. te
sljedec¢im uvjetima:

- najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka iznosi 3,0 m, a ako se ulicom odvija javni gradski
autobusni prijevoz najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka iznosi 3,25 m,

- najmanja dozvoljena Sirina pjeSackog nogostupa iznosi 1,60 m,

- 8irina rubne zelene povrsine visokog zelenila iznosi 3,0 m, a niskog zelenila 2,0 m,

- poprecni nagib iznosi od 2,5% do 4,0%,

- najmanja visina prometnog profila iznosi 4,50 m,

- najveci dozvoljeni uzduzni nagib iznosi 10%, a ako se radi o dionici ceste uz postojece
gradevine iznosi 16%.

(2) Sirina prometnog traka jednotraéne jednosmjerne ulice iznosi 4,50 m.

(3) PjeSacki nogostupi grade se na obje strane ulice.

(4) Svaka gradevna Cestica mora imati priklju¢ak na javnu prometnu povrSinu (cestu/ulicu,
jednosmijernu ulicu, slijepu ulicu, kolno-pristupni put).

(5) Najmanja dozvoljena Sirina kolno-pristupnog puta iznosi 4,50 m, a najveca dozvoljena
duzina iznosi 50,0 m.

(6) Duzina kolno-pristupnog puta iz stavka 5. ovoga &lanka mjeri se od spoja na glavnu
prometnicu do okretista.

(7) Sadnja drvoreda planira se jednostrano, u skladu s kartografskim prikazima broj 2.1 i 3. te
¢lancima 59. i 60. ove Odluke.

Clanak 31.

(1) Ostala ulica oznake U2 i kolno-pristupni put oznake KPP1 planiraju se kao zona s
ograniCenjem brzine u skladu s kartografskim prikazom broj 3. i sliede¢im uvjetima:

- projektna brzina iznosi najvise 30 km/h,

- kolni priklju¢ci gradevnih Cestica planiraju se preko nogostupa koji se gradi u razini kolnika,

- zavrsnu plohu kolnika i plo¢nika potrebno je obraditi stabiliziranim slojem drobljenog kamena,
betonom, dekorativnim asfaltom, betonskim oplo¢nicima, kamenim kockama ili sliénom obradom
prikladnom za kolno-pjeSacke i pjeSacke povrsine.

. Clanak 32.
Sirina prometnica moze biti i ve¢a od onih odredenih kartografskim prikazom broj 2.1., ako je to
uvjetovano konfiguracijom terena (gradnja potpornih i obloznih zidova i sli¢no).

Clanak 33.

(1) Nasipi, usjeci i podzidi, prilikom gradnje novih dionica ulica, moraju se oblikovati na nacin da
se uklope u krajobraz, tako da zavrSna kota nivelete moze do 3,50 m visinski odstupati u odnosu
na prirodni teren.

(2) Priklju¢ak i prilaz na nerazvrstanu cestu potrebno je graditi sukladno Odluci o nerazvrstanim
cestama na podrucju Grada Rijeke (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije“ broj 54/12).

(3) Ulice koje imaju slijepi zavrSetak, potrebno je projektirati ili rekonstruirati s okretiStem na
njihovom kraju.

3.1.2. Rekonstrukcija postojecih ulica i javnih prometnih povrsina

Clanak 34.



(1) Postojece ulice se rekonstruiraju sukladno sljedec¢im uvjetima:

- najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka dvosmjerne ulice iznosi 3,0 m, a ako se ulicom
odvija javni gradski autobusni prijevoz, najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka iznosi 3,25 m,

- najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka jednosmijerne ulice s jednim prometnim trakom
iznosi 4,50 m.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. podstavka 1. ovoga €lanka, u slu€aju potrebe osiguravanja
prilaza postoje¢im stambenim gradevinama, najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka ostale
ulice iznosi 2,75 m.

(3) Nogostup ostale ulice dozvoljeno je graditi kao jednostran, a njegova najmanja dozvoljena
Sirina iznosi 1,60 m.

(4) U slu€aju gradnje jednostranog nogostupa, na drugoj strani popre¢nog profila ceste/ulice
potrebno je izgraditi proSirenje na nivou kolnika (bankinu) najmanje dozvoljene Sirine 0,50 m.

3.1.3. Javna parkiralista i garaze

Clanak 35.
(1) Javno parkiraliste gradi se u sklopu gradevne Cestice ostale ulice oznake U2, sukladno
kartografskom prikazu broj 2.1..
(2) Na javnom parkiralistu iz stavka 1. ovoga €lanka potrebno je urediti najmanje tri parkiraliSna
mjesta te isto ozeleniti sadnjom stablaSica.

3.1.4. Uvjeti gradnje garaze na zasebnoj gradevnoj €estici

Clanak 36.
(1) Garaza za najviSe Cetiri viSeobiteljske gradevine Cija su parkiraliSna mjesta
osigurana u garazi, gradi se isklju€ivo na podrucju odredenom kartografskim prikazom broj
4, a temeljem lokacijske dozvole koja uz garazu obuhvaca i viseobiteljske gradevine.
(2) Izgradnja garaze iz stavka 1. ovoga €lanka preduvjet je za izgradnju viSeobiteljske gradevine
Cija su parkiraliSna mjesta osigurana u garazi.
(3) Garaza na zasebnoj gradevnoj Cestici gradi se sukladno uvjetima gradnje stambenih
gradevina iz ¢lanka 17. ove Odluke i sljede¢im uvjetima:
- U garazu se osim parkiraliSnih mjesta mogu smijestiti i drugi pomoc¢ni sadrzaji (infrastrukturni
sklopovi i sli¢ni instalacijski ili funkcionalni sklopovi),
- oblik i veli€¢ina gradevne Cestice nisu odredeni Planom,
- najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi 0,4, a najveéi dozvoljeni koeficijent
iskoristivosti (kis) iznosi 1,0,
- nadzemni dijelovi garaze grade se unutar gradivog dijela gradevne Cestice,
- najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela do ruba gradevne Cestice iznosi 5,0 m, a
najmanja dozvoljena udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m,
- glavni regulacijski pravci odredeni su kartografskim prikazom broj 4., a najmanja dozvoljena
udaljenost ostalih regulacijskih pravaca od osi ostalih ulica iznosi 4,60 m,
- ukopani dijelovi garaZze mogu se graditi na Citavoj povrsini gradevne Cestice, ako se gradnjom ne
utjieCe na vec¢ izvedenu razinu uredenja zemljiSta, ne mijenja zateCena konfiguracija terena
(konagno zaravnanog tla), ne proizvode novi i neprihvatljivi visinski odnosi i sli¢no,
- garaza se mora graditi na nacin da se susjedne stambene povrSine i gradevine zastite od emisija
buke i svjetlosti,
- ako je radi zate€enih konfiguracijskih odnosa razina gradevne Cestice u odnosu na nivelacijsku
kotu ceste ili javne prometne povrsine podignuta za viSe od 2,50 m, tada se podzemni dio garaze
moze graditi iskljuivo unutar gradivog dijela gradevne Cestice,
- najmanje dimenzije parkiraliSnog mjesta za okomito parkiranje iznose 2,50 m x 5,0 m, a za
uzduzno parkiranje iznose 2,20 m x 5,50 m,
- prilikom dimenzioniranja parkiraliSnih mjesta potrebno je svako parkiraliSno mjesto prosSiriti za
0,25 m na strani gdje se uz parkiraliSno mjesto nalazi zid ili stup,
- najveca dozvoljena katnost garaze iznosi suteren, prizemlje i potkrovlje, a broj podrumskih etaza
nije odreden Planom.
(4) Garaza se oblikuje sukladno uvjetima odredenim ¢lankom 21. ove Odluke.



(5) Nadzemne etaze garaze potrebno je graditi na nacin da vozila nisu vidljiva, a proCelja etaza
moguce je ozeleniti.

(6) Gradevnu Cesticu garaze potrebno je urediti sukladno uvjetima odredenim ¢lancima 23., 26.
i 27. ove Odluke.

(7) Garaza iz stavka 1. ovoga ¢lanka mora imati osiguran pristup s ostale ulice.

3.1.5. Smjestaj vozila na gradevnoj Cestici

Clanak 37.

(1) ParkiraliSna/garazna mjesta moraju se osigurati u sklopu svake gradevne Cestice i/ili u
sklopu zajednike garaze iz ¢lanka 36. ove Odluke, a njihov broj se odreduje na sljedeéi nadin:

- s obzirom na povrsinu stana:

a) za stan do 60 m? neto povrsine potrebno je osigurati najmanje jedno parkirali$no
mjesto,

b) za stan neto povrsine veée od 60 m? do 100 m? potrebno je osigurati najmanje dva
parkiraliSna mjesta,

c) za stan neto povréine veée od 100 m? potrebno je osigurati najmanje tri parkirali§na
mjesta,

- s obzirom na vrstu djelatnosti:

a) za trgovacku djelatnost opéeg tipa, na 25 m? neto razvijene povrsine, potrebno je osigurati
jedno parkirali$no mjesto, a za trgovacku djelatnost specijaliziranog tipa, na 35 m? neto razvijene
povrsine, potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto,

b) za zanatsku i usluznu djelatnost, na 35 m? neto razvijene povrsine, potrebno je osigurati
jedno parkiraliSno mjesto,

c) za ugostiteljsku djelatnost, na 20 m? neto razvijene povrsine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto, a za pruzanje usluga smjestaja potrebno je dodati broj parkiraliSnih mjesta koji
se odreduje prema posebnom propisu koji ureduje ugostiteljsku djelatnost,

d) za uredsku djelatnost, na 30 m? neto razvijene povrsine, potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto.

(2) Potreban broj parkiraliSnih/garaznih mjesta za druge djelatnosti odreduje se sukladno
odredbama GUP-a.

(3) U neto razvijenu povrSinu stana iz stavka 1. podstavka 1. ovoga ¢lanka ne raCunaju se
povrSine otvorenih dijelova stana (loggia, balkon, terasa, otvoreno stubiste i sl.) i izdvojenih
pomocnih dijelova stana (drvarnica, garaza, spremiste i sl.).

(4) Prilikom planiranja gradevina i povrSina mjeSovite namjene, parkiraliSne normative potrebno
je utvrditi prema zastupljenosti tih sadrzaja unutar gradevine ili povrsine.

(5) Prilikom planiranja gradevina i povrsina bilo koje namjene, pored parkiraliSnih normativa koji
su utvrdeni ovim ¢lankom, potrebno je primijeniti i parkiraliSne normative utvrdene zakonskim ili
podzakonskim aktima kojima se regulira pojedina djelatnost.

(6) Otvoreno parkiraliSte, izuzev parkiraliSsta koje se ureduje na ravnom krovu gradevine,
potrebno je ozeleniti sadnjom stablaSica na nacin da se zasadi najmanje jedno stablo na Cetiri
parkiraliSna mjesta.

3.1.6. Pjesacke povrsine

Clanak 38.

(1) PjeSacke povrsine potrebno je izvesti s primjerenom zavrSnom obradom hodne povrSine, s
javnom rasvjetom i bez arhitektonsko-urbanistickih barijera.

(2) Biciklisticke staze ili parkiralista koja se nalaze uz javnu pjeSacku povrSinu potrebno je
odvoijiti od javne pjeSacke povrsine zelenom povrsinom i sli¢no ili ih denivelirati za najmanje 0,03 m
u odnosu na pjeSacku povrsinu.

(3) Sva komunalna oprema (klupe, stolovi, znakovi, rasvjetni stupovi, koSevi, drzaci za bicikl,
reklamne ploCe i sli¢no) postavlja se uz rub javne pjeSacke povrSine na nacin da ne predstavija
prepreku za slijepe i slabovidne.

(4) Sve istake komunalne opreme na zidu gradevine uz javnu pjeSacku povrsinu te sve druge
istake na tim zidovima koje se nalaze u visini od 0,70 m do 2,20 m i istaknute su viSe od 0,10 m



moraju biti izvedene u svojoj punoj duZini i Sirini samo do javne pjeSacke povrsine ili ozna¢ene na
nacin da se pjeSacka povrsina ispod njih povisi najmanje 0,03 m u odnosu na okolnu razinu.

(5) Javne pjeSacke povrsine potrebno je projektirati i graditi u skladu s Pravilnikom o osiguranju
pristupacnosti gradevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (,Narodne novine“ broj
78/13).

Clanak 39.

(1) Pjesacki put oznake PP1 gradi se sukladno sljedec¢im uvjetima:

- najmanija Sirina iznosi 2,40 m,

- najveci uzduzni nagib iznosi 8,33%,

- najveci poprec€ni nagib iznosi 1,5%.

(2) Poplocenu povrsinu pjeSacke staze iz stavka 1. ovoga ¢lanka potrebno je urediti sukladno
kartografskom prikazu broj 3. te oblikovno i nivelacijski uskladiti s povrSinom ostale ulice oznake
U2 i povrSinom djecjeg igraliSta oznake Z2.

(3) lzvan profila hodne povrSine te prostora kojim se osigurava pjeSacki prilaz gradevnim
Cesticama, dozvoljeno je postaviti fontanu, zdenac, spomenik, kip i sli¢no.

Clanak 40.
(1) Najmanija Sirina javnog stubista oznake PP2 iznosi 1,80 m.
(2) Poplocenu povrsinu javnog stubista iz stavka 1. ovoga ¢lanka potrebno je urediti sukladno
kartografskom prikazu broj 3. te oblikovno i nivelacijski uskladiti s povrS§inom ostalih ulica oznaka
Ouliu2.

3.2.  Uvjeti gradnje elektronicke komunikacijske mreze

Clanak 41.

(1) Trase elektronicke komunikacijske infrastrukture nacelno su prikazane kartografskim
prikazom broj 2.3.

(2) Gradnja i rekonstrukcija elektronicke komunikacijske mreze — elektronicke komunikacijske
infrastrukture i druge povezane opreme, planira se podzemno, uz ugradnju dodatnih cijevi za
buduée potrebe.

(3) Elektroni¢ka komunikacijska infrastruktura planira se graditi kao distributivna kabelska
kanalizacija, koristeci cijevi od PEHD ili PVC materijala.

Clanak 42.

(1) Opremu za distribuciju signala elektroni¢kih komunikacija planirano je smijestiti unutar
vanjskih montaznih ormari¢a - samostojecih uli¢nih kabineta.

(2) Elementi elektronicke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme (javne telefonske
govornice, ormari za smjestaj komutacijske opreme, prikljuéne toCke, montazni betonski zdenci i
sli€no) planiraju se postavljati na javne povrSine.

(3) Uredaj samostojeceg ulicnog kabineta i ostale opreme potrebno je postaviti na nacin da se
postavljanjem ne ometa kolni i pjeSacki promet te da se ne smanjuju Sirine pjeSackih staza ispod
najmanje dozvoljenih dimenzija.

(4) Kabelsku mrezu potrebno je planirati unutar nogostupa u kojemu nije polagana
elektroinstalacija.

Clanak 43.
Osnovne postaje pokretne elektronicke komunikacijske mreze (antenski sustav) dozvoljeno je
postavljati isklju€ivo na podru¢ju namjene “Infrastrukturna namjena s trafostanicom® oznake TS.

3.3.  Uyvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreze
3.3.1. Vodoopskrba

Clanak 44.
(1) Trase vodoopskrbne mreze nacelno su prikazane kartografskim prikazom broj 2.2.



(2) Trase novih cjevovoda grade se na javnim povrSinama (u trupu ceste, zelenoj ili pjeSackoj
povrsini).

(3) Mreza novih i rekonstruiranih cjevovoda mora biti izvedena nepropusno, najmanjeg profila
cijevi DN 100.

(4) Ako se trasa vodovoda nalazi u trupu ceste, najmanja dozvoljena dubina nadsloja nad
tiemenima cijevi iznosi 0,80 m, s horizontalnim razmakom od kanalizacijske instalacije koji iznosi
najmanje 0,50 m te vertikalnim razmakom od kanalizacijske instalacije koji iznosi najmanje 0,30 m.

Clanak 45.
Hidrante je potrebno postavljati unutar zelenog pojasa ili uz vanjski rub nogostupa ili pjeSacke
povrsine na medusobnom razmaku manjem od 150,0 m.

3.3.2. Odvodnja otpadnih voda

Clanak 46.
(1) Trase mreze odvodnje otpadnih voda nacelno su prikazane kartografskim prikazom broj 2.2.
(2) Mrezu odvodnje otpadnih voda potrebno je gravitacijski voditi javnim povrS§inama, a samo
iznimno, gdje to uvjetuje konfiguracija terena, drugim povrSinama.
(3) Ako se trasa odvodnje nalazi u trupu ceste, potrebno ju je graditi sredinom kolnika na dubini
vecoj od ostalih infrastrukturnih mreza od kojih najmanja dozvoljena horizontalna udaljenost iznosi
0,80 m.

3.3.2.1. Odvodnja sanitarnih otpadnih voda

Clanak 47.
(1) Sanitarne otpadne vode potrebno je uli€nom kanalizacijskom mreZzom gravitacijski odvoditi u
Centralni uredaj za procCis¢avanje otpadnih voda.
(2) Nove kolektore odvodnje sanitarnih otpadnih voda dozvoljeno je spojiti na postojeéi kolektor
u trupu Ljubljanske ceste.
(3) Sanitarne otpadne vode sa gradevnih Cestica potrebno je odvoditi gravitacijski, a gdje to
zbog konfiguracije terena nije moguce, potrebno je predvidjeti ugradnju internih crpnih stanica.

Clanak 48.
(1) Minimalni profil kanalizacijskog priklju¢ka odreduje se temeljem hidraulickog prorauna i ne
moze biti manji od promjera koji iznosi 0,15 m.
(2) Ukoliko to polozaj javne kanalizacije dozvoljava, najmanja dubina kanalizacijskog prikljucka
izvan gradevine mora biti 0,70 m.

3.3.2.2. Odvodnja oborinskih voda

Clanak 49.

(1) U trupu javnih prometnica potrebno je izgraditi mreZzu oborinske kanalizacije.

(2) Do izgradnje razdjelnog sustava odvodnje, oborinske otpadne vode s prometnih povrSina
potrebno je rjeSavati lokalno, upustanjem voda u teren putem retencijskih i upojnih gradevina sa
separatorima ulja i masti.

(3) Oborinske vode s privatnih gradevnih Cestica potrebno je zbrinjavati lokalno, na samim
gradevnim Cesticama preko upojnih gradevina.

3.3.3. Elektroenergetika



Clanak 50.

(1) Trase elektroenergetske mreze nacelno su prikazane kartografskim prikazom broj 2.3.

(2) Za sve zahvate u zoni trase srednjenaponske mreze 20 kV naponskog nivoa izvedene
podzemnim kabelima potrebno je ishoditi uvjete, odnosno, suglasnost nadlezne elektrodistribucije.

(3) Vodovi 20 kV naponskog nivoa planiraju se graditi isklju¢ivo podzemnim kabelima po
trasama nacelno prikazanim u grafickom dijelu Plana, a sukladno mikrolokaciji trafostanice.

(4) Trase niskonaponske mreze planiraju se izvesti iskljuCivo podzemnim kabelskim vodovima,
a odredit ¢e se projektnom dokumentacijom.

Clanak 51.

(1) Trafostanica 20/0,4 kV planira se graditi na podruc€ju namjene ,Infrastrukturna namjena s
trafostanicom® oznake TS sukladno sljede¢im uvjetima:

- trafostanica se gradi kao samostoje¢a gradevina na nacin da je minimalno udaljena 1,0 m od
granice gradevne Cestice i 2,0 m od regulacijskog pravca,

- najmanja dozvoljena povréina gradevne &estice trafostanice iznosi 30 m?,

- gradevnu Cesticu trafostanice dozvoljeno je ograditi te je potrebno osigurati kolni pristup Cija je
Sirina dovoljna za prolaz interventnog vozila.

(2) Osim na podrucju iz stavka 1. ovoga ¢lanka, trafostanice je dozvoljeno graditi kao ukopane
na Cesticama javne zelene ili prometne povrsine te kao ugradbene u gradevini na gradevnoj Cestici
stambene namjene.

3.3.4. Javnarasvjeta

Clanak 52.
(1) Ulice, pjeSacke i javne zelene povrSine potrebno je osvijetliti ekoloSkom javhom rasvjetom
koja osvjetljava hodnu povrsinu.
(2) Napajanje i upravljanje, tip stupova i drugih rasvjetnih tijela te njihov razmjestaj u prostoru,
sukladno razini osvijetljenosti, definirat ce se projekthom dokumentacijom.
(3) Kablove javne rasvjete potrebno je polagati podzemno.

3.3.5. Opskrba plinom
Clanak 53.
(1) Trase planirane plinoopskrbne mreze nacelno su prikazane kartografskim prikazom broj 2.2.
(2) Srednjetlacna mreza plinovoda polaze se u sklopu povrSina osnovne mreze prometnica.
(3) Distribucija unutar podrucja planira se izvesti niskotlacnim, a u konacnici srednjetlatnim ST
plinovodom.

Clanak 54.

(1) Distribucijske plinovode potrebno je polagati podzemno u sklopu povrSina prometnice, u
pjeS¢anoj posteljici na minimalnoj dubini od 0,80 m i razmaku od 1,0 m od ostalih instalacija
infrastrukture.

(2) Plinovodi se iznimno mogu polagati kroz zonu javnih zelenih povrSina.

(3) U pojasu Sirokom 2,0 m, obostrano od osi razvodnog plinovoda, zabranjena je sadnja
visokog zelenila (drvoredi).

(4) Priklju¢ke plinske mreze do novoplaniranih gradevina potrebno je graditi podzemno.

(5) Prikljuéne regulacijske ormari¢e, u skladu s moguc¢nostima, potrebno je izvesti na granici
gradevinske Cestice.

4. Uvjeti uredenja javnih i zastitnih zelenih povrsina
Clanak 55.
(1) Javna zelena povrSina - djecje igraliste oznake Z2 prikazana je na kartografskim prikazima
broj1.i 3.

(2) Na podrucju obuhvata Plana nije planirana zastitna zelena povrsina te se sukladno tome ne
odreduju uvjeti za uredenje.

Clanak 56.



(1) Javne zelene povrsine moraju se graditi i uredivati bez arhitektonsko-urbanistickih barijera.

(2) Unutar javne zelene povrSine dozvoljava se:

- uredenje pjeSackih povrsina i putova, biciklistickih staza, odmorista te postavljanje sprava za
rekreaciju i viezbanje,

- postavljanje objekata i uredaja javne rasvjete, sanitarnih ¢vorova, fontana, paviljona, spomen
obiliezja i drugih elemenata parkovne i urbane opreme, manjih komunalnih gradevina/uredaja
(trafostanice, crpne stanice, separatori i slicno), a sve pod uvjetom da njihova ukupna povrsina ne
prelazi 10% javne zelene povrsine,

- organizacija sadrzaja i programa na otvorenom kojima je podrucje djelovanja priroda, zdrav
Zivot i zastita okolisa.

(3) Biciklistike staze potrebno je odvoijiti od pjeSackih putova.

(4) Privremene montazne konstrukcije moguce je postavljati radi odvijanja manifestacija.

(5) Na svakih 500 m? novoplanirane javne zelene povrsine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto.

(6) Unutar javne zelene povrsine nije dozvoljeno postavljanje nadzemnih infrastrukturnih vodova
te gradevina i uredaja fiksne i mobilne telefonije.

(7) Infrastrukturne gradevine i elemente urbane opreme (city-light, telefonske govornice i sli¢no)
potrebno je smijestiti na nacin da se njihovim postavljanjem ne umanje krajobrazne i utilitarne
vrijednosti javne zelene povrsine.

(8) Prilikom uredenja javne zelene povrsine potrebno je preteZito koristiti vrste koje uspijevaju u
submediteranskom podneblju, osim vrsta koje u pojedinim godidnjim dobima mogu Stetno djelovati
na zdravlje ljudi.

(9) U sklopu javne zelene povrsine nisu dozvoljeni sadrzaji i programi koji bukom, zauzeéem
prostora i nacinom funkcioniranja ometaju osnovnu funkciju prostora.

(10) Preporuca se obrada povrsine odmorista, platoa i pjeSackih staza zastorom od drobljenog
kamena (rizle) s vodopropusnom strukturom za stabilizaciju (kao ,nidagravel®), a obrada
povrSine glavne Setnice ili staze kamenim ili betonskim plo¢ama poloZzenim na
vodopropusnu podlogu.

(11) Ako se javnu zelenu povrsinu planira ogradivati, potrebno je osigurati nesmetani pristup sa
javne prometne povrsine.

Clanak 57.
(1) Za uredenje javne zelene povrsine - djecje igraliste oznake Z2 utvrduju se sljededi uvjeti:
- najmanja povrsina djec¢jeg igralista iznosi:
a) za djecu do 3 godine starosti 50 m?,
b) za djecu od 3 do 6 godina starosti 250 m?, a iznimno, zbog nepovoljne konfiguracije
terena, ova povrsina moze biti uredena u dvije cjeline, od kojih manja iznosi najmanje 100 m?,

- djecje igraliSte za djecu od 3 do 6 godina starosti mora biti ogradeno &vrstom ogradom dija
visina iznosi najmanje 0,80 m,

- podne povrsine ispod djecjih sprava moraju biti od elastiCnih materijala,

- najmanje 40% povrsine gradevne Cestice treba predvidjeti za sadnju visokog zelenila,

- osnovu zelenila trebaju Cciniti sljedece vrste: koprivi¢, crnika, cedar, ¢empres, murva,
kamforovac, magnolija, pitospora i lovor,

- grmlje treba koristiti u manjoj mjeri, neposredno ispod podzida i na najviSim kotama gradevne
Cestice uz njezin rub,

- djecje igraliSte se na nogostup ostale ulice oznake U2 prikljucuje odvojkom Sirine najmanje 3,0
m,

- djecje igraliste potrebno je opremiti ekoloSkom javhom rasvjetom koja osvjetliava hodnu
povrsinu.

(2) Javnu zelenu povrSinu - djecje igraliSte oznake Z2 potrebno je strukturirati terasasto i novom
konfiguracijom terena uskladiti s rubnim prostorima te povezati u istoj razini na okolne pjeSacke
povrsine, staze i nogostup ostale ulice oznake U2.

(3) Potporne zidove dozvoljeno je graditi od betona ili kamena, najvece visine do 1,50 m.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga €¢lanka, visina potpornog zida prema javno-prometno;j
povrsini moze iznositi do 3,0 m te u tom dijelu isti mora biti oblikovan.

Clanak 58.



(1) Podrugje obuhvata Plana potrebno je opremiti kvalitetnim elementima urbane opreme na
dijelu zelenih i ostalih javnih povrSina, i to: elementima vizualnih komunikacija, informacijskim
panoima, elementima javne rasvjete, klupama za sjedenje na neizgradenim povrSinama, koSevima
za otpatke i drugim elementima urbane opreme.

(2) Elementi urbane opreme moraju naglasiti posebnost i pridonijeti prepoznatljivosti prostora, a
prednost je potrebno dati urbanoj opremi od prirodnih materijala.

Clanak 59.

Za uredenje drvoreda utvrduju se sljededi uvjeti:

- drvored je potrebno saditi unutar kontinuiranog i otvorenog zemljanog pojasa s
meduprostorom ispunjenim zelenilom ili vodopropusnim zastorom/ploénikom ili unutar zelene
povrsine,

- izbor biljnih vrsta potrebno je prilagoditi stupnju ugroZenosti pojedinih poteza, odnosno,
potrebno je odabrati vrste koje su otpornije na zagadenje i vrste koje se radijusom korijenja mogu
prilagoditi raspolozivom prostoru,

- prilikom utvrdivanja smjeStaja drvoreda, potrebno je osigurati sigurnosni razmak izmedu
korijenja drveéa i podzemnih vodova komunalne i druge infrastrukture.

Clanak 60.

Drvorede duz ulica potrebno je saditi, urediti i po potrebi dopunjavati novim sadnicama na
mjestu nedostajucih ili slabo razvijenih sadnica, sukladno kartografskom prikazu broj 3. te
sliede¢im uvjetima:

- osnovu drvoreda €ini zimzelena stablasica kamforovac (Cinnamomum camphora) uz koju se
mogu saditi i stabla koprivi¢a, crnike i jasena,

- stablaSice je potrebno izjednaciti po njihovoj dobnoj zrelosti te dimenzijama debla i krodnje
kako bi se postigao red i jednoobraznost urednog gradskog drvoreda,

- parter je potrebno urediti u cilju zastite korijenovog vrata i iz estetskih razloga,

- iznimno, radi ostvarenja interventnog vatrogasnog prilaza, pje$acke pristupacnosti osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti te drugih slicnih razloga temeljenih na posebnim uvjetima,
moguce je uklanjanje do dvije stablaSice u nizu.

5. Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih
cjelina

Clanak 61.

(1) Prirodne i ambijentalne posebnosti, izrazene u vidu poteza i to€aka panoramskih i vizurnih
vrijednosti, potrebno je ouvati sukladno kartografskom prikazu broj 3.

(2) Na to¢kama panoramskih i vizurnih vrijednosti nije dozvoljena gradnja koja ih potpuno
zaklanja.

(3) Nije dozvoljeno unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.

(4) Pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili
fosila koji bi mogli predstavljati zasticenu prirodnu vrijednost u smislu Zakona o zastiti prirode
(,Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te poduzimanje mjera zastite od unistenja,
oStecenja ili krade.

(5) Na podruéju obuhvata Plana ne postoje kulturno-povijesne cjeline i gradevine za zastitu.

(6) Ako se pri izvodenju gradevinskih ili drugih zemljanih radova pronade arheolo$ko nalaziste ili
nalazi, potrebno je prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezni konzervatorski
odjel, kako bi se poduzele odgovaraju¢e mjere osiguranja te zastite nalazista i nalaza.

6. Gospodarenje otpadom

Clanak 62.

(1) Razli¢ite vrste komunalnog otpada je potrebno odvojeno sakupljati putem tipiziranih
spremnika koji se postavljaju na lokaciji planiranoj za uredenje povrSine za prikupljanje otpada,
sukladno kartografskom prikazu broj 3.

(2) Za postavljanje tipiziranih spremnika potrebno je urediti betonske podeste povrsine najviSe
12 m? (ekvivalent &etiri spremnika), koji mogu biti ogradeni Zivicom, zidom ili sliéno.



(3) Spremnik je moguce smijestiti u sklopu gradevne Cestice, uz rub koji je orijentiran prema
javno-prometnoj povrsini.

(4) Povremeno sakupljanje glomaznog komunalnog otpada dozvoljeno je organizirati na javnoj
povrsini.

Clanak 63.

(1) Tehnoloski otpad koji nastaje u sklopu gospodarskog sadrZaja obvezno se razvrstava,
odvojeno sakuplja i privremeno skladisti unutar zatvorenog dijela vlastitog poslovnog prostora te
predaje ovlastenom sakupljacu ili prijevozniku.

(2) Tehnoloski otpad mora biti osiguran od atmosferskih utjecaja te bez moguénosti utjecaja na
podzemne i povrsinske vode.

(3) Prostor za privremeno skladiStenje tehnoloSkog otpada iz stavka 2. ovoga ¢lanka mora biti
jasno obiljezen.

Clanak 64.
(1) Nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom oneciSc¢ene povrSine potrebno je
sanirati.
(2) ProizvodacCi otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su redovito zbrinjavati
otpad na propisani nacin.

7. Mjere sprje¢avanja nepovoljna utjecaja na okoli$

Clanak 65.

(1) Mjere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na
zastitu sastavnica okolida i zastitu od utjecaja opterecenja na okoli$ i ukljuCuju zastitu tla, zastitu
zraka, zaStitu voda, zaStitu od buke i zasStitu od svjetlosnog oneciS¢enja, zastitu od
elektromagnetskog zraCenja, a provode se sukladno propisima kojima se ureduju podrucja zastite
okolisa.

(2) U svrhu oC€uvanja ekoloSke stabilnosti obvezno je oCuvati postoje¢u kakvocu okolisa kako
slijedi:

- kategoriju kakvoce zraka,

- kategoriju ostalih podzemnih voda (koje se ne koriste za pice),

- dopustenu razinu buke u sredini u kojoj ljudi borave i rade.

(3) Unutar podrucja obuhvata Plana ne mogu se graditi gradevine koje svojim postojanjem ili
upotrebom, neposredno ili posredno, ugrozavaju Zivot i rad ljudi odnosno okoli$ iznad dozvoljenih
vrijednosti utvrdenih propisima o zastiti okolisa.

(4) U svrhu umanjenja nepovoljna utjecaja na okoli§ ispustanjem stakleni¢kih plinova, sve
gradevine koje se griju i/ili hlade na temperaturu 18°C i viSu moraju se planirati kao gradevine
gotovo nulte energije u skladu s tehniCkim propisom kojim se regulira racionalna uporaba energije.

(5) Na podrucju obuhvata Plana utjecaj na okoli§ novih stambenih gradevina planira se umanijiti
i poticanjem lokalne proizvodnje elektricne energije fotonaponskim panelima te koriStenjem
prikupljene kiSnice u vodopskrbi gradevina.

7.1. Mjere zastite zraka

Clanak 66.
U cilju oCuvanja |. kategorije kakvoce zraka planira se:
- izvedba plinoopskrbne mreze radi koristenja plina kao €istog energenta,
- mogucnost postavljanja fotonaponskih i solarnih panela u cilju koriStenja obnovljivih izvora
energije,
- uredenje zelenih povrsina i drvoreda uz prometnice,
- oCuvanje i uredenje zelenih povrsina na neizgradenim povrSinama.

7.2. Mjere zastite voda

Clanak 67.



(1) Temeljem Odluke o zastiti izvoriSta vode za pi¢e u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u
Bakarskom zaljevu ("Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije" broj 35/12 i 31/13) podrucje
obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitarne zastite.

(2) Odvodnju oborinskih otpadnih voda potrebno je planirati odvojeno od sanitarno-tehnickih
otpadnih voda.

(3) lzgradnju sustava javne odvodnje potrebno je planirati sukladno projektu Ciji je naziv
~Poboljanje vodno-komunalne infrastrukture na podrudju aglomeracije Rijeka®“.

(4) Do izgradnje razdjelnog sustava odvodnje, oborinske vode s prometnih povrsina potrebno je
rieSavati lokalno, upustanjem voda u teren nakon prociS¢avanja putem retencijskih i upojnih
gradevina.

(5) Oborinske vode s privatnih gradevnih Cestica moguce je prikupljati i koristiti u vodoopskrbi i
odrzavanju zelenih povrsina.

(6) Otpadne cCiste oborinske vode potrebno je zbrinjavati lokalno na gradevnim &esticama preko
upojnih gradevina.

7.3. Mjere zastite tla

Clanak 68.

(1) U cilju o€uvanija tla potrebno je:

- tijekom gradnje provoditi iskop i uklanjanje tla na nacin da se saCuva gornji, biolosko aktivni
sloj tla i iskoristi za hortikulturno uredenje povrsina,

- materijal gradevinskog iskopa potrebno je koristiti za radove nasipavanja na obuhva¢enom
podruéju i to posebno u okviru pripremnih i zemljanih radova uredenja javnih zelenih povrsina.

(2) Preporuca se izgradnja spremnika za sakupljanje oborinskih voda s nepropusnih uredenih
povrsina i njihovo koriStenje za zalijevanje zelenih povrSina i sli€ne potrebe.

(3) Na podrucju obuhvata Plana, u cilju zastite tla, nije dozvoljeno:

- odlaganje otpada na povrSinama koje nisu predvidene i uredene za tu namjenu,

- ispustanje u tlo neprocidcenih otpadnih voda.

7.4. Mjere zastite od buke

Clanak 69.

Mijere zastite od buke planiraju se kako slijedi:

- prilikom rekonstrukcije prometnih gradevina obvezno je o€uvati postoje¢e drvorede i javne
zelene povrsine te saditi zamjenske i nove drvorede,

- uredenje zelenih povrSina u sklopu gradevnih Cestica potrebno je provoditi pretezno sadnjom
visokog zelenila,

- prilikom projektiranja gradevina stambene namjene potrebno je primjenjivati materijale kojima
se osigurava zvucna izolacija od pojacane buke iz vanjskih izvora prisutnih u kontaktnom prostoru
zeljezniCke pruge (Zagreb - Rijeka— drzavna granica),

- emisija buke koja bi nastala od novoprojektiranih, postoje¢ih i rekonstruiranih odnosno
adaptiranih gradevina s pripadnim izvorima buke ne smije prelaziti dopustene razine buke
odredene ¢lankom 267. GUP-a.

7.5. Mijere zastite od svjetlosnog oneciSéenja

Clanak 70.

(1) U cilju zastite od svjetlosnog onecidéenja biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih stanista, za
javnu i vanjsku rasvjetu dozvoljava se koristenje iskljuCivo ekoloSke rasvjete, tj. sustava uredaja
projektiranih na nadin da omogucavaju najviSe standarde za$tite okoliSa i najviSe sigurnosne
standarde, uz upotrebu ekolo$ki prihvatljivih i zasjenjenih svjetiljki.

(2) Svijetilike iz stavka 1. ovoga €¢lanka potrebno je postaviti na nacin da ne dolazi do Stetnih
isijavanja svjetlosti prema nebu, susjednim gradevinama i povrsinama.

(3) U sustavu javne rasvjete, moraju se primjenjivati svjetiljke koje daju isti svjetlosni ucinak uz
manju potrodnju energije, uzimajuci u obzir najucinkovitije raspolozive tehnike i tehnologije.

7.6. Mijere zastite od elektromagnetskog zraéenja



Clanak 71.

(1) U cilju provedbe zastite od elektromagnetskog zraCenja, postavljanje osnovne postaje
pokretne elektroniCke komunikacijske mreze (antenski sustav) dozvoljeno je isklju€ivo na podrucju
namjene ,Infrastrukturna namjena s trafostanicom” oznake TS.

(2) Osnovne postaje i njihovi antenski sustavi na antenskim prihvatima na gradevinama,
postavljaju se uz nacelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatera.

7.7. Mjere posebne zastite

Clanak 72.

(1) Mjere posebne zastite obuhvaéaju mjere posebne zastite od prirodnih opasnosti, a koje
ukljuCuju: mjere zastite od potresa, mjere zastite od Stetnog djelovanja voda i mjere zastite od
ostalih prirodnih uzroka, osobito onih koji spadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta (susa,
toplinski val, olujno ili orkansko nevrijeme i jaki vjetar, klizista, tua, snjezne oborine te poledica) te
mjere posebne zastite od tehnicko-tehnoloSkih opasnosti koje ukljuCuju mjere zastite od pozara,
mjere zastite u gospodarskim objektima, mjere zastite u prometu pri prijevozu opasnih tvari i mjere
zastite od epidemiolo$ke i sanitarne opasnosti.

(2) Postavljanje sirene za javno uzbunjivanje ne planira se na gradevinama unutar obuhvata
Plana.

(3) Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja veéi broj ljudi ili u kojima se zbog akusti¢ne
izolacije ne moZe osigurati dovoljna Cujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje koji postoji na
lokaciji izvan podrucja obuhvata Plana, duzni su uspostaviti i odrZzavati odgovarajuci vlastiti sustav
unutarnjeg uzbunijivanja i obavjeSéivanja gradana preko uredaja razglasa, displaya i sli¢no.

(4) Na podrucju obuhvata Plana mogu se ocekivati sljedeéi izvanredni dogadaji s vec¢im
posljedicama:

- potres > od 7° MCS,

- olujni i orkanski vjetar (vjetar > 8 Bofora),

- poZzar,

- tehni¢ko-tehnoloSke i prometne nesrece u prijevozu vecih koli¢ina opasnih tvari,

- ratna djelovanja i terorizam.

7.1.  Mjere zastite od pozara

Clanak 73.

(1) Zastitu od pozara potrebno je provoditi sukladno propisima kojima se regulira podrucje
zastite od pozara.

(2) Na podrucju obuhvata Plana potrebno je provoditi sljede¢e mjere zastite od pozara:

- kod odredivanja medusobne udaljenosti izmedu objekata potrebno je voditi racuna o
pozarnom optereCenju objekata, intenzitetu toplinskog zraenja kroz otvore objekata,
vatrootpornosti objekata i fasadnih zidova, meteoroloSkim uvjetima i drugo. Ako se grade
slobodnostojeci niski gradevinski objekti, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka
visini viSeg objekta, odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih
objekata ne moze biti maniji od visine sljemena krovista viseg objekta. Udaljenost objekata od ruba
javne prometne povrsine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne
moze posti¢i minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti dodatne,
pojaCane mjere zastite od pozara sukladno glavi V. Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim
zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljiti u slu€aju pozara (,Narodne novine“ broj 29/13 i
87/15),

- kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugroZenosti od poZara, u prikazu mjera zastite
od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati odredbe
Pravilnika o otpornosti na pozar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u slu¢aju
pozara (,Narodne novine“ broj 29/13 i 87/15). Kod projektiranja gradevina, u prikazu mjera zastite
od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati numeric¢ku
metodu TRVB 100 ili neku drugu opcepriznatu metodu,

- kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postoje¢ih obvezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu 8irinu, nagibe, okretiSta, nosivost i radijuse



zaokretanja sukladno Pravilniku o uvjetima za vatrogasne pristupe (,Narodne novine“ broj 35/94,
55/94 i 142/03),

- prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreze sukladno Pravilniku o tehni€kim normativima za hidrantsku mrezu za gasenje
pozara (,Narodne novine“ broj 8/06),

- za gradnju gradevina i postrojenja za skladiStenje i promet zapaljivih tekuc¢ina i/ili plinova,
moraju se postivati odredbe Clanka 11._Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima (,Narodne
novine“ broj 108/95 i 56/10) kao i odredbe propisa donesenih na temelju tog zakona,

- potrebno je dosljedno se pridrzavati prijedloga tehni¢kih i organizacijskih mjera iz Procjene
ugrozenosti od pozara Grada Rijeke te vazeée zakonske regulative i pravila tehnicke prakse za
podrucje zastite od pozara,

- prilikom projektiranja i gradnje garaza, zbog nedostatka domacih propisa, potrebno je
primijeniti smjernice Austrijskog instituta za gradevinsku fiziku OIB - smjernicu 2.2, odnosno
primijeniti posebne uvjete gradenja,

- temeljem c¢lanka 28. stavka 2. Zakona o za$titi od pozara (,Narodne novine“ broj 92/10)
potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara za slozZenije gradevine (gradevine skupine 2),

- za gradevine je potrebno je osigurati vatrogasni pristup sukladno Pravilniku o uvjetima za
vatrogasne pristupe.

7.7.2. Mjere zastite od potresa

Clanak 74.

(1) Slobodan neizgraden prostor namijenjen za okupljanje i evakuaciju ljudi, pravci za
evakuaciju i drugo, prikazani su kartografskim prikazom broj 3.

(2) Zona za deponiranje materijala nastalog kao posljedica ruSenja ne planira se unutar
obuhvata Plana.

(3) Vrijednosti prema kojima stupanj seizmi¢nosti iznosi 7, a koeficijent seizmi¢nosti iznosi
0,025, mjerodavne su do izrade nove seizmiCke karte Primorsko-goranske Zupanije.

(4) Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i gradenjem gradevina.

(5) Infrastrukturne gradevine, a osobito hidrotehniCke, energetske, elektroniCke komunikacijske i
cestovne gradevine potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati sukladno tehnickim propisima na
nacin da izdrze i najvedi stupanj potresa.

7.7.3. Mijere sklanjanja ljudi

Clanak 75.
(1) Na podrucju obuhvata Plana nije obvezna izgradnja skloniSta osnovne zastite.
(2) Kod gradnje podzemnih dijelova gradevina potrebno je voditi raCuna o mogucénosti brze
prilagodbe za potrebe sklanjanja ljudi.
(3) U trenutku neposredne opasnosti po ljude, planira se provodenje mjera sklanjanja izradom
zaklona rovovskog tipa i premjesStanja ljudi.

8. Mjere provedbe plana

Clanak 76.
(1) Nove gradevine mogu se graditi na uredenom zemljistu.
(2) Parcelacija prometne povrSine temeljem odgovarajuceg akta, preduvjet je za utvrdivanje
gradevne Cestice koja neposredno grani¢i s tom prometnom povrsinom.
(3) Gradevna Cestica mora imati osiguran kolni i pjeSacki pristup na javnhu prometnu povrsinu
izgradenu prema uvjetima Plana, propisan broj parkiraliSnih/garaznih mjesta i priklju¢ak na sustave
elektroopskrbe, vodoopskrbe i odvodnje sanitarnih otpadnih voda.

Clanak 77.



(1) Unutar gradevne Cestice prometne povrsine (ulice, kolno-pristupnog puta i pjeSacke staze)
moraju biti smjesteni svi sastavni dijelovi gradevine ukljuCujuci potporne zidove s temeljima te
objekti za odvodnju oborinskih voda i ostala komunalna i druga infrastrukturna mreza.

(2) Dozvoljava se uskladenje granice gradevne Cestice iz stavka 1. ovoga €lanka sukladno
zemljiSno-knjiznom stanju pojedine nekretnine i optimalnom tehnickom rjeSenju prometne povrsine,
komunalne i druge infrastrukture, kada to ne remeti provedbu Plana.

ll.  ZAVRSNE ODREDBE

Clanak 78.
Plan je izraden u Cetiri (4) izvornika ovjerena peCatom Gradskog vijeca Grada Rijeke i potpisom
predsjednika Gradskog vije¢a Grada Rijeke.

Clanak 79.

Izvornici Plana &uvaju se u Odjelu gradske uprave za provedbu dokumenata prostornog
uredenja i gradenje Grada Rijeke, Odjelu gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljiStem Grada Rijeke, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uredenje
Primorsko-goranske Zupanije i Ministarstvu prostornog uredenja, graditeljstva i drzavne imovine.

Clanak 80.
Tekstualni i graficki dijelovi te obrazloZenje Plana iz ¢lanka 5. ove Odluke, koji €ine sastavni dio
Odluke, nisu predmetom objave.

Clanak 81.
Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u "Sluzbenim novinama Grada
Rijeke".



Tablica 1.

Prostorni pokazatelj Tip samosto! eca dvoj na Iznimke/napomena
gradevina gradevina
* |znimno, ako zbog
provedene parcelacije

OB 800* 600~ javnih prometnih povrsina

i/ili drugih gradevnih
najmanja povrsina (’:esti_c a _nije moguéev .

! . formirati gradevnu Cesticu
novoformirane gradevne cestice " :
(m2) povrsine utvrQene u ovoj

tablici, dozvoljava se
VOB 800 600 gradnja obiteljskih ku¢a na
Cesticama 10% manje
povrsine od ovdje
utvrdene.
najmanja dozvoljena Sirina OB 16 14
gradevne cestice duz gradevnog
pravca (m) VOB 16 14
OB 0,25** 0,3** **Za grad. Cesticu za
gradnju samostojece
gradevine, Cija 2povréina
prelazi 1000 m*, najveca
dozvoljena povrsina
Ny o : zemljiSta pod gradevinama
/('llz_jg\;em koeficijent izgradenosti VOB 0.5 - iznosi 250 m2. Za grad.

’ ’ Cesticu za gradnju dvojne
gradevine Cija povrsina
prelazi 700 m2, najveca
dozvoljena povrsina
zemljiSta pod gradevinama
iznosi 210 m2.

najveci koeficijent iskoristivosti OB 0,6 0,8

(kis) VOB 0,6 0,8

najveca dopustena 2gradevinska OB 400 i

(bruto) povrsina (m"®) VOB 500

najmanja udaljenost gradevine OB 5 -

od granice susjedne gradevinske

Cestice (m) e °

udaljenost gradevnog pravca od OB 6 -

regulacijskog (m) VOB 6

OB Po(Su)+P+1(Pk) - prigodom gradnje

posljednje etaZe kao
stambenog potkrovlja

najveca dozvoljena katnost visina nadozida ne smije

VOB Po(Su)+P+1(Pk) biti ve¢aod 90 cm s

kroviS§tem u nagibu do
najvise 23 stupnja.

OB 8 mjerena od najnize kote
najveca dozvoljena visina konaéno zaravnanog
gradevine (m) VOB 8 i terena do gornjeg ruba

krovnog vijenca
najveci dozvoljeni broj stanova OB 2 -
VOB 6
ozeleniti i hortikulturno urediti OB najmanje 40% potrebno je valorizirati i
(% cestice) VOB najmanje 40% i zastititi zateCeno zelenilo

OB

parkiranje unutgr_éestice prema
VOB normativima ovoga Plana
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Kartografski prikaz broj 1. — Koristenje i namjena povrsina
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Kartografski prikaz broj 2.1. — Prometna, uli€na i komunalna infrastrukturna mreza — promet
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Kartografski prikaz broj 3. — Uvjeti koriStenja, uredenja i zastite povrSina
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Kartografski prikaz broj 4. — Nacin i uvjeti gradnje — uvjeti koristenja
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C. OBRAZLOZENJE



uvoD

U skladu s Odlukom o izradi urbanistiCkog plana uredenja dijela stambenog podrucja Pavlovac
(“Sluzbene novine Grada Rijeke” broj 7/19), pristupilo se izradi UrbanistiCkog plana uredenja dijela
stambenog podrucja Pavlovac (u daljnjem tekstu: Plan).

Obveza izrade i donoSenja Plana utvrdena je Clankom 308. Odluke o donoSenju Generalnog
urbanisti¢kog plana grada Rijeke (“Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije” broj 7/07 i 14/13
i “Sluzbene novine Grada Rijeke” broj 8/14, 3/17, 21/19 i 11/20 - ispravak) — u daljnjem tekstu:
GUP.

Nositelj izrade Plana u ime Grada Rijeke je Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i
gospodarenje zemljiStem (u daljnjem tekstu: Odjel).

Plan se izraduje sukladno Zakonu o prostornom uredenju (,Narodne novine“ broj 153/13, 65/17,
114/18, 39/19 i 98/19), Pravilniku o sadrzaju, mjerilima kartografskih prikaza, obveznim prostornim
pokazateljima i standardu elaborata prostornih planova (,Narodne novine® broj 106/98, 39/04,
45/04-ispr. i 163/04) i GUP-u.

Grafi¢ki dio Plana se izraduje na podlozi koju Cini topografsko-katastarski plan mjerila 1:1000, a pri
izradi se koristi i digitalni ortofoto (mjerilo 1:5000). Podloga za izradu Plana je u digitalnom formatu
.dwg i sadrzi prikaz postojeceg stanja podrucja u obuhvatu Plana.

1. POLAZISTA
11. POLOZAJ, ZNACAJ | POSEBNOSTI DIJELA PODRUCJA PAVLOVAC
1.1.1. Osnovni podaci o stanju u prostoru

Podrucje obuhvata Plana nalazi se na krajnje zapadnom dijelu grada Rijeke, uz granicu s Opéinom
Matulji. Predmetna lokacija je neizgradena povrSina obrasla gustim visokim raslinjem koja se proteze
sjeverno, na podrucje koje je GUP-om utvrdeno kao zastitha Suma, te zapadno na podrucje Opcine
Matulji. Relativno dobro saCuvana Suma predstavlja prostorni prekid rijeCkog gradskog podrucja
prema Op¢ini Matulji i Gradu Kastvu te Gradu Opatiji.
Na istoku se nalazi neizgradena povrSina koja je GUP-om planirana za stambenu namjenu i prateée
sadrzaje. Juznije od predmetnog podrucja, u pojasu do Kvarnerske ceste, nalaze se stambene
gradevine od kojih neke sadrze i poslovni prostor.
Infrastrukturna opremljenost podrucja je substandardna (uske i strme ulice, nepostojanje javne
rasvjete i komunalne infrastrukture i drugo), a izrada Plana prvi je korak u komunalnom opremanju
podrucja.
Topografske karakteristike terena na lokaciji karakteriziraju izrazite visinske razlike (do 25,0 m), u
vecem padu prema jugu s otvorenim vizurama na Rijecki zaljev.
Prostor je kolno i pje$acki te infrastrukturno prikljuen na Kvarnersku cestu putem Ulice lvana i Matka
Bastijana te dodatno putem podstandardiziranih postojecih odvojaka Ljubljanske ceste.
Smijestajem u blizini Zeljeznicke pruge za medunarodni promet: M203 Rijeka — Sapjane — Drzavna
granica — (llirska Bistrica), prostor je pod utjecajem odredene koli¢ine buke za razdoblje i noci i dana.
Prostorni obuhvat Plana je pretezno neizgraden i neureden prostor povrSine 2,85 ha, a graficki je
odreden kartografskim prikazima Plana.
Granica obuhvata Plana odreduje se kako slijedi:
- na zapadnoj strani slijedi zapadnu granicu k.C. 27/2, koja je ujedno i administrativha granica
Grada Rijeke / Opéine Matulji i kojom nastavlja do k.¢. 32/8 i sijeCe istu do juzne granice,
- na jugozapadnoj strani nastavlja juznom granicom k.¢. 32/8 i 32/1 u smjeru istoka, sijece k.c.
1362 i 1349/1,
- jugoistocna granica sijeCe k.C. 1345/2, 1328 i 1345/5 priblizno paralelno s granicom k.¢. 1362,
- na sjeveroisto€noj strani sijeCe k.C. 1362, nastavlja granicom k.€. 37 do isto¢ne granice k.¢. 41,
Ciju slijedi i sjevernu granicu te granice k.¢. 35/1, 43/1, 35/1, 28/2, 28/1 i 24, koju slijedi i sa
sjeverne strane i nastavlja sjevernom granicom k.¢. 26, koju slijedi do po¢etne tocke.



1.1.2. Prostorno-razvojne znacajke

Prostorno-razvojne znacCajke podrucja mogu se sagledati u okviru prostorne cjeline krajnje
zapadnog dijela — granice grada s Opc¢inom Matulji kao i cjeline grada Rijeke. Potez zgrada juzno
smijestenih uz Ljubljansku cestu je prostor u velikoj mjeri konsolidiranih urbanih odnosa manjih
stambenih zgrada, dijelom sa poslovnim prostorima koji su nastali vremenom uz vazan prometni
pravac Rijeka-Rupa/Pasjak/Tunel Ucka. lzgradnjom obilaznice grada Rijeke vecina tranzitnog
prometa je izmakuta sa drzavne ceste D8 (Jadranska magistrala).

S obzirom da je kontinuitet urbanog tkiva grada Rijeke na podruc¢ju Bivia prekinut Sumskim
podruc¢jem, Pavlovac je kao stambeno podrucje viSe orijentiran na Matulje, kao dio Sireg podrucja
istog naziva. Neizgradeni dio za koji se izraduje Plan administrativno pripada gradu Rijeci, ali se ne
moze razmatrati odvojeno od ostatka podrucja.

U okviru podrucja Pavlovac, obuhvaceni prostor ima potencijal neizgradenog prostora izvrsne
orijentacije i prekrasnih vizura koji otvaraju moguénosti kvalitetne stambene izgradnje.

Prostori su orijentirani na masiv U¢ke i Citav RijeCki zaljev $to je posebna prostorna vrijednost
lokacije.

Uz navedeno, prostor karakterizira vrlo dobra prometna povezanost s mreZom regionalnih i gradskih
prometnica izravno osigurana glavnom gradskom ulicom (Ljubljanska cesta). Cestom je
uspostavljen javni gradski i prigradski autobusni promet. Prometna dostupnost biti ¢e u buduc¢nosti
unaprijedena uspostavom brze gradske Zeljeznice sa stajaliStem Pavlovac smjeStenom sjeverno, u
neposrednoj blizini podrucja.

1.1.3. Infrastrukturna opremljenost

cestovna mreza

Postojece ceste / ulice na podrucju obuhvata su:

- Ljubljanska cesta — &iji glavni dio je strma ulica koja povezuje drzavnu cestu D8 (GP Pasjak — Rijeka —
GP Karasovici), sa budu¢om stanicom brze gradske Zeljeznice. Ulica zavrSava slijepo, a u njenom je
nastavku ureden preSacki prijelaz pruge te izgraden pjeSacki nathodnik preko autoceste A7 (tzv. rijeCka
obilaznica). Nathodnik podrucje pjeSacki povezuje s dijelom Grada Kastva — ulica Rubesi.

- Ulica Ivana i Matka Bastijana, planirana kao glavni ulaz u podrudje, danas izgradena do pozicije krizanja
sa zapadnim odvojkom Ljubljanske ceste — koji se racvanjem odvaja od strme ulice, tj. od glavnog dijela
Ljubljanske ceste. Ova je ulica najboljih prometnih karakteristika u podrucju, a zapoc€inje krizanjem sa
drzavnom cestom D8, na podrucju Opcine Matulji. Ukupna izgradena duzina ulice iznosi 350,0 m.

Nakon planirane dogradnje Ulice Ilvana i Matka Bastijana na trasi do glavnog dijela Ljubljanske ceste i
rekonstrukcije tog dijela Ljubljanske ceste, ukupna trasa bit ¢e duljine oko 750,0 m i zavrSavat ¢e na
postaji gradske Zeljeznice, odnosno, parkiralistu planiranom GUP-om.

PjeSacki promet odvija se kolnicima, a jedini uredeni nogostup postoji na ulici lvana i Matka Bastijana
koji je nedostatne Sirine.

Na podrucju obuhvata Plana nema uredenih povrSina namijenjenih odvijanju biciklistickog prometa.

Na podrucju obuhvata Plana nema uredenih javnih povrsina za parkiranje.

zeljezniCka mreza

Na udaljenosti od 100,0 m sjeverno od granice planskog obuhvata nalazi se Zeljezni¢ka pruga za koju
se izraduje projekt rekonstrukcije postojeée i izgradnje druge staze na dionici Skrljevo-Rijeka-Jurdani.
Pruga zadrzava svoju trasu i postaje gradska Zeljeznica sa stajaliStem Pavlovac na ovoj lokaciji
(utvrdenoj GUP-om), Sto ¢e ovu lokaciju uciniti prometno dostupnijom.

KOMUNALNA | DRUGA INFRASTRUKTURA

vodoopskrba
Na podrucju obuhvata obodno je izvedena mreza javnih cjevovoda.

Vodoopskrba predmetnog podrucja odvija se cjevovodima iz smjera Opcine Matulji, u nadleznosti
komunalnog drustva Liburnijske vode d.o.0., jer je zbog konfiguracije terena podrucje obuhvata Plana
priklju¢eno na vodoopskrbu iz prekidne komore Malecikar u Opcini Matulji.



Pavlovac (visi dio koji je predmet Plana) karakterizira neadekvatna vodoopskrba, odnosno, premali
pritisak koji se stvara iz prekidne komore Malecikar na +172 m.n.m.. Nekoliko postojec¢ih zgrada u
blizini podruéja nisu prikljuCene na javnu vodoopskrbu, jer za to trenutno ne postoje uvijeti.

odvodnja otpadnih voda

Unutar granica obuhvata rubno je izgradena mreza javne odvodnje otpadne sanitarne vode.
Oborinska odvodnja nije izgradena.

Kolektor koji prolazi Ljubljanskom cestom odnedavno je pod upravljanjem KD Vodovod i kanalizacija
d.o.o. Rijeka pa se na njega i postojecu mrezu planira priklju¢enje podrucja.

elektroopskrba

Napajanje elektricnom energijom podruc¢ja obuhvata ovoga Plana osigurano je na 10(20) kV naponskom
nivou iz TS 10(20)/0,4 kV Motel S, koja je smjeStena izvan granica Plana, oko 400,0 m od podrucja.
Kapacitet i vrSno opterecenje ove napojne TS 10(20)/0,4 kV Motel S ne zadovoljava planirane
potrebe, odnosno, trafostanica nema dovoljno rezervnog kapaciteta za cijelo konzumno podrucje koje
napaja, a time i za predmetno podrucje ovog Plana.

Unutar obuhvata Plana planira se gradnja najmanje jedne nove trafostanice.

elektroni¢ke komunikacije
U prostoru obuhvata Plana nije izgradena komunikacijska infrastruktura nepokretne mreze.
Omogucena je pokretna komunikacija pomocéu infrastrukture izvan podruc¢ja obuhvata Plana.

plinoopskrba
U zoni obuhvata Plana nema izgradenog plinovoda. Cijevna mreza je izgradena u Op¢ini Matulji. Za

stavljanje u funkciju opisane mreze potrebno je izgraditi spojni plinovod Srdoci-Kastav i Kastav-Matulji
koji se planira izvoditi u periodu 2018. — 2021. godine, a kojim bi se kompletirala i spojila ve¢ izgradena
plinska mreza.

Zajedno s polaganjem instalacije vodoopskrbe i odvodnje, poloZena je u trupu Ljubljanske ceste (juzno
od obuhvata Plana) i srednjetlacna plinska mreza. Izgradena mreza je u potpunosti ispitana, ali jo$ nije
u funkciji.

1.1.4. Zastiéene prirodne, kulturno-povijesne cjeline i ambijentalne vrijednosti i
posebnosti

U obuhvatu Plana potrebno je ocuvati prirodne i ambijentalne posebnosti izraZzene u vidu autohtonog
zelenila, poteza i toCaka panoramskih i vizurnih vrijednosti.

Organizacijom planirane gradnje, a narocito uredenjem sustava zelenih i pjeSackih povrsina,
potrebno je Stititi prirodne vrijednosti i omoguciti uspostavu vizura na okolni prostor.

zasticene prirodne vrijednosti i posebnosti

U obuhvatu Plana nema zasti¢enih ni za zastitu predloZenih dijelova prirode. Predmetna lokacija je
neizgradena povrsina obrasla gustim visokim raslinjem koje se proteze sjeverno i isto¢no, na podrucje
koje je GUP-om utvrdeno kao park Suma (Autohtona Suma na povrsini Preluk — Pavlovac — Bivio — ZP
Rijeka-Matulji).

zasti¢ene kulturno-povijesne cjeline
U obuhvatu Plana ne postoje kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske.

1.1.5. Obveze iz planova Sireg podruéja

Obveza izrade i donoSenja Plana utvrdena je ¢lankom 308. Odluke o dono$enju GUP-a. Programsko
polaziste za izradu Plana u GUP-u predstavija kartografski prikaz broj 1., kojim se podrucje
obuhvata Plana odreduje kao podrucje stambene namjene te kartografski prikaz broj 4.7., kojim je
podrucje odredeno kao uredeni (konsolidirani) dio grada - Pavlovac oznake 2-3-8.3., tj. primjenjuje se
urbano pravilo broj 8.

Uredenje podrucja obuhvata Plana detaljnije se odreduje ¢lankom 100. i ¢lankom 105. Odluke o

donosenju GUP-a, kojima se propisuje:



,Clanak 100.

Uvjeti gradnje obiteljske i viseobiteljske gradevine (stambene namjene) na podrucjima Kantrida oznake
2-3-8.1., Marceljeva Draga oznake 2-3-8.2., Pavlovac oznake 2-3-8.3. i Martinkovac oznake 2-10-8.4.
(urbano pravilo broj 8) utvrduju se kako slijedi:

- na podrucju Kantrida oznake 2-3-8.1. i Maréeljeva Draga oznake 2-3-8.2. najmanja dozvoljena
povrsina gradevne &estice za gradnju samostojece gradevine iznosi 900 m? za gradnju dvojne i
zavréne gradevine niza iznosi 600 m? za gradnju gradevine u nizu iznosi 400 m? a najmanja
dozvoljena povrsina gradevne Cestice na podrucju Pavlovac oznake 2-3-8.3. i Martinkovac oznake 2-
10-8.4. za gradnju samostojece gradevine iznosi 800 m?, za gradnju dvojne i zavr$ne gradevine niza
iznosi 600 m?, a za gradevinu u nizu iznosi 400 m?,

- najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti iznosi: za samostojecu gradevinu 0,25, za dvojnu
gradevinu i zavrsnu gradevinu niza 0,3, a za gradevinu u nizu 0,4,

- najveci dozvoljeni koeficijent iskoristenosti iznosi: za samostojecu gradevinu 0,6, za dvojnu
gradevinu i gradevinu u nizu 0,8,

- najveda dozvoljena gradevinska bruto povrsina gradevine iznosi 500 m?,

- najveci dozvoljeni broj etaZza gradevine iznosi podrum ili suteren i tri nadzemne etaZe, osim na
podrucju Paviovac oznake 2-3-8.3. u kojem najveci dozvoljeni broj etaza gradevine iznosi podrum ili
suteren i dvije nadzemne etaze,

- na podrucju Kantrida oznake 2-3-8.1., Marceljeva Draga oznake 2-3-8.2. i Martinkovac oznake
2-10-8.4. najveca dozvoljena visina obiteljske gradevine iznosi 8,0 m, najvec¢a dozvoljena visina
viseobiteljske gradevine iznosi 10,0 m, a na podrucju Pavlovac oznake 2-3-8.3. najveca dozvoljena
visina gradevine iznosi 8,0 m,

- na podrucju Kantrida oznake 2-3-8.1. i Maréeljeva Draga oznake 2-3-8.2. najmanja dozvoljena
Sirina gradevine duZ gradevnog pravca iznosi: za samostojecu gradevinu 18,0 m, za dvojnu i zavrSnu
gradevinu niza 14,0 m, a za gradevinu u nizu 12,0 m, a na podrucéju Paviovac oznake 2-3-8.3. i
Martinkovac oznake 2-10-8.4. najmanja dozvoljena Sirina gradevne cestice duZz gradevnog pravca
iznosi: za samostojecu gradevinu 16,0 m, za dvojnu i zavr$nu gradevinu niza 14,0, a za gradevinu u
nizu 10,0 m,

- najveci dozvoljeni broj stanova za obiteljsku gradevinu iznosi 2 stana, a za viSeobiteljsku
gradevinu 6 stanova,

- najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela gradevne cestice od ruba gradevne Cestice
iznosi 4,0 m, najmanja dozvoljena udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m,
a najmanja dozvoljena udaljenost regulacijskog pravca od osi pristupne prometnice iznosi 4,60 m. Na
podrucjima Pavlovac oznake 2-3-8.3. i Martinkovac oznake 2-10-8.4. najmanja dozvoljena udaljenost
gradivog dijela gradevne Cestice od ruba gradevne Cestice iznosi 5,0 m,

- najmanje 40% gradevne cestice potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti,
- najmanja Sirina kolnog pristupnog puta iznosi 4,50 m, a njegova najveca duZina iznosi 50,0 m.

Za gradevnu Gesticu na kojoj se planira gradnja samostojeée gradevine, ¢ija povrsina prelazi 800 m?,
te za gradevnu Cesticu na kojoj se planira gradnja dvojne i zavrSne gradevine niza, Cija povrSina
prelazi 600 m?, primjenjuju se koeficijenti izgradenosti i iskoristenosti u vrijednostima koje su utvrdene
za povrsine gradevnih Gestica od 600 m? i 800 m*.“

1.1.6. Ocjena moguénosti i ograni¢enja razvoja u odnosu na demografske i gospodarske
podatke te prostorne pokazatelje

Ocekuje se da c¢e uredenje ovog podrucja imati odredeni pozitivan utjecaj na moguénosti osiguranja
dodatnih stambenih kapaciteta, $to bi uz pozitivne ekonomske efekte i efekte u zastiti okoliSa trebalo
imati pozitivne utjecaje na demografske prilike opéenito.

U skladu s postavljenim ciljevima, uredenjem ove zone doprinosi se gospodarskom i prostornom razvoju
grada Rijeke.

Uz racionalnu organizaciju i koriStenje prostora moguce je osigurati vrlo dobre uvjete za funkcioniranje
planiranih stambenih sadrZaja.

Postoji namjera, istaknuta programskim zadatkom, da se u okviru podruc&ja otvori mogucnost izgradnje
viSeobiteljskih gradevina.



Planom je moguce utvrditi fleksibilnost, odnosno, prilagodljivost elemenata namjene, uvjeta gradnje i
koridtenja povrsina zone obzirom na konkretne potrebe i buduce programe investitora.

Iz analize prostorno-razvojnih zna€ajki navedenih u poglavlju 1.1.2. to¢ki 1. Polazista slijedi da postoje
razvojni razlozi i preduvjeti za izgradnju i uredenje ovog podrucja.

Stvoreni preduvjeti u obliku djelomiéne prometne i komunalne opremljenosti u odredenoj su mijeri
osnova opravdanosti daljnjeg uredenja podrudja.

U cijelosti neizgradeni prostori dozvoljavaju organizaciju i izgradnju sukladno programskim
postavkama. Ovakva organizacija prostora rezultira rieSenjima koja su u odredenoj mjeri prilagodljiva
naknadno definiranim programima i njihovim prostornim potrebama. Konfiguracija terena dozvoljava
zadovoljavaju¢u organizaciju prostora, prometne mreze i komunalne infrastrukture.

Prednost prometnog poloZaja izmedu glavne gradske ulice — Ljubljanske ceste i planirane brze
gradske Zeljeznice sa stajalistem Pavlovac neposredno uz granicu podrucja je potencijal koji se u
buduénosti o¢ekuje vrednovati u vecoj mjeri.

Izgradnja novih prometnica vezana je na planirane razvojne sadrZaje i poboljSanje prometne
povezanosti na postoje¢u gradsku mrezu javnih prometnica. Pored planirane namjene, konfiguracija
terena s visinskom razlikom koja izmedu sjevernog i juznog ruba obuhvaéenog prostora prelazi 25,0 m
jedan je od bitnih ograniavajucih faktora za okomito prometno povezivanje.

Postoje¢a rubna prometna infrastruktura daje moguénost da se predmetno podrucje vrlo kvalitetno
poveze na mrezu javnih prometnica. Ulicu lvana i Matka Bastijana potrebno je produZiti trasom koja
bi prolazila duz juzne granice obuhvacenog podrucja te se nastavljala na postojeci odvojak Ljubljanske
ceste koji vodi do buduceg stajaliSta gradske Zeljeznice.

Podrucje predmetnog Plana nije potpuno infrastrukturno opremljeno i bit ¢e potrebna veéa ulaganja,
posebno na uredenju vodoopskrbne i elektroopskrbne mreze.



2. CILJEVI PROSTORNOG UREDENJA
2.1. Ciljevi prostornog uredenja gradskog znacaja

U sklopu izrade Plana potrebno je ostvariti sliedece ciljeve:

- izvrsiti funkcionalnu i sadrzajnu transformaciju podrucja obuhvata Plana kroz planiranje novih
stambenih i drugih komplementarnih sadrzaja,

- osigurati prozimanje stambenih sadrzaja s javnim pjeSackim i zelenim prostorima poput pjeSackih
putova, javnih zelenih povr$ina i drugih sadrzaja,

- planirati Zeljenu siluetu nove izgradnje poteza urbaniteta te zbog specifi¢ne topografije pazljivo
planirati ,petu fasadu® planiranih zahvata,

- u sklopu koridora gradske prometnice OU1 potrebno je planirati uli¢ni drvored, koji aktivho
pridonosi poboljSanju estetskog izgleda i dozivljaja urbanog prostora, a takoder je znatna njegova
uloga u ublazavanju buke i zagadenja zraka, stvaranjem boljih uvjeta gradske mikroklime i ljetne
sjene te u odrzavanju ravnoteze flore i faune lokalnog podrucja,

- po mogucénosti planirati nove drvorede unutar postojecih i novih prometnih povrsina,

- vrijedno visoko zelenilo na podru¢ju obuhvata Plana u pravilu treba saCuvati i uklopiti u novo
prostorno rjesenje,

- planirati rekonstrukciju i dogradnju prometne mreze u svrhu preuzimanja prometa koji ¢e se
pojavljivati kroz rekonstrukciju i transformaciju zone,

- u dogradnji mreZe prometnica osobitu paznju treba posvetiti planiranju i dimenzioniranju povrSina za
pjeSake unutar prometnica, pjeSackih putova, javnih povrsina i dr.,

- osigurati uvjete za povezivanje Zeljezni¢kog stajalista Pavlovac, koje se planira u sklopu trase
brze gradske Zeljeznice (rekonstrukcije postojeée ZeljezniCke pruge od zna€aja za medunarodni
promet M203 Rijeka-Sapjane-drzavna granica (llirska Bistrica), izgradnje drugog kolosijeka te
rekonstrukcije kolodvora i stajalista na dionici Skrljevo-Rijeka-Sapjane, poddionici Il
Rijeka-Jurdani), s javnim prometnim povrSinama na podrucju obuhvata Plana,

- u svrhu zastite mora, tla i voda cilj je izgradnja zatvorenog kanalizacijskog sustava s
proc€is¢avanjem. Za Citavo obalno podrucje Primorsko-goranske Zupanije usvojen je razdjelni sustav
kanalizacije, $to znacCi da se posebno odvode otpadne komunalne vode, a posebno oborinske vode.

2.1.1. Demografskirazvoj

Razvoj podrucja grada temelji se na ljudskim i prostornim resursima te na sinkroniziranom i
sinergijskom povezivanju gospodarskog, prostornog, ekoloskog i drustvenog razvoja. To namece
potrebu utvrdivanja Sto realnijih i jasnijih globalnih ciljeva i ciljeva pojedinih djelatnosti radi
ostvarenja dugorocne koncepcije razvoja.

2.1.2. Odabir prostorne i gospodarske strukture

Osnovni cilj prostornog razvitka definiran je kao dostizanje visoke kvalitete Zivljenja kroz
unaprjedenje kvalitete stanovanja uz nuznost oCuvanja prostornih vrijednosti podrucja.

Polazeéi od dostignutog stupnja razvoja, postojec¢e gospodarske strukture, demografske prognoze i
prirodnih uvjeta temeljna obiljezja prostornog razvitka usmjerena su na:

- razvoj stambenih kapaciteta vise kvalitete,

- koridtenje suvremenih tenhologija i primjena koncepta energetske samoodrzivosti radi
umanjenja negativnih utjecaja na okolis,

- podizanje razine komunalne opremljenosti prostora,

- razvoj drustvene infrastrukture.

Poticajnim mjerama, uredenjem prostora, komunalnim opremanjem i razvojem prometnog sustava
potrebno je omoguciti daljnji razvitak stambenih gradevina i pratecih djelatnosti.

2.1.3. Prometna, komunalna i drugainfrastruktura

prometna infrastruktura
Ovim je Planom potrebno osigurati uvjete za rekonstrukciju postojecih prometnica i izgradnju novih
osiguranjem dovoljnog prostora u okviru koridora prometnica za uredenje svih elemenata prometnice
(kolni i pjeSacki promet).




Na podrudju obuhvata Plana potrebno je kvalitetno pjeSacki povezati buduée stajalite brze gradske
Zeljeznice Pavlovac s nogostupom planirane ostale ulice gradskog znacaja oznake OU |.

Tek izradom cjelovite projektne dokumentacije za predmetnu prometnicu koja ¢e ukljucivati i njene dijelove
izvan obuhvata Plana moze se rijesiti planirana pjeSacka veza.

Ovim se Planom predvidaju novi stambeni i prate¢i sadrzaji. Planira se i nova javna zelena povrSina koju
je potrebno kvalitetno povezati pjeSackim stazama na postojece i nove prometnice.

PrikljuCenje novih zona izgradnje na javnu prometnu mrezu treba ostvariti dogradnjom, odnosno,
rekonstrukcijom nove ostale ulice OU | koja prolazi obuhvatom Plana i omogucuje kvalitetan pristup na
buduée gradevne Cestice.

Sirinu kolnika novih prometnica potrebno je prilagoditi planiranim sadrzajima namijenjenim za novu zonu
stanogradnje.

Izgradnjom pjeSackih nogostupa uz postojece i nove prometnice postiCi ¢e se fizitko odvajanje kolnog i
pjeSackog prometa te veéa razina sigurnosti prometa.

Za pjeSacku komunikaciju potrebno je pored uredenih pjeSackih nogostupa uz kolnike prometnica urediti i
koridore za pjeSacko povezivanje pojedinih sadrzaja.

Dio prometnog podru¢ja potrebno je planirati kao zonu s ogranienjem brzine koja je obiliezena
propisanim prometnim znakom i u kojoj se vozila ne smiju kretati brzinom ve¢om od 30 km/h._Sukladno
navedenom, projektna brzina se ograni¢ava na 30 km/h.

Na podruc¢ju obuhvata Plana ne planira se uredenje javnih parkiralista i garaza. Izuzetak su parkiraliSna
mjesta koja se ureduju u sklopu gradevne Cestice ostale ulice oznake U2 za potrebe povrsine djecjeg
igraliSta (Z2). Potrebni broj parkiraliSnih/garaznih mjesta potrebno je osigurati u sklopu svake gradevne
Cestice, sukladno uvjetima koji su odredeni Planom.

sustav elektronickih komunikacija

Ovim se Planom omogucuje gradnja gradevina stambene namjene, gradnja, odnosno, rekonstrukcija ulica
te uredenje javnih zelenih povrsina i okoliSa oko postojecih i novih objekata.

Planiranom gradnjom stambenih gradevina ukazuje se potreba za prikljuCivanjem istih na javnu
komunikacijsku mrezu koju je neophodno graditi kao distribucijsku kabelsku kanalizaciju u sklopu javnih
prometnih povrsina.

Distribucijsku kabelsku kanalizaciju treba graditi u plo¢niku ostale ulice OU I i drugih ulica i povezati
se na postojecu vec¢ izgradenu kabelsku kanalizaciju u Ljubljanskoj cesti.

Planirane gradevine potrebno je prikljuiti na komunikacijsku infrastrukturu gradnjom kabelske
kanalizacije do svake gradevine i zavrSetkom cijevi u kabelskom ormari¢u koji je ujedno i ormari¢ u
kojem zavrSavaju kuéne instalacije.

Konachni cilj je omoguditi korisniku Sirokopojasne usluge interneta velikih brzina.

Osnovne postaje pokretne elektronicke komunikacijske mreze (antenski sustav) planiraju se
postavljati isklju€ivo na povrsini infrastrukturne namjene s trafostanicom (TS).

vodoopskrba
Potrebno je osigurati redovitu opskrbu vodom za potrebe planiranih sadrzaja, odnosno, za potrebe

stanovnika i korisnika zone kao i za protupozarnu zastitu.

Vodoopskrba sanitarno-tehnoloskom vodom osigurat ée se prvenstveno iz vodospreme VS Zivica ili
iz smjera Grada Kastva (naselje Rubesi).

Iz istog vodoopskrbnog sustava potrebno je osigurati i protupozarnu zastitu stambene zone
izgradnjom nadzemnih hidranata.

odvodnja
Za Citavo obalno podrudje Primorsko-goranske Zupanije planira se razdjelni sustav kanalizacije. Navedeno

znaci da je potrebno posebno odvoditi otpadne komunalne i oborinske vode.

Sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloSke i oborinske) koje ¢e se pojaviti na podrucju obuhvata
treba zbrinuti sukladno odredbama posebnih propisa.

Posebno je znacajna realizacija zatvorenog sustava odvodnje sanitarnih otpadnih voda te odvodnje
oborinskih voda s prometnica i parkiralita.

Prilikom izgradnje sustava odvodnje sanitarne otpadne vode potrebno je osigurati spoj svih planiranih
gradevina na javni sustav odvodnje kojim ¢e se prikupliena sanitarna otpadna voda odvesti na
procis¢avanje na Centralni uredaj Delta.

Oborinsku vodu na gradevnim Cesticama stambene namjene potrebno je upustati u tlo na nacin da se
sprijeCi plavljenje susjednih Cestica.



energetska infrastruktura

Planovima viSe razine nije predvidena izgradnja elektroenergetskih objekata prijenosnog naponskog
nivoa unutar granica ovoga Plana.

Potrebno je izgraditi novu distributivnu mrezu naponskog nivoa 10(20) i 0,4 kV na nacin da se buduéim
kupcima osigura kvalitetno i sigurno napajanje. Nove 10(20) kV vodove za potrebe napajanja buduéih
trafostanica unutar zone Plana treba graditi isklju¢ivo podzemnim kabelima. Niskonaponsku mrezu treba
razvijati isklju¢ivo sa podzemnim kabelima.

opskrba plinom

Prema predvidenim namjenama prostora, zemni plin moze se Kkoristiti uglavhom za grijanje i u
domacinstvima za kuhanje, a eventualno i za tehnologiju. Moguce je koriStenje plina u kogeneracijskim
sustavima ili za hladenje objekta u cilju povecanja energetske ucinkovitosti te unapredenja mjera zastite
okolisa.

Planira se opskrba podrucja plinom pritiska 400 mbar uz mogucnost povecanja do 4 bar.

Gradnju gradevina i postrojenja za promet zapaljivih tekuéina i plinova potrebno je provoditi sukladno
Zakonu o zapaljivim tekué¢inama i plinovima (“Narodne novine” broj 108/95 i 56/10) te propisa donesenih
temeljem tog zakona.

2.1.4. Oc¢uvanje prostornih posebnosti podrucja

Zastita prostora i okoliSa mora se proZimati s razvojnim odredenjima kako bi prostor i nakon
izgradnje predvidene ovim Planom zadrzao osobine visokog stupnja ocuvanosti urbanog
krajobraza.

Svi buduéi zahvati u prostoru trebaju biti izvedeni na nacin da se u najmanjoj moguc¢oj mjeri utjeCe
na okoli$ i da se §tite iznimne vrijednosti krajobraza.

Kompleksnim pristupom baziranim na osjetljivosti prostora, moguce je ostvariti kvalitetno koristenje,
unapredivanje i zastitu prostora sa ciliem povecanja kvalitete Zivota stanovnistva.

Ocuvanije prostornih posebnosti dijela podruc¢ja posebno ukljucuje:

- formiranje gradevinskog pravca uz rekonstruiranu ulicu gradskog znacaja oznake OU | uz
postivanje postojecih izgradenih struktura,

- smanjivanje tlocrtnog otiska gradevina i ozelenjavanje veceg dijela gradevinskih Cestica
smjeStajem vozila u zatvorenim/ukopanim garazama,

- osiguranje proZimanja planiranih stambenih sadrzaja s javnim pjeSackim i zelenim prostorima,

- po mogucnosti planiranje novih drvoreda unutar postojecih i novih prometnih povrsina,

- oCuvanje vrijednoga visokoga zelenila i dijelova urbanih vrtova izvan zona kompleksne
izgradnje, a ono 5to se ne moze ocCuvati potrebno je kompenzirati uredenjem javnih zelenih
povrSina hortikulturno uredenih pretezno autohtonim stablaSicama,

- planiranje novih pjeSackih pravaca.

2.2. Ciljevi prostornog uredenja podrucja

2.2.1. Racionalno koristenje i zastita prostora

Racionalno koriStenje i zastita prostora sagledava se u odnosu na postojeci i planirani broj
stanovnika, gustoCu stanovanja, obiljezja izgradene strukture, vrijednosti i posebnosti krajobraza,
prirodnih i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina.
Globalni razvojni ciljevi koji mogu svoj prostorni okvir ostvariti na dijelu podru¢ja Pavlovac su:

a) prostorni
- racionalno koristenje prostora te potpunije reguliranje imovinsko-pravnih, zemljiSnih, prostornih
i lokacijskih uvjeta,

- prostorno oblikovanje i o€uvanje postojece urbane strukture podrucja,

- uredenije prostora koji ¢e omoguciti prozimanje osnovnih funkcija podrudja,
- planiranje gradevnih struktura koje treba provesti na nacin da se organizacijom i namjenom
povrSina racionalno koristi prostor, ali i da se oblikuje nova izgradena struktura koja ce, u
kombinaciji sa zelenim povrSinama, biti perceptivno prihvatljiva i neagresivna u prostoru,



- prije svega se naglaSava potreba da se kroz uvjete gradnje, koriStenja i uredenja prostora
osigura sklad u prostoru i prihvatljiv odnos dijela podrucja prema izgradenom dijelu podrudja,

- pripremom i uredenjem podrucja ispuniti osnovni preduvjet za realizaciju planiranih
programa,

b) drustveni
- program uredenja dijela stambenog podrucja Pavlovac treba biti sukladan razvojnim ciljevima
Grada Rijeke i kao takav treba doprinijeti dobrobiti njenih stanovnika, daljnjim razvojem stanovanja
i pratecih javnih sadrzaja,
- osiguranje uvjeta kojima ¢e se podici razina pokrivanja drustvenih potreba,

c) ekoloski
- odrzavanje ekoloske stabilnosti i unapredenje stanja okoliSa i Zivotnih uvjeta.

2.2.2. Unaprijedenje uredenja podrucja, komunalne i druge infrastrukture

Uredenjem podrucja je potrebno osigurati prostorne, prometne, infrastrukturne, ekoloske i druge
uvjete za uskladeni razvoj i organizaciju planiranih djelatnosti i stanovanja.

Organizacija podru€ja i planirane povrSine za gradenje trebaju udovoljiti kriteriima ocuvanja
prostora i okoliSa te istovremeno kriterijima organizacije planiranih sadrzaja sto ukljuCuje odredenu
fleksibilnost namjena, uvjeta gradnje i sli¢no.

Unutar obuhvaéenog podrucja potrebno je uspostaviti javne zelene povrsine s djecjim igralistima,
odmoridtima, vidikovcima i rekreacijskim sadrzajima, a vrijedno visoko zelenilo treba sacuvati i
uklopiti u novo prostorno rjeSenje.

Potrebno je planirati drvorede u trasama ulica i pjeSackih puteva kao posebnu vrijednost u
fizionomiji grada koji aktivno pridonose poboljSanju estetskog izgleda i doZivljaja urbanog prostora,
ublazavaju buku i zagadenje zraka, stvaraju bolje uvjete gradske mikroklime i ljetne sjene te
odrzavaju ravnotezu flore i faune lokalnog podrucja.

PjeSatke komunikacije potrebno je povezivati u mrezu uredenih pjeSackih putova te na njima
uspostavljati vidikovce, odmorista i sli¢no.

Gradnju na obuhva¢enom podrudju potrebno je planirati u skladu sa propisima, na uredenom
gradevinskom zemljisStu, te je stoga podrudje potrebno prethodno opremiti pristupnim
prometnicama, vodovodnom mrezom, elektroopskrbnom mrezom, EK mrezom, mrezom odvodnje
otpadnih voda i plinoopskrbom.

Uredenje zone treba planirati na nacin da se u najvecoj mjeri koriste trase postojeéih prometnih
povrsina i postoje¢a mreza infrastrukture podrucja.

U sklopu obuhvacéenog podrucja potrebno je racionalno odrediti minimalne, nuzno potrebne
prometne povrSine komunalne i druge infrastrukturne mreze.

Da bi se ostvarile pretpostavke za koridtenje podrucja, potrebno je izgraditi prometne povrsine
takvih karakteristika da svojim minimalnim tehni¢kim elementima udovolje o¢ekivanom teretnom
prometu te da osiguraju odgovarajuce spojeve gradevnih ¢estica na prometnu mrezu.

RjeSenjem vodoopskrbe treba osigurati redovitu opskrbu vodom za potrebe planiranih poslovnih
djelatnosti, zaposlenika, posjetilaca i stanovnika kao i za protupozarnu zastitu.

Sve otpadne vode (sanitarne, tehnoloSke i oborinske) koje ¢ée se pojaviti na obuhvac¢enom
podru¢ju treba zbrinuti sukladno odredbama GUP-a i posebnih propisa. Posebno je znacajna
realizacija zatvorenog razdjelnog sustava odvodnje sanitarnih i oborinskih otpadnih voda.
RjeSenjem elektroopskrbe potrebno je osigurati sigurnu dobavu i opskrbu dovoljne koli€ine
elektricne energije za planirane potroSace u zoni. Potrebno je izvesti distributivnu mrezu
naponskog nivoa 10(20) i 0,4 kV na nacin da se buduéim potroSa€ima osigura kvalitetno i sigurno
napajanje. Nove 10(20) kV vodove za potrebe napajanja trafostanice unutar zone treba graditi
iskljuCivo podzemnim kabelima, a trafostanicu 10(20)/0,4 kV kao kabelsku trafostanicu.
Niskonaponsku mreZu treba razvijati podzemnim kabelima.

Kolne i pjeSacke prometnice u zoni je potrebno opremiti ekoloSkom javnom rasvjetom.

Obzirom na namjenu i buduce korisnike, neophodna je izgradnja elektronicke komunikacijske
mreze. Struktura nove pristupne mreze treba svojom kvalitetom i kapacitetom omoguciti pruzanje
razli¢itih vrsta telekomunikacijskih usluga, tj. prijenos govora, prijenos podataka (brz pristup
internetu), IPTV, video na zahtjev, itd.



Obzirom da na podrucju obuhvata Plana nema izgradene telekomunikacijske mreze, Planom je
predvidena izgradnja distribucijske kabelske kanalizacije koja Ce se koristiti za uvlaCenje kabela.

Izgradnja i postavljanje novih gradevina pokretnih komunikacija (osnovnih postaja s antenskim
prihvatima) planira se isklju€ivo u slu€aju nedovoljne pokrivenosti podruc¢ja adekvatnim radijskim

signalom.



3. PLAN PROSTORNOG UREDENJA
3.1. Program gradnje i uredenja prostora

Programski elementi za gradnju i uredenje prostora utvrdeni su sukladno ciljevima prostornog
uredenja. Prostorna organizacija, izgradnja i uredenje podrucja se planira na nacin da se o€uvaju
prirodne i stvorene vrijednosti.

Polazeé¢i od dostignutog stupnja razvoja, postojeée gospodarske strukture, demografskih i
prirodnih uvjeta u ovoj zoni se, s ciliem razvoja stanovanja, planiraju sadrzaji koje nemaju
negativne posljedice na prostor i okolis.

Program izgradnje i uredenja prostora ukljuCuje cjelovito uredenje danas neuredenog i
neizgradenog prostora dijela stambenog podrudja Pavlovac.

U osnovi se uredenje podrucja planira u tri zahvata, koji bi zajedno s planiranom javnom zelenom
povrsinom Cinili prostorno-funkcionalnu stambenu mikro cjelinu visokog urbanog standarda.

Tri planirana zahvata ukljucuju izgradnju slijedecih graditeljskih cjelina:
1. POTEZ UZ ULICU OU |

2. JEZGRA PODRUCJA UZ ULICU U2

3. ZAPADNI DIO UZ ULICU U1 i KPP1

Program gradnje i uredenja Pavlovca kao projekt predstavlja cjelinu, a njegovo je ostvarenje
moguce faznom realizacijom svih sastavnica.

U prvoj fazi oCekuje se realizacija zapadnog dijela (3.) za koji se o€ekuju najmanja infrastrukturna
ulaganja unutar podrucja obuhvata Plana.

Opredjeljenje za stambenu namjenu zone osnovano je koliko na zahtjevima potencijalnih korisnika
prostora, toliko i na prostornim parametrima linearne ekstenzije prigrada, dovrSetkom uredenja
Sireg stambenog podrudja, a isto tako i na poloZaju zone u kontaktu sa susjednim jedinicama
lokalne samouprave, kao i na €injenici dobre povezanosti na glavne gradske prometne pravce
(Ljubljansku cestu, autoceste A7 i A8 i gradsku Zeljeznicu).

Najveci dio ukupne izgradene povrSine predvida se za stambenu namjenu, a ostatak mogu Ciniti
razni prateci sadrzaji unutar stambenih gradevina (poslovni i drustveni prostori).

Koeficijent izgradenosti (kig) i koeficijent iskoriStenosti (kis) odredeni su tako da omogucavaju vecu
izgradnju podzemnih etaza.

UKUPNO (priblizno 24 planirane Cestice)

povrSina zemljista: priblizno 28.500 m2 ukljuc€ujuci prometnice,
izgradenost zemljista: priblizno 4.800 m2,

gradevinska (bruto) povrsina:  priblizno do 12.000 m2

Gig priblizno 16,8 %, Kis priblizno 42,1 %

Uredenjem podrucja potrebno je osigurati prostorne i druge preduvjete za razvoj planiranih
stambenih sadrzaja i time osigurati kvalitetne uvjete stanovanja. To ujedno znaci da je u sklopu
podrucja potrebno planirati opseZne zahvate nove gradnje i uredenja prostora.

Gradevne Cestice trebaju biti veée povrsine kako bi bilo moguce istovremeno udovoljiti kriterijima
ocCuvanja prostornih vrijednosti i organizacije planiranih sadrZaja.

Parkiranje se mora organizirati na nacin da se preteziti dio vozila smjesti u natkrivene ili zatvorene
prostore kako vozila u mirovanju ne bi vizualno dominirala podru¢jem. Omoguéuje se i gradnja
zajedni¢kih garaza unutar kojih se moZe osigurati dio potrebnih parkiraliSnih mjesta za
viSeobiteljske gradevine.

Vedi popreéni nagib podrucja vrijedi iskoristiti kako bi se terasastim oblikovanjem €estica povecao
udio zelenih povrsina, a stanovima, u najvecoj mogucéoj mjeri, osigurao neposredan izlaz na teren.
Za ovaj je prostor od posebne vaznosti kvalitetno oblikovanje gradevina. Osnovne tehnike i
materijali koji ¢e biti koriSteni pri gradenju i uredenju ¢e biti suvremeni, kvalitetni i estetski
primjereni.



JAVNE ZELENE POVRSINE — DJECJE IGRALISTE (Z2)

Znacajni zahvat uredenja dijela stambenog podru¢ja Pavilovac uklju€uje uredenje javne zelene
povrSine — djeCjeg igralista (Z2) ukupne povrsine oko 600 m2 koja se nalazi unutar planiranog
stambenog podrucja u prostoru uz novu ulicu oznake U2.

Unutar navedenog prostora planira se uredenje djecjih igralidta, pjeSacke staze, vidikovca i sli¢nih
sadrzaja. Mogu se graditi i odmoriste, nadstreSnice, pergole i manje komunalne gradevine i uredaji
(trafostanice, crpne stanice, separatori i slicno) te postavljati likovna oprema, fontane, skulpture i
drugo.

PROMETNA, KOMUNALNA IDRUGA INFRASTRUKTURA

Podrucje se planira opremiti prometnom, komunalnom i drugom infrastrukturom na nacin da se
koriste postoje¢i dijelovi mreze. Podizanje razine infrastrukturne opremljenosti prostora ¢ée ukljugiti
sljedece zahvate;

- rekonstrukciju i izgradnju prometnih povrsina,

- izgradnju zatvorenog razdjelnog kanalizacijskog sustava,

- izgradnju kabelske elektroopskrbne mreze i trafostanice 10(20)/0,4 kV,

- izgradnju vodoopskrbne mreze,

- izgradnju pristupne kabelske elektroni¢ke komunikacijske mreze,

- izgradnju plinoopskrbne mreze i

- poticanje koriStenja obnovljivih izvora energije, narocito energije sunca.

Zastita prostora i okoliSa provoditi ¢e se paralelno s razvojem podrucja kako bi prostor i nadalje
zadrzao osobine kvalitetnog gradskog krajobraza visokog stupnja oCuvanosti. Svi zahvati u prostoru
¢e biti izvedeni na nacin da se u najmanjoj mogucoj mjeri utjeCe na okoli$ te da se Stite vrijednosti
krajobraza. Navedeno se jednako odnosi na elemente prometne, komunalne i druge infrastrukture,
kao i na planirane gradevine i uredene povrsine.

Kompleksnim pristupom, potrebno je ostvariti kvalitetno koriStenje, unapredenje i zastitu prostora i
povecanje kvalitete Zivota stanovniStva. Prostornu strukturu podrucja potrebno je definirati na nacin
da su moguée prilagodbe buduéim kompatibilnim programima Sto prije svega podrazumijeva
fleksibilno prilagodavanje broja i veliCine gradevnih Cestica buduc¢im konkretnim potrebama.

3.2. Osnovna namjena prostora

Osnovna namjena prostora na podrucju obuhvata Plana proizlazi iz namjene, uvjeta i smjernica
odredenih GUP-om.

Namjena povrSina na podru¢ju obuhvata Plana odredena je u kartografskom prikazu broj 1. i
odreduje se kako slijedi:
- Stambena namjena (S)
- Javne zelene povrsine - djecje igraliste (Z2)
- Infrastrukturna namjena s trafostanicom (TS)
- Ceste, ulice i javne prometne povrsine:
a) ostala ulica
b) kolno-pristupni put
C) pjeSacki put

Namjena povrSina razgrani¢ena je na povrsine za javne namjene te na povrSine za druge namjene.

Povrdine za javne namjene, Cije je koriStenje namijenjeno svima pod jednakim uvjetima su: javne
zelene povrsine — djecje igraliste (Z2) i prometne povrsine.

Na podru¢ju namjene Stambene namijene (S) planirana je gradnja i rekonstrukcija stambene
gradevine te gradnja i rekonstrukcija pomocnih gradevina koje se mogu graditi na gradevnoj Cestici.
Na podruéju ove namjene dozvoljava se gradnja garaza i objekata i uredaja komunalne i druge
infrastrukture.

Na podrucju namjene Javne zelene povrSine — djecje igraliSte (Z2) planirano je uredenje javne
zelene povrSine namijenjene igri djece i odmoru gradana.



Na podru&ju namjene Ceste, ulice i javne prometne povrsine planirana je gradnja i rekonstrukcija
prometnih povrsina i gradevina u funkciji osiguranja prilaza i prikljuivanja gradevnih Cestica u zoni
na javnu prometnu povrsinu te povezivanja i unaprjedenja postojeée prometne mreze podrucja
Pavlovac.

PovrSina glavne gradske ulice OU | predstavlja nastavak Ulice Ilvana i Matka Bastijana, koja se
veé¢im dijelom nalazi u sklopu Opc¢ine Matulji. Ulica je gradskog znacaja sa ishodiStem na
planiranoj postaji brze gradske Zeljeznice, a planira se rekonstruirati; juzni nogostup planira se s
drvoredom. U ulicu se ugraduje sva komunalna i druga infrastruktura.

PovrSina ostale ulice U1 namijenjena je izgradniji ulice od raskrizja na ulici oznake OU | do granice
Op¢ine Matulji, uklju€ujuéi vodove elektroniCke komunikacijske i druge infrastrukture u funkciji
priklju€ivanja planiranih gradevina.

Povrsina ostale ulice oznake U2 namijenjena je izgradnji nove slijepe ulice od raskrizja na ulici
oznake OU | unutar stambenog podrudja. Rije€ je o mirnoj stambenoj ulici. Takoder, nogostup se
izvodi u razini kolnika, a zavr§na obrada mora biti prikladna za kolne i pjeSacke povrsine.

Povrsina kolno-pristupnog puta oznake KPP1 namijenjena je izgradnji novog slijepog pristupnog
puta od raskriZja na ulici oznake U1 unutar stambenog podrucja.

PjeSacki put oznake PP1 je pjeSacki nastavak novoplanirane ulice oznake U1, koji povezuje s
kolno-pristupnim putom oznake KPP1.

PjeSacki put oznake PP2 povezuje ulicu gradskog znac¢aja OU | i ostalu ulicu U2.

Na povrSinama svih namjena dozvoljeno je graditi i rekonstruirati prometnu, elektroni¢ku
komunikacijsku, elektroopskrbnu i komunalnu mrezu s pripadajuéim gradevinama i povrSinama te
uredivati pjeSacke i zelene povrsine.

3.3. Iskaz prostornih pokazatelja za namjenu, nac¢in koriStenja i uredenja povrsina

Ovim Planom obuhvaceno je ukupno 2,85 ha zemlji§ta. Osnovna struktura namjene povrsina je
prikazana u sljedecoj tablici.

Tablica 1. ISKAZ PROSTORNIH POKAZATELJA ZA NAMJENU POVRSINA

°Z”?ka namijena i nacin koriStenja povrsina m2 ha %

namjene
1. S stambena namjena 21135 2,11 73,9
2. Z2 javne zelene povrSine — igraliste 605 0,06 2,1
3. prometne povrsine 6737 0,68 23,6
3.1. Ou | ostala ulica gradskog znacaja 2964 0,29 10,3
3.2. U1 ulica 1650 0,18 5,8
3.3. U2 ulica 1403 0,14 4,9
3.4. KPP1 kolno-pristupni put 287 0,03 1,0
3.5. PP1 pjeSacka povrsina 222 0,02 0,8
3.6. PP2 pjeSacka povrsina 211 0,02 0,7
4. TS infrastrukturna namjena s trafostanicom 102 0,01 0,4
2.-3. ukupno javne povrsine 7342 0,73 25,7
1.-4. ukupno u obuhvatu Plana 28579 2,85 100,0




3.4. Prometnai ulicna mreza

ZemljiSte u zoni, planirano za gradenje treba biti opremljeno prometnom i ostalom infrastrukturom.
Pri izradi projekta prometnica preporu¢a se objedinjena izrada projekata komunalne infrastrukture,
elektroopskrbne i elektronicke komunikacijske mreze.

Planirana prometna mreza i prometno rjeSenje prikazano je na kartografskom prikazu broj 2.1.
Prometni sustav obuhvaéenog podrucja €ine ulice, kolno-pristupne i pjeSacke prometne povrsine.
Cestovni prometni sustav Cine postoje¢e i planirane ceste (ulice) razvrstane prema vaznosti,
odnosno prema funkciji koju imaju unutar planiranog prometnog sustava.

Organizacija cestovnog prometa unutar obuhvaéenog podrucja planira se tako da se svim
planiranim zonama osigura izravan kolni i pjeSacki pristup s postojece ili planirane ceste te da se
zone povezuju medusobno na odgovarajuci nacin.

Planom su unutar obuhvac¢enog podruja osigurane povrSine i predvideni osnovni pravci
prometnog sustava koji €ine:

- ostala ulica gradskog znaCaja oznake OU | predstavlja nastavak Ulice lvana i Matka
Bastijana, koja se vecéim dijelom nalazi u sklopu Opc¢ine Matulji - ulica je gradskog znacaja
zbog ishodista na planiranoj postaji brze gradske Zeljeznice,

- ostala ulica oznake U1 vodi od raskrizja na ulici oznake OU | do granice Opc¢ine Matulji i
dalje,

- ostala ulica oznake U2 je nova slijepa ulice od raskrizja na ulici oznake OU | koja vodi
unutar stambenog podrucja,

- Kolno-pristupni put oznake KPP1 je novi slijepi pristupni put od raskrizja na ulici oznake U2
unutar stambenog podrucja,

- PjeSacki put oznake PP1 je pjeSacki nastavak novoplanirane ulice oznake U1 koji ju
povezuje s kolno pristupnim putom oznake KPP1,

- PjeSacki put oznake PP2 povezuje ulicu gradskog znacaja OU | i ostalu ulicu U2.

postojece ulice

- Ljubljanska cesta — &iji glavni dio je strma ulica koja povezuje drzavnu cestu D8 (Sapjane —
Rijeka — Zadar) sa budu¢om stanicom brze gradske Zeljeznice. Ulica zavrSava slijepo, a u
njenom je nastavku ureden predacki prijelaz pruge te izgraden pjeSacki nathodnik preko
autoceste A7 (tzv. rijeCka obilaznica). Nathodnik podrugje pjeSacki povezuje s dijelom
Grada Kastva — ulica Rubesi.

- Ulica Ivana i Matka Bastijana, planirana je kao glavni ulaz u podrudje, a izgradena do
pozicije krizanja sa zapadnim odvojkom Ljubljanske ceste koji se racvanjem odvaja od
strme ulice, tj. od glavnog dijela Ljubljanske ceste. Ova je ulica najboljih prometnih
karakteristika u podrucju, a zapoc€inje krizanjem sa drzavnom cestom D8, na podrucju
opc¢ine Matulji. Ukupna izgradena duzina ulice iznosi 350,0 m.

planirane ulice
Qu |

ostala ulica gradskog znacaja oznake OU | predstavlja nastavak ulice Ivana i Matka Bastijana, koja
se vec¢im dijelom nalazi u sklopu Opc¢ine Matulji. Ulica je gradskog znacaja zbog ishodiSta na
planiranoj postaji brze gradske Zeljeznice.

u1

ostala ulica oznake U1 vodi od raskrizja na ulici oznake OU | do granice Opc¢ine Matul;i i dalje.

u2

ostala ulica oznake U2 je nova slijepa ulice od raskrizja na ulici oznake OU | koja vodi unutar
stambenog podrudja.

kolno-pristupni putevi

KPP1

Kolno-pristupni put oznake KPP1 je novi slijepi pristupni put od raskrizja na ulici oznake U2 unutar
stambenog podrudja.




tehnicki elementi za gradnju i uredenje prometnica u obuhvatu Plana

Horizontalni elementi trase moraju zadovoljiti brzinu kretanja v=50 km/h, a u zoni sa
ograni¢enjem brzine 30 km/h. Rubni radijusi priklju¢aka Rmin=8,0 m (izuzetno R=6,0 m). Trasa se
moze projektirati i bez prijelaznih krivina. Planirane ceste u obuhvatu Plana imaju uzduzni nagib do
16,0 %, a u podrucju raskrizja do 4,0 %. Sve su ceste predvidene kao dvosmjerne. ZavrSna kota
nivelete moze do 3,50 m visinski odstupati u odnosu na prirodni teren.

Tehnicki elementi za gradnju i rekonstrukciju prometne mreze utvrduju se kako slijedi:

a) zarekonstrukciju ostale ulice gradskog znac¢aja oznake OU I, gradnju ulica oznaka U1 i U2

- najmanja dozvoljena Sirina prometnog traka iznosi 3,0 m,

- najmanja dozvoljena Sirina pjeSackog nogostupa iznosi 1,60 m,

- ako prostorne mogucnosti dozvoljavaju, izvode se rubne zelene povrSine visokog zelenila
Sirine 3,0 m i/ili niskog zelenila 2,0 m, a na potezima prikazanima na kartografskom prikazu broj
2.1. izvode se sukladno tom prikazu,

- poprecni nagib iznosi od 2,5 do 4,0%,

- najveci dozvoljeni uzduzni nagib iznosi 10%, a ako se radi o dionici ceste uz postojece
gradevine iznosi 16%,

- pjedacki nogostupi izvode se obostrano,

- visina prometnog profila iznosi 4,50 m.

b)  za gradnju kolno-pristupnog puta oznake KPP1:

- najmanja dozvoljena Sirina kolno-pristupnog puta iznosi 4,50 m, a najveca dozvoljena duZina
iznosi 50,0 m,

- duzina kolno-pristupnog puta racuna se od spoja na glavnu prometnicu do okretista.

¢)dodatni uvjeti za gradnju ulice oznake U2 i kolno-pristupnog puta oznake KPP1:

- ostala ulica oznake U2 i kolno-pristupni put oznake KPP1 planiraju se kao zone s ograni¢enjem
brzine, sve u skladu s kartografskim prikazom broj 3,

- zona s ograni¢enjem brzine obiljezena je propisanim prometnim znakom,

- kolni priklju¢ci gradevnih Cestica planiraju se preko nogostupa koji se izvodi u razini kolnika,

- zavrSnu plohu potrebno je obraditi stabiliziranim slojem drobljenog kamena, betonom,
betonskim oplo¢nicima, kamenim kockama ili sli¢nom obradom prikladnom za kolno-pjesSacke i
pjeSacke povrsine.

kolni¢ka konstrukcija
Prilikom rekonstrukcije postojece ceste predvida se minimalno sljedec¢a kolni¢ka konstrukcija:
- troSivi (habajuci) sloj asfaltbetona AC11 SURF 50/70, AG 4 M4-E debljine 0,05 m,
- nosivi sloj bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala AC 32 base 50/70, AG6 M2-E debljine
0,09 m,
- donji nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala (0-60 mm) debljine 0,35 m,
- izravnavajuci sloj od bitumenom vezanog materijala promjenljive debljine AC22 base 50/70, AG6
M2-E.
Planirana kolni¢ka konstrukcija za ostale ulice i kolno-pristupne puteve:
- troSivi (habajuci) sloj asfaltbetona AC11 SURF 50/70, AG 4 M4-E debljine 0,04 m,
- nosivi sloj bitumeniziranog drobljenog kamenog materijala AC 22 base 50/70, AG6 M2-E debljine
0,06 m,
- donji nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala (0-60 mm) debljine 0,30 m.
Planirana konstrukcija kolnika i ploCnika za prometne povrSine u zonama s ograni¢enjem brzine
(oznaka U2 i KPP1) i pjeSacki put oznake PP1:
- zavrsni sloj obraden stabiliziranim slojem drobljenog kamena, betonom, dekorativnim asfaltom,
betonskim oplocnicima, kamenim kockama ili slichnom obradom,
- nosivi sloj betona,
- donji nosivi sloj nevezanog zrnatog kamenog materijala (0-60 mm) debljine 0,30 m.
Za pjeSacke nogostupe:
- 0,15 m nosivog sloja od mehanicki zbijenog zrnatog kamenog materijala modula zbijenosti ME= 50
MN/ m2 i
- zavrSnog troSivog sloja AC8 SURF 50/70 (E), AG 2 M2-E debljine 0,04 m.

oborinska odvodnja s kolnika
Odvodnja oborinskih voda s kolnika rjeSava se jednostranim popre¢nim nagibom te uzduzZnim
nagibima. Oborinska voda kontrolirano se ispusta u slivnike.




Na postojeéim cestama rekonstruira se sustav oborinske odvodnje.

Na planiranim prometnicama predvida se gradnja zasebnog sustava oborinske odvodnje.
Oborinske vode s kolnih povrdina upustaju se u upojne gradevine ili u kanalizacijske kolektore
razdjelnog sustava.

pjeSacke povrsSine

PP1

PjeSacki put oznake PP1 je pjeSacki nastavak novoplanirane ulice oznake U2 koji ju povezuje sa
kolno pristupnim putom oznake KPP1.

PjeSacke povrsine potrebno je izvesti s primjerenom zavrSnom obradom hodne povrsine u skladu
sa obradom zone ogranienja brzine prometa te s javhom rasvjetom.

Pri gradnji pjeSackog puta oznake PP1 potrebno je ostvariti Sirinu puta od najmanje 2,40 m kao i
uzduZzni nagib najvise 8,33 %.

Poplo€enu povrsinu glavne pjeSacke staze potrebno je oblikovno i nivelacijski uskladiti s ulicom
oznake U2 i povrSinom djecjeg igralita oznake Z2.

Izvan profila hodne povrSine te prostora kojim se osigurava pjeSacki prilaz gradevnim Cesticama
dozvoljeno je postaviti fontanu, zdenac, spomenik ili kip i sli€nu likovnu opremu prostora.

Sva komunalna oprema (klupe, stolovi, znakovi, rasvjetni stupovi, koSevi, drzaci za bicikl, reklamne
ploce i slicno) postavlja se uz rub javne pjeSacke povrsine na nacin da ne predstavlja prepreku za
slijepe i slabovidne.

Sve istake komunalne opreme na zidu gradevine uz javnu pjeSacku povrsinu te sve druge istake na
tim zidovima koje se nalaze u visini od 0,70 m do 2,20 m i istaknute su viSe od 0,10 m moraju biti
izvedene u svojoj punoj duzini i Sirini samo do javne pjeSacke povrsine ili oznacene na nacin da se
pjeSacka povrsina ispod njih povisi najmanje 0,03 m u odnosu na okolnu razinu.

Biciklisticke staze ili parkiraliSta koja se nalaze uz javnu pjeSacku povrSinu potrebno je odvoijiti od
javne pjeSacke povrsine zelenom povrSinom i sliéno ili ih denivelirati za najmanje 0,03 m u odnosu
na pjeSacku povrsinu.

PP2

Pri gradnji javnog stubidta oznake PP2 potrebno je ostvariti Sirinu puta od najmanje 1,80 m.
Poplo¢enu povrsinu pjeSackog stubista potrebno je oblikovno i nivelacijski uskladiti s povr§inom
ostalih ulica oznaka OU | i U2.

Smjestaj vozila na gradevnoj Cestici

ParkiraliSna/garazna mjesta moraju se osigurati u sklopu svake gradevne Cestice i/ili u sklopu
zajedniCke garaZze, a njihov broj se odreduje na sljedeci nacin:

- s obzirom na povrsinu stana:

a) za stan do 60 m? neto povrsine potrebno je osigurati najmanje jedno parkirali$no mjesto,

b) za stan neto povrine veée od 60 m? do 100 m? potrebno je osigurati najmanje dva parkirali§na
mjesta,

c) za stan neto povrine veée od 100 m? potrebno je osigurati najmanje tri parkirali$na mjesta,

- s obzirom na vrstu djelatnosti:

a) za trgovacdku djelatnost opéeg tipa, na 25 m? neto razvijene povrsine, potrebno je osigurati jedno
parkirali§no mjesto, a za trgovacku djelatnost specijaliziranog tipa, na 35 m? neto razvijene
povrsine, potrebno je osigurati jedno parkiraliSno mjesto,

b) za zanatsku i usluznu djelatnost, na 35 m? neto razvijene povrsine, potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto,

c) za ugostiteljsku djelatnost, na 20 m? neto razvijene povrdine potrebno je osigurati jedno
parkiraliSno mjesto, a za pruzanje usluga smjestaja potrebno je dodati broj parkiraliSnih mjesta koji
se odreduje prema posebnom propisu koji ureduje ugostiteljsku djelatnost,

d) za uredsku djelatnost, na 30 m? neto razvijene povrsine, potrebno je osigurati jedno parkirali$no
mjesto.

Potreban broj parkiraliSnih/garaznih mjesta za druge djelatnosti odreduje se sukladno odredbama
GUP-a.



U neto razvijenu povrsinu stana (kod mjesta koja se odreduju obzirom na povrSinu stana) ne
raCunaju se povrsine otvorenih dijelova stana (loggia, balkon, terasa, otvoreno stubiste i sl.) i
izdvojenih pomocnih dijelova stana (drvarnica garaza, spremiste i sl.).

Prilikom planiranja gradevina i povrSina mjeSovite namjene, parkiraliSne normative potrebno je
utvrditi prema zastupljenosti tih sadrzaja unutar gradevine ili povrSine.

Prilikom planiranja gradevina i povrsina bilo koje namjene, pored navedenih parkiraliSnih normativa,
potrebno je primijeniti i parkiraliSne normative utvrdene zakonskim ili podzakonskim aktima kojima
se regulira pojedina djelatnost.

Otvoreno parkiraliste, izuzev parkiralista koje se ureduje na ravnom krovu gradevine, potrebno je
ozeleniti sadnjom stablasica na nacin da se zasadi najmanje jedno stablo na Cetiri parkiraliSna
mjesta.

3.5. Komunalnaidruga infrastrukturna mreza

Zemljiste u podru¢ju obuhvata Plana planirano za gradenje treba biti opremljeno prometnom i
ostalom infrastrukturom. Pri izradi projekta prometnica preporu¢a se objedinjena izrada projekata
komunalne, elektroopskrbne i elektronicke komunikacijske infrastrukture .

Gradnju instalacija, objekata i uredaja komunalne infrastrukture treba izvesti u skladu s tehni¢kim
uvjetima i kartografskim prikazima broj 2.2. i 2.3.

Horizontalni i vertikalni razmaci i krizanja pojedinih instalacija trebaju se izvesti u skladu s vazeéim
tehni¢kim propisima. U okolnostima kada nije moguce zadovoljiti potrebne udaljenosti moguce je
zajednicko vodenje trase s drugim instalacijama na manjoj udaljenosti, ali uz zajedni¢ki dogovor s
ostalim vlasnicima i u posebnim instalacijskim kanalima i zastitnim cijevima.

Trase mreza treba, gdje god je moguce, voditi javnim povrSinama. U projektiranju i realizaciji
instalacija, objekata i uredaja infrastrukture, dopustena su manja odstupanja ukoliko ne narusavaju
uvjete koristenja javnih prometnih povrsina i gradevnih Cestica stambene namjene.

3.5.1. Elektroni¢cke komunikacije

Distributivna kabelska kanalizacija kao glavni segment u obuhvacenom prostoru treba biti
smjedtena u ploéniku te projektirana i gradena planiranim ulicama i putevima. Na taj nacin
omoguceno je izvodenje najblizeg prikljuCka do gradevine. Kapacitet ugradenih cijevi na ovoj dionici
iznosi 2x PVC cijevi @ 110 mm i 4x PEHD cijevi @ 50 mm.

Od kabelskog zdenca, postavljenog na krajevima cijevi, pa do buduéeg stajaliSta Pavlovac treba
izgraditi segment kabelske kanalizacije sa 2x PEHD cijevi @ 50 mm.

Za predvidenu kabelsku kanalizaciju potrebno je predvidjeti betonske montaZzne zdence koji ¢e
omoguciti mjesto prikljucka objekta na komunikacijsku mrezu, odnosno, omoguciti izradu nastavaka
na kabelima te promjenu smjera uvlaenja kabela i cijevi kabelske kanalizacije.

Betonski montazni zdenci tipa D2 ugraduju se na mjestima prikljucka objekta na komunikacijsku
mrezu, a zdence tipa D1 treba ugraditi na krajevima cijevi.

U prostoru gradnje obiteljskih i viSeobiteljskih gradevina potrebno je izgraditi kabelsku kanalizaciju
kapaciteta 2x PEHD cijevi @ 50 mm do objekta i zavrsiti u betonskom montaznom zdencu tipa D1.
Unutar gradevine potrebno je izgraditi ku¢nu instalaciju i zavrSiti u ITO ormaru - instalacijski
telefonski ormari¢ koji mora biti cijevima povezan sa betonskim montaznim zdencem tipa D1
postavljenim do objekta.

ITO ormar se mora postaviti neposredno uz komunikacijski ormar u kojem treba smjestiti terminalnu
opremu.

Postoje¢u nadzemnu mrezu potrebno je preusmieriti na podzemnu pri ¢emu je potrebno izgraditi
podzemne prikljuCke unutar i/ili na objektima te predvidjeti da se kuéne instalacije usmjere prema
novim mijestima priklju¢ka. Kapacitet kabelske kanalizacije u tom podrucju treba rijesiti s 4xPEHD
cijevi @ 50 mm, odnosno, s 2xPEHD cijevi @ 50 mm u zadnjem segmentu do objekta.

Osnovne postaje pokretne elektronicke komunikacijske mreze (antenski sustav) dozvoljeno je
postavljati isklju€ivo na povrsini infrastrukturne namjene s trafostanicom (TS).

Osnovne postaje i njihovi antenski sustavi postavljaju se putem antenskih prihvata na gradevine, uz
nacelo zajedni¢kog koristenja od strane svih operatera.



3.5.2. Elektroopskrba

Procjena konzuma

Napajanje elektricnom energijom podrucja obuhvata Plana osigurano je na 10(20) kV naponskom
nivou iz trafostanice TS 10(20)/4 kV Motel S koja je smjeStena izvan granica obuhvata Plana.
Kapacitet ove napojne trafostanice nije dostatan za napajanje planiranih sadrzaja te se stoga
planira gradnja nove.

Procjena opterecenja unutar zone Plana izvrSena je na temelju iskazanih povrsina, njihove namjene
i odabranih specifinih optereéenja, odnosno, po iskazanom optere¢enju za buduc¢u zonu stambene
namjene. OcCekivano vrSno opterecenje iznosi 250 kw za stambene gradevine iz ¢ega proizlazi
potreban kapacitet trafostanice od 400 kW.

Ocekivano neistovremeno vrsno opterecenje podru¢ja obuhvata Plana procjenjuje se na 250 kW,
dok se istovremeno vrSno optereéenje, uz odabir faktora istovremenog opterecenja od 0,7, oCekuje
na nivou 175 kW.

Trafostanica ¢e se graditi kao nadzemni, odnosno, poluukopani objekt unutar povrSine
infrastrukturne namjene s trafostanicom oznake TS te je potrebno formirati gradevnu Cesticu.
Ostale trafostanice koje nisu prikazane u grafickom dijelu Plana moraju se graditi kao ukopane,
ispod javnih povrsina ili ugradene u pomoc¢ne gradevine.

Mikro lokaciju trafostanica, potreban prostor i kapacitet investitor je duzan usuglasiti s
nadleznom elektrodistribucijom u fazi izvodenja projektne dokumentacije.

Planirane trafostanice 10(20)/0,4 kV ce se interpolirati u srednjenaponsku mrezu s 10(20) kV
podzemnim kabelima. Prilikom izrade projekine dokumentacije oCekivana su odstupanja trase
prikljuénih kabela od predvidene trase u grafickom dijelu Plana koji su tamo prikazani nacelno.
Tocne trase odredit ¢e se tek po odredivanju mikro lokacije trafostanice.

Niskonaponska mreZa unutar zone Plana izvodit ¢e se isklju€ivo podzemnim kabelima.

3.5.3. Javnarasvjeta

Ulice, pjeSacke i javne zelene povrsine potrebno je opremiti ekoloSkom javnom rasvjetom prema
zasebnim projektima. Isti ¢e definirati njeno napajanje i upravljanje, tip stupova, njihov razmjestaj u
prostoru, odabir armatura i sijalica te trazeni nivo osvijetljenosti, sukladno poglaviju ,3.7.5. Zastita
od svjetlosnog onecidcenja“.

3.5.4. Vodoopskrba

Zbog nedostatnog pristiska vode u sustavu adekvatnu vodoopskbu podrucja nije moguée osigurati
jednostavnim proSirenjem postojece mreze.

Povecanje pritiska mozZe se posti¢i provodenjem cjevovoda po Sumskom podru€ju od bivSeg
Autoremonta (Termag), odnosno, od bivSeg skretanja za Tunel UCku na Kvarnerskoj cesti, do
zapadnog dijela Ulice Ilvana i Matka Bastijana kako bi se mreza planskog obuhvata prikljucila na
vodospremu Zivica (1200 m3) na koti + 214/209 m.n.m. u Opéini Matulji iznad A7 (tzv. Kvarnerske
autoceste). Isti se cilj moze posti¢i i provodenjem cjevovoda iz Ulice Rubesi nathodnikom preko
autoceste A7 te ispod Zeljeznicke pruge. Takoder, realizacija razvojnog pravca - gradnja
transportnog vodovodnog cjevovoda na dionici Ulice Mate Balote - Turanj - Ljubljanska cesta —
podru¢je Pavlovac, nudi rieSenje vodoopskrbe podru¢ja Turanj i Pavlovac iz postoje¢e VS Brgudi
165/160 m.n.m. Navedeno rjeSenje podrazumijeva gradnju planiranih ulica prema GUP-u kao dijela
trase kojom bi se vodio buduéi vodovod (nastavak Ulice Mate Balote do Ulice Turanski put). Nakon
izgradnje buduceg vodovoda osigurali bi se uvjeti za priklju€enje podrucja unutar obuhvata Plana na
vodoopskrbni sustav KD Vodovod i kanalizacija d.o.o., a ¢ime bi se osigurale primjerene koli€ine
vode i tlaka za podrucje unutar obuhvata Plana. Iznimno od navedenih opcija, moguce je tehni¢ko
(lokalno) rjeSenje dogradnje postoje¢e vodoopskrbne mreze koje bi podrazumijevalo ugradnju
podzemnog spremnika i crpne stanice za povecanje pritiska.

Na podrucju obuhvata Plana uglavnom nije izvedena mreza javnih cjevovoda.

U svim je javnim prometnim povrSinama planirana gradnja novih vodoopskrbnih cjevovoda.
Cjevovodi su predvideni za opskrbu novih sadrzaja.

Juzno od predmetnog zahvata na odvojku Ljubljanske ulice zavrS8ava opskrbni cjevovod. Ovaj
cjevovod djelomi¢no ulazi u zonu zahvata (jugoisto¢ni dio zahvata). Predvideno je da se isti u dijelu



koji ulazi u predmetnu zonu obuhvata djelomi¢no prelozi i nastavi na nacin da prolazi uzduz
prometnice te prati njenu os.

Vodoopskrba opskrbnih cjevovoda je iz prekidne komore Malecikar na +172 m.n.m. Hidrostatski tlak
na ulazu u zonu nije dostatan ni za zadovoljavanje postojecih stanova na viSim etazama objekata te
su u vodoopskrbu potrebna veca ulaganja kako bi se postigao odgovarajuci tlak za novu stambenu
izgradnju.

Gradnjom spojnog cjevovoda (izvan obuhvata Plana) podrucje bi se moglo prebaciti na vodospremu
Zivica na koti +214 m.n.m., dok druga varijanta predvida gradnju novog opskrbnog cjevovoda iz
smjera grada Rijeke.

U kartografskom prikazu broj 2.3. prikazane su planirane trase cjevovoda koje je moguce
uskladivati prema terenskim prilikama, faznosti gradnje, imovinsko-pravnim uvjetima te ostalim
uvjetima gradnje.

Planirane trase cjevovoda gradit ¢e se za potrebe vodoopskrbe i za protupoZarne potrebe. Za
protupozZarne potrebe treba ugraditi hidrante sukladno Pravilniku o hidrantskoj mrezi za ga$enje
pozara (,Narodne novine“ broj 8/06).

Unutar podrucja stambene namjene predvida se norma potrosnje stanovnika od 250 I/stan/dan, dok
se norma za zaposlene predvida od 50-80l/stan/dan. Prilikom dimenzioniranja vodovoda treba uzeti
u obzir protupozarnu koli€¢inu vode u vrijednosti od 10l/s.

Cijevi se polazu u iskopani kanal dubine 1,0-1,50 m na za to pripremljenu posteljicu debljine 0,10 m.
Cijevi se u debljini od 0,30 m iznad tjemena zatrpavaju pijeskom, a ostatak rova nabijenim
materijalom iz iskopa (max zrno 0,10 m). Sukladno Op¢im i tehni¢kim uvjetima KD Vodovod i
kanalizacija d.o0.0., minimalni horizontalni razmak izmedu vodovodne i kanalizacijske cijevi iznosi
0,50 m, a vertikalni 0,30 m. Minimalna debljina nadsloja iznad vodovodne cijevi iznosi 0,80 m.

Sva ¢vorna mjesta, zasuni, odzraéni ventili i muljni ispusti smjestaju se u okna. Okna moraju imati
poklopac veli€¢ine 600x600 mm i moraju biti odgovarajuée nosivosti ovisno o mjestu ugradnje.

Kod polaganja cjevovoda vodoopskrbe paralelno s ostalim instalacijama ili kod krizanja trebaju se
postivati tehni¢ki uvjeti o medusobnoj udaljenosti pojedinih instalacija te nacinu izvedbe i zastiti
krizanja.

Prilikom izrade projektne dokumentacije potrebno se pridrzavati vazecih odluka i propisa.

Izradivaci projekata gradnje cjevovoda duzni su hidrauli¢kim proraCunom dokazati potrebne koli¢ine
sanitarne — potroSne i protupoZarne vode postoje¢ih i novih sadrzaja te u skladu s time
dimenzionirati cjevovode.

HIDRAULICKI RACUN POTROSNJA
VODE

Predvidene koli¢ine su okvirne te se tijekom izvodenja planiranih sadrzaja odreduju prema
stvarnom programu, sukladno uvjetima ovoga Plana.

Tablica 3. Procjena potroSnje vode

POTROSACI BROJ DNEVNA UKUPNA
Osoba POTROSNJA DNEVNA
|/ dan POTROSNJA
VISEOBITELJSKA GRADEVINA 16 250 4.000,00
UKUPNO (24x): 96.000,00

Qmax,h= (Qdn * Kh) / (T * 3600)
Qmax,h maksimalna satna potrosnja

Qdn  dnevna protoka
Kh koeficijent satne neravnomjernosti
broj sati rada
Qmax,h =(96.000 * 1,80*2,30) / (24 * 3600)



=46I/s
Potreba za protupozZarnom vodom iznosi: Qpozar = 10,0 I/s
UKUPNO:
sanitarna potroSna + pozar Qmax,h =4,6+10,0 =146 I/s
DOVODNI CJEVOVOD: ODABRANI PROFIL DN 150

v=1,77m/s A=0,0177 1=187,2%
Minimalni dovodni profil: DN150mm

3.5.5. Odvodnja otpadnih voda

sanitarne i oborinske otpadne vode

Unutar granica obuhvata izgradit ¢e se mreza javne odvodnje otpadne sanitarne i oborinske vode.
Planirana odvodnja je razdjelnog tipa kako je prikazano kartografskim prilogom broj 2.3..
Planirane trase se mogu uskladivati s terenskim prilikama, faznosti gradnje, imovinsko-pravnim
uvjetima kao i ostalim uvjetima gradnje nakon izrade projekata novih cesta te geodetskog snimka
postojecih cesta. MreZu odvodnje otpadnih voda potrebno je graditi na javnim povrS§inama, a samo
izuzetno, gdje to diktira konfiguracija terena, drugim povrSinama kako bi se izbjeglo prepumpavanje,
odnosno, gradnja crpnih stanica.

Sukladno preglednoj karti s ucrtanim granicama obuhvata zona sanitarne zastite odredenih
Odlukom o zastiti izvoriSta vode za pi¢e u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u Bakarskom
zaljevu (,Sluzbene novine Primorsko-goranske Zupanije® broj 35/12 i 31/13) podrucje obuhvata
Plana nalazi se izvan zone sanitarne zastite, a prema podacima iz Informativhog sustava voda
(ISV), nalazi se izvan javnog vodnog dobra i ne kriza se s vodotokom ili vodnom gradevinom.

sanitarne otpadne vode

Unutar podrucja obuhvata Plana predvidena je izgradnja razdjelne kanalizacijske mreze.
Kanalizacijsku mrezu potrebno je graditi nepropusnim cijevima najmanjeg profila 250 mm. Na svim
mjestima promjene nivelete u horizontalnom ili vertikalnom smislu, na mjestima priklju¢aka te na
svakih 40,0 do 80,0 m predvidjeti reviziono okno.

Javnu kanalizaciju potrebno je odvoditi gravitacijski.

Ako neki od objekata ne moze ostvariti gravitacijski priklju¢ak na sustav javne kanalizacije, vlasnik
objekta je duzan izgraditi i odrZavati internu crpnu stanicu.

Sve otpadne vode prije ispusta u sustav javne odvodnje potrebno je procistiti do kvalitete trazene
posebnim uvjetima nadleznog javnopravnog tijela.

Kanalizaciju je potrebno izvesti od PEHD rebrastih cijevi ili drugih odgovaraju¢ih materijala
minimalnog promjera 250 mm.

PRORACUN:

Predvidene koliCine su okvirne te se tijekom izvodenja planiranih sadrzaja odreduju prema
stvarnom programu, sukladno uvjetima ovoga Plana.

Maksimalno satno opterecenje mreze Qmax,h Sanitarna otpadna
voda:
Qmax,h = 0,66-1,33 I/s

Koli¢ina se povecava za 30% tudih voda pa glavni odvodni cjevovod treba dimenzionirati na Q =
1,73 I/s.
Minimalni promjer za glavni odvodni cjevovod predvida se @ 250.

Potrebno je pridrzavati se odredbi odluke koja regulira uvjete prikljuCenja na podru¢ju Grada
Rijeke.



3.5.6. Plinoopskrba i alternativni izvori energije

Mreza lokalnih plinovoda u funkciji je opskrbe ekoloSki prihvatljivim energentom za planirane
gradevine i sadrZaje.

MreZa plinovoda polaze se u sklopu povrSina osnovne mreze prometnica u pjeS¢anoj posteljici na
dubini min 0,80 m i razmaka 1,0 m od ostalih instalacija.

Plinovod ¢e se izvoditi iz PE-HD cijevi kvalitete PE 100 SDR 11 cijevi koje moraju imati certifikat
o sukladnosti s hrvatskim normama i namjene za plin. To€an profil odredit ¢e se proraunom u
sklopu glavnog projekta pojedinih prometnica. Za svaku gradevinu predviden je po jedan PEHD
priklju€ak (ogranak) dim. d=32 mm ili d=63 mm, a zavisno od predvidenih potroSa¢a (predvidenog
priklju¢nog kapaciteta) unutar gradevine.

Kao podloga za dimenzioniranje i proracun plinske mreZe za energetske potrebe planiranih
objekata potrebno je koristiti se podacima o planiranim urbanistiCkim kapacitetima Plana uredenja
podrucja:

Tablica 4. : procjena potrosnje plina

pretpostavljena Faktor 3
Podrucje (t))g;:z?(ata (%)é/)rsma Namjena zone istovremenost Potrosnja (m+/h)
Stambene
S 48000 gradevine 0,8 200
ukupno 160

Uz faktor istovremenosti prikljuéaka, vréni protok plina u zonu iznosi 160 m*/h.
Predvida se racionalno Kkoridtenje energije koriStenjem prirodno obnovljivih izvora energije,
prvenstveno sunca.

3.6. Uvjeti koristenja, uredenja i zastite povrsina

Podruc¢je obuhvata Plana GUP-om je smijesteno u prostorno izdvojena podrucja obiteljske i
viSeobiteljske gradnje (urbano pravilo broj 8, oznake 2-3-8.3 Pavlovac) u kojem se planira
sanacija, uredenje, obnova, dovrsenje i gradnja pretezito stambenih gradevina.

Osnovna namjena prostora odreduje i uvjete korisStenja, uredenja i zastite pojedinih povrsina i
cjelina. Osnovna podjela je na javne i funkcionalne povrSine namijenjene izgradnji stambenih
gradevina.

Gradevne Cestice stambene namjene ureduju se i koriste u skladu s odredbama za provodenje
ovoga Plana.

U okviru utvrdenih uvjeta Planom je omogucena fleksibilnost, odnosno, prilagodljivost elemenata
pojedine namjene, uvjeta gradnje i koriStenja povrSina obzirom na konkretne potrebe i programe
investitora. Na predmetnom podru¢ju formiraju se veée gradevne Cestice te sukladno tome
odreduju uvjeti koriStenja i zastite okoliSa u skladu s vrijednostima primjerenim i odredenim za
stambenu namjenu.

ToCan smjesStaj i oblik povrSina, gradevina i uredaja potrebno je utvrditi projektnom
dokumentacijom. Planiranjem organizacije, uredenja i izgradnje podruc¢ja u obuhvatu Plana zeli se
posti¢i njegovo uklapanje u gradsko stambeno podrucje Pavlovac.

U sklopu javnih prometnih povrSina i povrSine infrastrukturne namjene s trafostanicom, ureduje se i
gradi infrastruktura potrebna za funkcioniranje planiranih sadrzaja. Projektna dokumentacija i
dinamika realizacije pojedinih elemenata prometne, elektronicke komunikacijske, elektroopskrbne i
komunalne infrastrukture moraju biti medusobno uskladeni.

Parkiranje vozila u zoni se planira na povrsini svake pojedine gradevne Cestice na nacin da bude
dovoljno za potrebe planiranih sadrzaja na &estici. Dozvoljava se i gradnja zajedniCkih garaza za
smjestaj vozila nekoliko viSeobiteljskih gradevina.

Grad Rijeka i investitor dogovorno osiguravaju provedbu Plana komunalnim opremanjem podrucja.



Osobitu paznju treba obratiti oblikovaniju javnih prostora i prostora namijenjenih za javno koristenje,
posebno pjeSackih povrSina i gradskog zelenila u skladu s uvjetima gradnje i uredenja utvrdenih
ovim Planom.

U provedbi Plana potrebno je koristiti struéne podloge Plana uklju€ujuci idejna rjeSenja prometnica
i ostale infrastrukture te javnih zelenih povrSina radi sagledavanja cjeline podrucja i optimalnog
uklapanja pojedinaénog zahvata u prostor.

U kasnijoj provedbi Plana mogu se rekonstruirati sve postojeCe gradevine planirane namjene
sukladno uvjetima iz odredbi za provodenje.

Nove gradevine se mogu graditi na uredenom zemljistu. Gradevna &estica mora imati osiguran kolni
i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu (ulicu), propisani broj parkiraliSnih/garaznih mjesta i
prikljucak na propisani sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda, sustav vodoopskrbe i
elektroenergetski sustav.

Posebne uvjete gradenja i uvjete priklju¢enja koji nisu odredeni Planom utvrdit ¢e nadlezna tijela
drzavne uprave, odnosno pravne osobe s javnim ovlastima kada je to odredeno posebnim
propisima, a obzirom na detaljni program izgradnje i uredenja pojedine gradevne Cestice.

Ako je projektnom dokumentacijom ili parcelacijom gradevnih Cestica utvrdena gradevna Cestica
povrsine infrastrukturnog sustava dozvoljeno je u istu ukljuditi dijelove povrsina infrastrukturnog
sustava koji nisu u obuhvatu planirane gradevne Cestice infrastrukturnog sustava te je tu povrsinu
potrebno urediti kao povrSinu zastitnog zelenila, bukobran, pjeSacku i/ili biciklisticku stazu, povrsinu
za postavu reklama i oglasnih povrsina, pje$acki i kolni nathodnik i pothodnik, stubiste te povrsinu
za vodenje mreze infrastrukture.

Osim planiranih zahvata, u funkciji razvoja i uredenja gradevinskog podrucja, dozvoljavaju se
zahvati gradnje i rekonstrukcije gradevina i uredaja prometne, elektronicke komunikacijske,
elektroopskrbne i komunalne mreze te uredenja javne i zastitne zelene povrSine koji nisu prikazani
grafickim dijelom Plana.

3.6.1 Uvijeti i nacin gradnje

opCi uvjeti gradnje

Gradevine se grade na nacin da povrSinom gradevne Cestice, veliCinom gradevine, smjestajem i
osiguranjem osnovnih prikljuaka na prometnu i ostalu infrastrukturu omogucuju stanovanje i
obavljanje pratec¢ih djelatnosti bez Stetnih utjecaja na okolis i na nafin da ne naruSavaju uvjete
Zivota i stanovanja na obuhvac¢enom i kontaktnom podrucju.

Gradevine trebaju biti statiCki proraCunate i dimenzionirane prema pravilima struke i bazi
geotehnickih istraznih radova te moraju zadovoljavati tehniCke propise za gradenje u seizmickim
podrucjima.

Uvjeti smjestaja i nacin gradnje gradevina prikazani su kartografskim prikazima broj 3. i 4. gdje su
prikazani regulacijski pravci, orijentacijske nivelacijske kote i prikljuci na javnu prometnicu i ostalu
infrastrukturu.

Na prostoru u obuhvatu Plana mogu se graditi stambene gradevine sa manjim udjelom poslovnih
djelatnosti, gradevine u sklopu javnih i zastitnih zelenih povrsina te prometne i gradevine komunalne
i druge infrastrukture.

Posebne uvjete gradenja koji nisu odredeni Planom utvrdit ¢e nadlezna tijela drzavne uprave,
odnosno pravne osobe s javnim ovlastima, kada je to odredeno posebnim propisima, a obzirom na
konkretni program izgradnje i uredenja pojedine gradevne Cestice.

Na podru€ju u obuhvatu Plana gradevine drustvenih djelatnosti se ne planiraju, a sadrzaji za
obavljanje javne i drustvene djelatnosti planiraju se unutar gradevina stambene namjene.

oblik i veli€ina gradevnih Cestica

Oblik i veliCina gradevne Cestice moraju biti dovoljni da osiguraju organiziranje svih potrebnih
sadrzaja: gradevine, prometne i manipulativhe povrsine, kolni i pjeSacki ulaz, gradevine individualne
infrastrukture, zelene povrsine, ogradivanije i drugo.

PovrSine koje ostaju izvan povrSina gradevnih Cestica, a povrSinom ili oblikom nisu pogodne za
formiranje gradevne Cestice, mogu se koristiti za izgradnju prometne i ostale infrastrukture,
parkiralista ili uredenje zelenila.

Najmanja dopustena povrsina gradevne Cestice se odreduje za vrstu i/ili tip gradevine, u skladu sa
¢lankom 105. GUP-a (urbano pravilo broj 8), na nacin da je za viSeobiteljske gradevine odredena




najmanja dopustena povrsina gradevne &estice od 800 m? za samostojeée gradevine, a 600 m? za
dvojne gradevine.

Temeljem Clanka 71. GUP-a, za obiteljske je gradevine u iznimnim slu€ajevima dopustena najmanja
povrina gradevne &estice od 720 m? za samostojeée te 540 m? za poluugradene gradevine.
Naime, analizom mogucénosti smjestaja takve tipologije na podrucju Plana utvrdeno je da za maniji
broj Cestica, zbog provedene parcelacije javnih prometnih povrSina i/ili drugih gradevnih Cestica,
neée biti moguée formirati povrsinu od 800 m? odnosno 600 m% Radi optimalnijeg iskoristenja
prostora, za takve se Cestice dozvoljava gradnja na 10% manjoj Cestici (u odnosu na urbano pravilo
broj 8). Takoder, primarnu kvalitetu prostora (panoramski vidici, osun€anje) moguce je, zahvaljujuci
konfiguraciji terena, ostvariti i na ¢esticama manje povrsine.

Najveca dopustena povrSina gradevne Cestice nije odredena.

namjena gradevina

Na podrucju obuhvata Plana, u najvec¢em dijelu, predvidene su gradevine stambene namjene.
Unutar stambenih gradevina mogu se smijestiti prostori za obavljanje poslovne te javne i drustvene
djelatnosti koji ukljuCuju socijalne i predSkolske djelatnosti, dok prostori za obavljanje poslovne
djelatnosti uklju€uju uredske, trgovacke, ugostiteljske i druge usluzne djelatnosti kompatibilne
stanovanju.

Ne dozvoljava se smjestaj prostora za obavljanje proizvodne - pretezito industrijske i proizvodne —
preteZito zanatske djelatnosti, skladista, necistih servisa te ostalih prostora za obavljanje djelatnosti
koja bukom i Stetnim imisijama u zrak, vode i tlo naruSavaju kvalitetu stanovanja.

veli€ina i povrSina gradevina

Stambena gradevina s pripadaju¢im pomoénim gradevinama moze se graditi kao jedan ili kao vise
kompozicijski uskladenih volumena koju c&ini sklop vise medusobno funkcionalno povezanih
gradevina.

Gradevine se veli¢inom i povrSinom uskladuju s povrdinom i oblikom gradevnom Cestice.

Nadzemni dijelovi gradevina se uskladuju s prostornim kontekstom u kojem nastaju.

Visina gradevina se odreduje od konac¢no zaravnanog i uredenog terena uz procelje gradevine na
njegovom najnizem dijelu do gornjeg ruba krovne konstrukcije, odnosno do gornjeg ruba krovnog
vijenca, atike ili druge zavrdne konstrukcije krova.

tipologija gradevina

Obiteljska gradevina: najveéa gradevinska (bruto) povrsina ne prelazi 400 m2 (u koju je uraCunata
povrsina pomoc¢nih gradevina), a sadrzi najviSe dvije stambene jedinice.

ViSeobiteljska gradevina: najveca gradevinska (bruto) povrSina ne prelazi 500 m2 (u koju je
uraCunata povrsina pomoc¢nih gradevina), a sadrzi najviSe Sest uporabnih cjelina.

smjestaj gradevina na gradevnoj €estici
Gradevine se grade u okviru povrsine planirane za gradenje (gradivi dio Cestice).
Smjestaj gradevine na gradevnoj Cestici mora, ovisno 0 namjeni gradevine, omoguciti racionalnu
organizaciju stanovanja, neometan kolni i pjeSacki pristup i organizaciju pristupa garaZzi.
Gradevina se smjeSta na gradevnom pravcu koji se odreduje najmanjom dozvoljenom udaljeno$c¢u
od regulacijskog pravca.
Gradivi dio gradevne Cestice utvrduje se odredivanjem gradevnog pravca i udaljenosti od
ostalih granica gradevne Cestice.
Izvan gradivog dijela gradevne €estice mogu se graditi:
- balkon i natkriveni ulaz na udaljenosti od najmanje 4,0 m od granice gradevne Cestice i 5,0 m
od regulacijskog pravca,
- ukopani dijelovi etaza gradevine na udaljenosti od najmanje 1,0 m od ruba gradevne Cestice i
2,0 m od regulacijskog pravca,
- pomocéna gradevina u odredenim slucajevima.
Izvan gradivog dijela gradevne Cestice mogu se graditi ogradni i potporni zidovi, prometne kolne i
pjeSacke povrsine, povrsine za manipulaciju, parkiralista, infrastruktura i slicno.

oblikovanje gradevina




Sklop gradevina na jednoj gradevnoj Cestici treba €initi oblikovnu cjelinu uskladenih gabarita. Na sve
elemente sklopa (osnovne i ostale gradevine) potrebno je primijeniti ista ili uskladena nacela
oblikovanja, boje i materijale zavrSne obrade.

Mogu se izvoditi balkon, loggie i terase s prozirnom ili punom ogradom ili koritom za zelenilo.
Oblikovanje krova se odreduje ovisno o tipologiji gradevine. Na kroviste je mogucée ugraditi
elemente za prirodno osvjetljavanje, kolektore sun¢ane energije i fotonaponske panele.

uredenje gradevnih Cestica

Gradevne Cestice se ureduju sukladno planiranom oblikovanju terena s tendencijom povezivanja na
razinu nogostupa ulica. Nivelacijske kote povrSina se odreduju prema buducéoj konfiguraciji terena i
prema koti priklju¢ka na javnu prometnu povrsinu.

Planirane orijentacijske nivelacijske kote prikazane su kartografskim prikazom broj 3..

Dozvoljeni su zahvati nivelacije terena s najve¢om visinom potpornih zidova, odnosno usjeka do 5,0
m i nasipa do 3,0 m. Prilikom zahvata nivelacije terena potrebno je vecée visinske razlike prevladati
izvedbom terasastih podzida. Podzidi se grade najvece visine od 1,50 m, a vecCe visinske razlike
savladavaju se oblikovanjem terena (ozelenjenim terasama) Sirine najmanje 0,50 m.

Oblikovanjem terena ne smiju se naruSiti uvjeti koridtenja susjednih gradevnih Cestica i javnih
prometnih povrSina.

Prilikom uredenja zelenila potrebno je koristiti autohtone vrste pogodne za lokalnu klimu i tlo, a
koje pridonose smanjenju troSkova odrzavanja.

Najmanje 40% povrsine gradevnih Cestica potrebno je ozeleniti s-autohtonim biljnim vrstama koje je
potrebno smijestiti pretezno uz granice parcela. PovrSine zelenih krovova u pjesackoj razini
uracunavaju se u povrsinu zelenila.

priklju€enje gradevne Cestice na javno - prometnu povrSinu, komunalnu i drugu infrastrukturu
Gradevna Cestica mora biti priklju¢ena na prometnu povrsinu, sustave elektroopskrbe, vodoopskrbe
i odvodnje sanitarnih otpadnih voda te mora imati propisani broj parkiraliSnih/garaznih mjesta.
Umijesto priklju¢ka obiteljske gradevine na sustav elektroopskrbe dozvoljeno je graditi autonomni
sustav fotonaponskih panela ili drugog nacina proizvodnje elektricne energije s minimalnim
utjecajem na okoli§ u kombinaciji s uredajima za spremanije elektriCne energije.

Priklju¢ci na javnu prometnu povrSinu, komunalnu i drugu infrastrukturu nacelno su odredeni
prema visinskim elementima prometnica i platoa i mogu se odrediti na drugoj odgovarajucoj
poziciji duz regulacijskog pravca, a odreduju se prema poglavlju 3.4. Prometna i uli¢na mreza, 3.5.
Komunalna i druga infrastrukturna mreza, odgovaraju¢im odredbama za provodenje, kartografskim
prilozima broj od 2.1. do 2.3. i 4. te posebnim uvjetima.

Gradevna Cestica se prikljuCuje na prometnu povrSinu na nacin da se ne ugrozava odvijanje
prometa.

Kotu priklju¢ka gradevne Cestice na prometnu povrSinu potrebno je prilagoditi niveleti prilazne
prometne povrsine.

Svaka gradevna Cestica mora imati izravan kolni i pjeSacki priklju¢ak na prometnu povrsinu,
preporucene Sirine prilaza najmanje 4,50 m za kolno-pristupni put, odnosno, 6,0 m za ulicu. Jedna
gradevna Cestica ne moze imati viSe kolnih priklju¢aka na prometnu povrsinu.

Kod poslovnih i javnih sadrzaja, organizacijom kolnog prikljucka i prometa unutar gradevne
Cestice treba osigurati neometano odvijanje prometa obzirom na vrstu djelatnosti.

osiguranje parkiraliSnih ili garaznih mjesta
Na povrsini gradevne Cestice i/ili u zajedniCkim garazama potrebno je osigurati dovoljan broj
parkiraliSnih ili garaznih mjesta.

nacin sprie€avanja nepovoljna utjecaja na okolis
Nacini spreCavanje nepovoljna utjecaja na okoli§ odredeni su sukladno poglavlju ,3.7. SprjeCavanje
nepovoljnih utjecaja na okoli§“, odgovaraju¢im odredbama za provodenje i posebnim uvjetima.

postupanije s otpadom
Postupanje s otpadom odreduje se sukladno poglaviju ,3.7.7. Gospodarenje otpadom®,
odgovaraju¢im odredbama za provodenje i posebnim uvjetima.




Gradnja gradevina stambene namjene

Stambene gradevine mogu se graditi kao samostojece ili dvojne gradevine.

PovrSina ukopanih dijelova gradevine ne ulazi u obradun koeficijenata izgradenosti (kig) ni
koeficijenta iskoristenosti (kis).

Nagib krova iznosi najviSe 23 stupnja.

Podrumom se smatra etaZa bez vanjskog pristupa koja je najmanje jednom polovinom volumena i
sa sve Cetiri strane ukopana u teren, a Cija se zavrSna kota nalazi na visini od najvise 1,00 m iznad
kote kona¢no zaravnanog terena.

Ako je u podrumu smjeStena garaza moze se urediti i kolno-pjeSacki pristup, koji se ne smatra
najnizim zaravnanim terenom uz rub gradevine od kojeg se mijeri visina gradevine.

Suteren je etaza koja ima vanjski pristup i najviSe je polovinom svog volumena i najviSe s tri strane
djelomi€no ili potpuno ukopana u teren.

Kad se najviSa etaza izvodi kao stambeno potkrovlje, visina nadozida ne smije prelaziti 0,90 m s
kroviStem u malom nagibu do najviSe 23 stupnja .

Za viSeobiteljske gradevine, najmanja dozvoljena povrSina gradevne Cestice za gradnju
samostojeée gradevine iznosi 800 m?, a za dvojnu gradevinu 600 m?.

Za obiteljske gradevine, najmanja dozvoljena povrSina gradevne Cestice za gradnju samostojeée
gradevine iznosi 800 m?, a za dvojnu gradevinu 600 m2. Iznimno se dozvoljava gradnja obiteljske
gradevine na gradevnoj Cestici Cija je povrSina najviSe 10% manja od utvrdenih povrsina.

Najveci dozvoljeni koeficijent izgradenosti (kig) iznosi: za samostojecu gradevinu 0,25, a za dvojnu
gradevinu 0,3.

Najveci dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi: za samostojecu gradevinu 0,6, a za dvojnu
gradevinu 0,8.

Za gradevnu &esticu za gradnju samostoje¢e gradevine, &ija povrina prelazi 1000 m?, najveca
dozvoljena povréina zemlji§ta pod gradevinama iznosi 250 m®. Za gradevnu &esticu za gradnju
dvojne gradevine &ija povrsina prelazi 700 m? najveéa dozvolijena povr§ina zemljista pod
gradevinama iznosi 210 m?.

Najve¢a dopustena gradevinska (bruto) povrSina gradevina na gradevnoj Cestici (GBP) za
viSeobiteljsku gradevinu iznosi 500 m2, a za obiteljsku gradevinu 400 m2.

Najmanja dozvoljena Sirina gradevne cCestice duz gradevnog pravca iznosi: za samostojecu
gradevinu 16,0 m, a za dvojnu gradevinu 14,0 m.

Gradevinu treba koncipirati na nacin da se valorizira posebnost smjestaja i vizure, orijentacijom
pretezitog dijela stambenih prostora na more.

Stambena gradevina s pripadaju¢im pomoénim gradevinama moze se graditi kao jedan ili kao vise
kompozicijski uskladenih volumena koju Cini sklop vise medusobno funkcionalno povezanih
gradevina.

Najmanja dozvoljena udaljenost gradivog dijela gradevne Cestice do ruba gradevne Cestice iznosi
5,0 m, a najmanja dozvoljena udaljenost gradevnog pravca od regulacijskog pravca iznosi 6,0 m.
Najmanja dozvoljena tlocrtna povrsina osnovne gradevine na gradevnoj Cestici iznosi 60 m2.
Najmanja dozvoljena udaljenost gradevine od susjedne gradevine osnovne namjene iznosi 6,0 m.
Balkon i natkriveni ulaz dozvoljeno je graditi na udaljenosti od najmanje 4,0 m od granice gradevne
Cestice i 5,0 m od regulacijskog pravca.

Ukopani dijelovi etaza gradevine mogu se graditi na udaljenosti od najmanje 1,0 m od ruba
gradevne Cestice i/ili regulacijskog pravca.

Najveca dozvoljena katnost gradevine iznosi podrum ili suteren, prizemlje i kat ili potkrovlje.
Najveca dozvoljena visina gradevine iznosi 8,0 m.

Pri oblikovanju gradevine potrebno je primijeniti suvremeni arhitektonski izraz, oblikovno
prilagoden mediteranskom podneblju uz koriStenje kvalitetnih materijala i izvedbi, morfoloski,
koloristi¢ki i vizualno uklopljenih u pejzaz i vizure prostora grada.

Suncane kolektore i fotonaponske panele dozvoljeno je postaviti na dijelu krova koji je najmanje
3,0 m iznad razine nogostupa ulice.

Uvjeti rekonstrukcije gradevina

Prigodom planiranja rekonstrukcije gradevina potrebno je uvaziti sve prethodno odredene uvjete.
Ukoliko se postojeée gradevine ne mogu rekonstruirati sukladno uvjetima odredenim ovim Planom,
rekonstrukcija je dozoljena bez primjene tih uvjeta, u postoje¢im gabaritima gradevine.

Prilikom rekonstrukcije stambene gradevine bez promjene namjene, dozvoljeno je rekonstruirati i
gradevine bez propisanog priklju¢ka na javnu prometnu povrSinu te zadrzati postojeci broj




parkiraliSnih mjesta ako se pritom ne povecava broj stambenih jedinica niti se poveéa povrsina
stana u odnosu na graniénu vrijednost prema kojoj se odreduje broj parkiraliSnih mjesta na
gradevnoj Cestici.

Tavanske je prostore moguce prenamijeniti u stambena potkrovlja sukladno uvjetima Plana kao i
uvjetima za rjeSavanje prometa u mirovanju.

Prenamjena garaze u stambeni prostor nije dozvoljena, osim u slu¢aju kada je garaza sastavni dio
gabarita gradevine osnovne namjene, uz prikladno preoblikovanje procelja i osiguranje potrebnog
broja parkiraliSnih mjesta u okuénici gradevine.

Rekonstrukcija gradevine, kojom se povecava broj stanova na gradevnoj Cestici ili se povecava
povrSina stana u odnosu na grani¢nu vrijednost prema kojoj se odreduje broj parkiraliSnih mjesta
na gradevnoj Cestici, dozvoljena je ako je na gradevnoj €estici moguce osigurati parkiraliSha mjesta
sukladno poglavlju 3.4. Prometna i ulicha mreza.

3.6.2 Uvjeti uredenja javnih i zastitnih zelenih povrsina

Na podrucju obuhvata Plana planira se javna zelena povrSina kao djecje igraliste (Z2), kako je
prikazano kartografskim prikazima broj 1. i 3.1.

Pored navedene, vrlo vaznu ulogu u oblikovanju ovoga prostora imaju zelene povrsine i drvoredi
planirani u sklopu gradevnih €estica gradevina i infrastrukture.

Kod izbora sadnog materijala potrebno je pretezno koristiti biljine vrste koje uspijevaju u
submediteranskom podneblju, dubljeg korijena i otporne na vjetar, osim vrsta koje u pojedinim
godisnjim dobima mogu Stetno djelovati na zdravlje ljudi.

Uredenjem zelenila na podru€ju obuhvata Plana potrebno je posti¢i vertikalnu i horizontalnu
cjelovitost nasada i niza kroSnji te urednost nekoliko vrsta zelenila koja ¢e dostojno slijediti
prometne i pjeSacke koridore.

StablaSice je potrebno saditi na udaljenosti veéoj od 2,0 m od podzemne infrastrukture i instalacija,
odnosno 1,0 m od konstruktivnih gradevnih elemenata (temelji, potporni zidovi i sli¢no).

Za uredenije javne zelene povrsine-djecje igraliSte oznake Z2 utvrduju se sljedeéi uvjeti:

- hajmanja povrsina djecjeg igralista iznosi:

a) za djecu do 3 godine starosti 50 m2,

b) za djecu od 3 do 6 godina starosti 250 m2, a iznimno, zbog nepovoljne konfiguracije terena, ova
povrSina moze biti realizirana u dvije cjeline, od kojih manja iznosi najmanje 100 m2,

- djecje igraliste za djecu od 3 do 6 godina starosti mora biti ogradeno ¢vrstom ogradom cija visina
iznosi najmanje 0,80 m,

- podne povrsine ispod djecjih sprava moraju biti od elasti¢nih materijala.

- najmanje 40% povrSine gradevne Cestice treba predvidjeti za sadnju visokog zelenila, a preostalu
povrSinu potrebno je projektirati za sadnju parternog raslinja, travnate povrSine te uredenje
pjesackih putova,

- osnovu zelenila trebaju Ciniti sliedece vrste: koprivi¢, crnika, cedar, Cempres, murva, kamforovac,
magnolija, pitospora i lovor,

- grmlje treba koristiti u manjoj mjeri, neposredno ispod podzida i na najvis§im kotama Cestice uz
njezin rub,

- u funkciji koristenja igraliSta mogu se graditi pjeSaCke staze, biciklisticke staze, vidikovci,
odmorista, nadstrednice, pergole i manje komunalne gradevine i uredaji (trafostanice, crpne stanice,
separatori i sl.), sanitarni &vor te postavljanti likovna oprema, fontane, skulpture, sprave za
rekreaciju i vjezbanje i drugo,

- igraliste se na nogostup ostale ulice oznake U2 priklju€uje odvojkom Sirine najmanje 3,0 m,

- djeCje igraliste potrebno je opremiti ekoloSkom javnom rasvjetom koja osvjetljava hodnu povrsinu.

Za uredenje drvoreda utvrduju se sljedeci uvjeti:

- drvored je potrebno saditi unutar kontinuiranog i otvorenog zemljanog pojasa s meduprostorom
ispunjenim zelenilom ili vodopropusnim zastorom/plo¢nikom ili unutar zelene povrsine,

- izbor biljnih vrsta potrebno je prilagoditi stupnju ugrozenosti pojedinih poteza, odnosno, potrebno
je odabrati vrste koje su otpornije na zagadenje i vrste koje se radijusom korijenja mogu prilagoditi
raspolozivom prostoru,

- prilikom utvrdivanja smjestaja drvoreda, potrebno je osigurati sigurnosni razmak izmedu korijenja
drvecéa i podzemnih vodova komunalne i druge infrastrukture.



Drvorede duz ulica potrebno je saditi, urediti i po potrebi dopunjavati novim sadnicama na mjestu
nedostajucih ili slabo razvijenih sadnica, sukladno kartografskom prikazu broj 3. te sljedec¢im
uvjetima:

- osnovu drvoreda c€ini zimzelena stablaSica kamforovac (Cinnamomum camphora) uz koju se
mogu saditi i stabla koprivi¢a, crnike i jasena,

- stablasSice je potrebno izjednaditi po njihovoj dobnoj zrelosti te dimenzijama debla i kro$nje kako bi
se postigao red i jednoobraznost urednog gradskog drvoreda,

- parter je potrebno urediti u cilju zastite korijenovog vrata i iz estetskih razloga,

- iznimno, radi ostvarenja interventnog vatrogasnog prilaza, pjeSacke pristupacnosti osobama s
invaliditetom i smanjene pokretljivosti te drugih slicnih razloga temeljenih na posebnim uvjetima,
moguce je uklanjanje do dvije stablasice u nizu.

3.6.3 Mjere zastite prirodnih vrijednosti i posebnosti i kulturno-povijesnih i ambijentalnih cjelina

Zastita prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i gradevina i ambijentalnih vrijednosti osigurava se
primjenom vazecih propisa, odredbi ovoga Plana te pracenjem provedbe Plana u skladu s
postavljenim smjernicama i odredbama.

Mijere zastite ambijentalnih posebnosti

Prirodne i ambijentalne posebnosti, izrazene u vidu poteza i to€aka panoramskih i vizurnih
vrijednosti, potrebno je oCuvati sukladno kartografskom prikazu broj 3.

Na to¢kama panoramskih i vizurnih vrijednosti nije dozvoljena gradnja koja ih potpuno zaklanja.

Miere zastite prirodnih vrijednosti

U obuhvatu Plana nema zastic¢enih ni za zastitu predloZenih dijelova prirode.

Pri izvodenju gradevinskih i drugih zemljanih radova obvezna je prijava nalaza minerala ili fosila
koji bi mogli predstavljati zastiCenu prirodnu vrijednost u smislu propisa koji reguliraju podrucje
zastite prirode te poduzimanje mjera zastite od unistenja, ostecenja ili krade.

Na podru€ju obuhvata Plana potrebno je oc€uvati autohtone bioloSke vrste i nije dozvoljeno
unositi strane (alohtone) vrste i genetski modificirane organizme.

Miere zastite kulturno-povijesnih cjelina

U obuhvatu Plana ne postoje registrirana kulturna dobra upisana u Registar kulturnih dobara
Republike Hrvatske.

Sukladno Zakonu o zaétiti i oCuvanju kulturnih dobara (,Narodne novine“ broj 69/99, 151/03,
157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13, 152/14 , 98/15, 44/17, 90/18, 32/20 i
62/20) ako se pri izvodenju gradevinskih ili bilo kojih drugih radova koji se obavljaju na povrsini ili
ispod povrSine tla, naide na arheolodko nalaziSte ili nalaze, osoba koja izvodi radove duzna je
prekinuti radove i o nalazu bez odgadanja obavijestiti nadlezno tijelo koje ¢e, ako to ocijeni
potrebnim, rjeSenjem odrediti mjere osiguranja i zastite nalazista i nalaza, a moze donijeti i rjeSenje
o privremenoj obustavi daljnjih radova.

3.7. Sprje€avanje nepovoljna utjecaja na okoli$

Zastita okoliSa na podrucju obuhvata Plana provodi se sukladno propisima kojima se ureduju podrucje
zastite okolisa.

Uvjetima za gradnju gradevina i uredenje povrSina definiraju se parametri izgradenosti koji
svojim vrijednostima ne predstavljaju optere¢enje prostora preko vrijednosti koje bi mogle narusiti
stanje u prostoru.

Planske mjere spre€avanja nepovoljnog utjecaja na okolis ukljuCuju ograni¢enja poslovnih djelatnosti,
izgradnju sustava za odvodnju otpadnih voda i za zbrinjavanje otpada, uredenje zelenih povrSina
uz pojedine prometnice te uredenje zelenih povrSina u sklopu gradevnih €estica, a odredene su na
nac¢in da se uz primjenu propisanih mjera, ofuva postojeca kvaliteta okoliSa u obuhvaéenom
prostoru.

Planiran je selektivni odabir djelatnosti u odnosu na mogucnosti njihovog nepovoljnog utjecaja na
okolis te se u zoni iskljuCuje mogucnost ostvarivanja prateéih djelatnosti €iji tehnoloSki proces
zagaduje zrak, tlo ili vode i koje Stetnim emisijama, prasinom, otpadom ili na drugi nacin, iznad
dopustenih razina, zagaduju okoliS. Potrebno je koristiti samo Ciste energente.



Prilikom projektiranja i odabira pojedinih sadrzaja nuzno je osigurati propisane mjere zastite okolisa
(zastita od buke, neugodnih mirisa, oneciS¢avanja zraka, svjetlosnog zagadenja, zagadivanja tla,
voda i sli¢no) te iskljuciti one djelatnosti i tehnologije koje oneciscuju okolis ili za koje se ne mogu
osigurati propisane mjere zastite okoliSa i kvalitete Zivota i rada na susjednim gradevnim Cesticama,
odnosno, na prostoru dosega negativnih utjecaja.

Mijere spreCavanja nepovoljnog utjecaja na okoli§ obuhvacaju skup aktivnosti usmjerenih na zastitu
sastavnica okoliSa i zastitu od utjecaja opterecenja na okoli§, a na podru¢ju obuhvata Plana
uklju€uju zastitu tla, zastitu zraka, zastitu voda, zastitu od buke, zastitu od svjetlosnog onecisc¢enja,
postupanje s otpadom te mjere posebne zastite, a provode se sukladno zakonima koji ureduju
podrucje zastite okoliSa i odgovaraju¢im provedbenim propisima.

U svrhu oCuvanja ekoloSke stabilnosti i vrijednih dijelova okolia, obvezno je posti¢i i oCuvati
planiranu kakvocu okolisa i to kako slijedi:

- zdravstveno ispravno tlo djecjih igraliSta i javnih zelenih povrSina te umjereno onecisc¢eno ostalo
tlo,

- |. kategoriju kakvoce zraka,

- Il. kategoriju ostalih podzemnih voda (koje se ne koriste za pice),

- dopustenu razinu buke s obzirom na vrijeme i mjesto nastanka u sredini u kojoj ljudi rade i borave.
Gradevine koje su izvori onecCid¢enja okolisa moraju biti gradene i koristene na nacin da ne
ispustaju u okoli§ oneciS¢ujuce tvari iznad propisanih grani¢nih vrijednosti emisije, odnosno, da ne
ispustaju u okolis oneciscujuce tvari u kolic¢inama koje mogu ugroziti zdravlje ljudi, kakvocu Zivljenja i
okolis.

Prilikom izdavanja dozvola za gradnju kao i prilikom gradnje, a potom i koriStenja gradevina
neophodno je uvaZzavati sve elemente okoliSa i primjenjivati mjere kojima se nece ugroziti njegovo
zateCeno stanje. U slu€aju da ve¢ zateCeno stanje okoliS8a ne odgovara minimalnim dopustenim
uvjetima treba ga dovesti u granice prihvatljivosti, definirane vazeéim propisima i standardima.

Na podruéju obuhvata Plana, pod izvorima oneciS¢enja okoliSa razumijevaju se: prometne
povrSine (ulice, kolno-pristupne povrSine), domacinstva, poslovne djelatnosti, skupne garaze,
elektronicke komunikacijske gradevine i uredaiji te vanjska rasvjeta.

Prilikom izrade projektne dokumentacije za gradnju i rekonstrukciju gradevina moraju se utvrditi
mjere zastite okolisa.

3.7.1 Zastita zraka

Na podrucju obuhvata Plana nije dozvoljeno prekoracenje preporucene vrijednosti kakvoce zraka
od propisane.

Ne planiraju se znacajniji izvori oneciS¢avanja zraka niti tehnolodki procesi s emisijama
onecidcujucih tvari. Nije dozvoljena djelatnost koja bi mogla uzrokovati zamjetna povecanja emisije
onecisc¢ujucih tvari u zrak.

Osnovni izvor onecis¢enja zraka unutar podru€ja obuhvata su promet, kotlovnice, loziSta u
domacinstvima i skupne garaze.

U cilju o€uvanija I. kategorije kakvocée zraka planira se:

- izvedba plinoopskrbne mreze radi koriStenja plina kao Cistog energenta,

- moguénost postavljanja fotonaponskih i solarnih panela u cilju koriStenja obnovljivih izvora
energije,

- uredenje zelenih povrsina i drvoreda uz prometnice,

- oCuvanije i uredenje zelenih povrsina na neizgradenim povrdinama.

3.7.2 Zastita voda

Zastita voda ¢e se provoditi u skladu s odredbama Zakona o vodama (,Narodne novine“ broj
66/19) i drugih vazecih propisa, a odreduje se u funkciji zastite podzemnih voda od oneciSéenja.
Temeljem Odluke o zastiti izvoriSta vode za pi¢e u slivu izvora u Gradu Rijeci i slivu izvora u
Bakarskom zaljevu ("Sluzbene novine Primorsko-goranske zupanije" broj 35/12 i 31/13) podrudje
obuhvata Plana nalazi se izvan zone sanitarne zastite izvora vode za pice.

Potrebno je oCuvati Il. kategoriju kakvoée za ostale podzemne vode (koje se ne Kkoriste za pice).
Zastita voda se provodi sprieCavanjem, ograni¢avanjem i zabranjivanjem radnji i ponaSanja koja
mogu utjecati na oneciSc¢enje voda. Planom nije predvidena gradnja gradevina i odvijanje
djelatnosti kojima se znacajno ugrozava stanje voda, odnosno, koje ispustaju opasne tvari u vodu.



Unutar obuhvata Plana propisuju se mjere kojima se sprje€ava unos Stetnih tvari u vode, izravno
ili putem dispozicije otpadnih voda, a obuhvacaju uredenje sustava gospodarenja otpadom i
planirano priklju€ivanje na sustav odvodnje uz prethodno prociSéavanje prije ispustanja u sustav
odvodnje.

Oborinske otpadne vode s prometnih povrsina potrebno je rieSavati lokalno, upustanjem voda u
teren putem retencijskih i upojnih gradevina.

Preporuca se izgradnja spremnika (cisterni) za sakupljanje oborinskih voda s nepropusnih uredenih
povrSina i njihovo koridtenje za zalijevanje zelenih povrsina i sli€ne potrebe.

3.7.3 Zastitatla

Unutar obuhvata Plana, u svrhu oCuvanja cCistoCe i funkcije tla i sprjeCavanja oStecenja tla,
propisuju se mjere kojima se sprjeCava unos Stetnih tvari u tlo, izravno ili putem dispozicije
otpadnih voda, a obuhvacdaju uredenje sustava gospodarenja otpadom i izgradnju sustava
odvodnje prema uvjetima propisanim Planom te zastitu neizgradenih povrSina ocluvanjem i
sadnjom zelenila.

U cilju o€uvanja tla potrebno je:

- tijekom gradnje provoditi iskop i uklanjanje tla na nacin da se saCuva gornji, bioloSko aktivni sloj
tla i iskoristi za hortikulturno uredenje povrsina,

- materijal gradevinskog iskopa na podru¢ju obuhvata Plana potrebno je Koristiti za radove
nasipavanja na obuhvacenom podrucju i to posebno u okviru pripremnih i zemljanih radova
uredenja javnih i zastitnih zelenih povrsina.

3.7.4 Zastita od buke
Mijere zastite od buke provode se sukladno odredbama Zakona o zastiti od buke (,Narodne novine*
broj 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18 i 14/21), Pravilnika o najviSim dopustenim razinama buke

u sredini u kojoj ljudi rade i borave (,Narodne novine® broj 145/04) te drugih propisa.

Temeljem Pravilnika o najviS§im dopus$tenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave
definirane su najviSe dopustene ocjenske razine buke imisije u otvorenom prostoru, kako slijedi:

Zona Namjena prostora NajviSe dopustene
ocjenske razine buke
buke imisije LRAeq u dB(A)
dan(Ldav) noc(l—niqht)
Zona namijenjena
1. (.).drvnor.u, oporavku i 50 40
lijeCenju
> Zona namijenjena
samo
stanovanju i boravku 55 40
3 Zona mjeSovite,
' pretezito
stambene namjene 55 45

Podruc¢je u obuhvatu Plana ugroZeno je bukom iz stacionarnih izvora koje predstavljaju ostala
gradska ulica oznake OU | (nastavak Ulice lvana i Matka Bastijana) i Zeljeznicka pruga za
medunarodni promet Zagreb - Rijeka iako prema karti buke ne €ini podrucje pojatane buke.

U cilju zastite od buke utvrduju se ogranicenja u provodenju zahvata kako slijedi:

- prilikom rekonstrukcije prometnih gradevina obvezno je oCuvati postojece drvorede i zastitne
zelene povrsine te saditi zamjenske i nove drvorede,

- uredenje zelenih povrSina u sklopu gradevnih Cestica potrebno je provoditi pretezno sadnjom
visokog zelenila,

- prilikom projektiranja gradevina stambene namjene potrebno je primjenjivati materijale kojima se
osigurava zvucna izolacija od pojaCane buke iz vanjskih izvora prisutnih u kontaktnom prostoru
(ostale gradske ulice oznake OU | i zeljeznicke pruge (Zagreb - Rijeka— drzavna granica).



3.7.5 Zastita od svjetlosnog onedis¢enja

Na podruc¢ju obuhvata Plana predvida se ekolodka rasvjeta, odnosno, sustav uredaja projektiranih
na nafin da omogucéavaju najviSe standarde zastite okolia i sigurnosti uz upotrebu ekoloski
prihvatljivih i zasjenjenih svjetiliki s ciliem zaStite vrsta biljnog i Zivotinjskog svijeta i njihovih
stanista. Mjere zastite u upotrebi rasvjete ukljuCuju obavezna ograni¢enja i zabrane vezane za
razdoblja rasvjetljavanja tijekom dnevnih ciklusa ovisno o sezonskim uvjetima, a obzirom na
ekoloske i gospodarske ¢imbenike.

Mijere zastite od nepotrebnih, nekorisnih i/ili Stetnih emisija svjetla u prostor u zoni i izvan zone
koju je potrebno rasvijetliti te mjere zastite nocnog neba od prekomjernog rasvjetljenja provode se
sukladno odredbama zakona koji ureduju podru€je zastite od svjetlosnog oneciSéenja i
odgovarajucih propisa.

Na javnim povrSinama planira se javna rasvjeta, a u okoliSu gradevina vanjska rasvjeta pri ¢emu
se planira koristiti ekoloSka rasvjetna tijela sa zastitom od svjetlosnog zagadenja koja je
potrebno postaviti na nain da ne dolazi do Stetnih isijavanja svjetlosti prema susjednim
gradevinama i povrSinama

U sustavu javne i vanjske rasvjete moraju se primjenjivati svjetilike koje daju isti svjetlosni ucinak
uz manju potroSnju energije, uzimajuci u obzir najucinkovitije raspolozive tehnike i tehnologije.

3.7.6 Zastita od elektromagnetskog zra¢enja

U cilju provedbe zastite od elektromagnetskog zraCenja, postavljanje osnovne postaje pokretne
elektroni¢ke komunikacijske mreze (antenski sustav) dozvoljava se isklju€ivo na podrucju povrsine
infrastrukturne namjene s trafostanicom (TS).

3.7.7 Gospodarenje otpadom

Planira se gospodarenje svim vrstama i koli€¢inama otpada koje nastaju na podrucju obuhvata
Plana (proizvodnim, komunalnim i posebnim kategorijama otpada) kojima se postupa sukladno
nacionalnom planu gospodarenja otpadom i gradskom planu gospodarenja otpadom u okviru
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom Grada Rijeke.

S ostalim kategorijama otpada (npr. radioaktivni otpad, otpadne vode, otpad Zivotinjskog porijekla i
drugi) postupa se sukladno posebnim propisima.

Na podru€ju obuhvata Plana nije dozvoljeno trajno odlaganje otpada, a otpadom onecidcene
povrsine treba sanirati.

Proizvodaci otpada i svi sudionici u postupanju s otpadom duzni su redovito zbrinjavati otpad na
propisani nacin, §to uklju€uje i mjere redovitog odrzavanja Cestice.

Otpad je potrebno odvojeno sakupljati putem tipiziranih spremnika koji se postavljaju na lokaciji
planiranoj za postavljanje spremnika i na drugim lokacijama, sukladno kartografskom prikazu broj 3.
Za postavljanje tipiziranih spremnika potrebno je urediti betonske podeste za najviSe Cetiri spremnika
koji mogu biti ogradeni Zivicom, zidom ili sli¢no.

Uz uvjet da davatelj usluge sakupljanja otpada ima neposredan pristup spremniku isti je moguce
smjestiti uz rub gradevne Cestice koji je orijentiran prema javno-prometnoj povrsini.

Povremeno skupljanje glomaznog komunalnog otpada dozvoljeno je organizirati na javnoj povrsini.
Proizvodni otpad koji nastaje u sklopu gospodarskog sadrzaja se obvezno razvrstava, odvojeno
prikuplja i privremeno skladistiti unutar zatvorenog dijela vlastitog poslovnog prostora te predaje
ovlastenom sakupljacu ili prijevozniku.

3.8. Mjere posebne zastite

Za podrucje obuhvata Plana odreduju se (urbanistiCke) mjere posebne zastite, odnosno, smjernice
za uredenje prostora i gradnju u svrhu smanjenja na najmanju moguéu mjeru broja, opsega i
posljedica mogucih katastrofa i vecih nesreca kao $to su ruSenje i mehani¢ko oStecenje, poplava i
pozar.



Unutar podru¢ja obuhvata Plana obvezna je provedba mijera koje se utvrduju Planom zastite i
spaSavanja za podrucje Grada Rijeke (“Sluzbene novine Grada Rijeke“ broj 6/15), a planskim
mjerama stvaraju se prostorni i infrastrukturni uvjeti za njihovu provedbu.

Mijere posebne zastite obuhvacaju mjere zastite od prirodnih opasnosti koje ukljuuju: mjere zastite
od potresa, mjere zastite od Stetnog djelovanja voda i mjere zastite od ostalih prirodnih uzroka,
osobito onih koji pripadaju u kategoriju ekstremnih vremenskih uvjeta (susa, toplinski val, olujno ili
orkansko nevrijeme i jaki vjetar, klizista, tu€a, snjezne oborine te poledica), mjere posebne zastite od
tehni¢ko-tehnoloskih opasnosti, izazvanih nesreéama u gospodarstvu i prometu, koje ukljuCuju
mjere zastite od pozZara, mjere zastite u gospodarskim objektima, mjere zaStite u prometu pri
prijevozu opasnih tvari, mjere sklanjanja ljudi te mjere zastite od epidemioloSke i sanitarne
opasnosti.

Na podrucju obuhvata Plana mogu se ocCekivati sljedeci izvanredni dogadaji s mogucéim vecim
posljedicama:

- potres > od 7° MCS,

- olujni i orkanski vjetar (vjetar > 8 Bofora),

- pozar,

- tehnicko - tehnolo8ke nesrece i prometne nesrece u prijevozu vecih koli€ina opasnih tvari,

- ratna djelovanja i terorizam.

Vrijednosti prema kojima stupanj seizmi¢nosti iznosi 7+, a koeficijent seizmi¢nosti 0,027, 0,033
i 0,040, mjerodavne su do izrade nove seizmicke karte Primorsko-goranske Zupanije.

Obuhvaceno podrucje ugrozeno je olujnim i orkanskim vjetrom na cjelokupnoj povrsini.

Podruéja I. i Il. kategorije ugroZenosti od poZara utvrduju se kako slijedi:

- gradevine ili prostori u kojima se postupa sa zapaljivim tvarima.

Krupna infrastruktura najugroZenija tehnicko-tehnolodkim nesrecama i potresom je:

- ostala ulica gradskog znacaja oznake OU I,

- Zelieznitka pruga za medunarodni promet: Rijeka-Sapjane-drzavna granica, (izvan obuhvata
Plana),

- 10(20) kV elektroopskrbni vod i trafostanice,

- kolektor za odvodnju sanitarnih otpadnih voda i

- distribucijski plinovodi.

Mogudi izvori tehni¢ko-tehnoloSkih katastrofa i veéih nesrec¢a u gospodarstvu i prometu

Na podru¢ju obuhvata Plana i u neposrednom kontakthnom podrucju nema gospodarskih
subjekata s mogucim izvorima tehni¢ko-tehnolo$kih katastrofa.

U podrucju obuhvata zone mogucéih uzroka tehnic¢ko-tehnoloske nesre¢e su ostala gradska ulica
oznake OU | i zeljezniCka pruga koja prolazi sjeverno izvan obuhvata Plana.

Spremnici energenata koji se mogu planirati u sklopu predvidene namjene, a po koli¢inama
opasnih tvari ne pripadaju u podrucje koje pokriva SEVESO Il (2012/18 EU) direktiva, moraju se
projektirati, izvesti i koristiti prema vazec¢im propisima kako bi se umanijila moguénost nesrece.

U blizini podruéja obuhvata Plana promet opasnim tvarima odvijat ¢e se Zeljeznickom prugom za
medunarodni promet Rijeka—Sapjane—drzavna granica.

Istiecanje opasnih tvari u zrak, tlo i podzemne vode moguce je cijelom duzinom ulice i Zeljeznicke
pruge, a zone dometa istjecanja uvjetovane su topografskim i meteorolosSkim uvjetima.

Istiecanje u tlo i podzemne vode planira se sprije€iti izvedbom zatvorenog sustava odvodnje
oborinskih voda s prociS¢avanjem.

Radi umanjenja utjecaja od tehnicko-tehnoloskih nesre¢a Planom su odredene najmanje udaljenosti
gradevina od prometnica, granica gradevne Cestice i susjednih gradevina te je propisan obvezan
udio zelenih povrsina na gradevnoj Cestici.

Zastita od potresa

Zastita od potresa provodi se protupotresnim projektiranjem i gradenjem gradevina. Sve gradevine
moraju biti statiCki proraCunate i dimenzionirane prema pravilima struke i na osnovi geotehnickih
analiza te moraju zadovoljavati tehni¢ke propise za gradenje u seizmickim podrucjima.

Gradenje gradevina planira se provesti temeljem rezultata geoloskog ispitivanja tla.

Infrastrukturne gradevine, a osobito hidrotehniCke, energetske, elektronicke komunikacijske i
cestovne gradevine potrebno je projektirati, graditi i rekonstruirati na nacin da izdrze i najveci
stupanj potresa.

Slobodan neizgraden prostor namijenjen za okupljanje i evakuaciju ljudi odreden je u sklopu
prometne povrsine ulice oznake U2 i ozna¢en na kartografskom prikazu broj 3.




Pri projektiranju gradevina u kojima se okuplja veci broj ljudi potrebno je predvidjeti slobodan
neizgraden prostor namijenjen za okupljanje i evakuaciju.

Lokacija privremenog odlagaliSta materijala od uruSavanja gradevina ne planira se na podrucju
obuhvata Plana, buduéi da se istono nalaze vecCe neizgradene povrsine (izvan gradevinskog
podrucja).

Sklanjanje ljudi

Na podru€ju obuhvata nije utvrdena obvezna izgradnja skloniSta osnovne zastite. U slucaju
potrebe, sklanjanje stanovniStva predvida se koriStenjem za to podesnih prostora, prilagodavanjem
prirodnih, podrumskih i drugih pogodnih gradevina za funkciju sklanjanja ljudi.

U trenutku neposredne opasnosti po ljude planira se i provodenje mjera sklanjanja izradom
zaklona rovovskog tipa i izmjeStanjem ljudi.

Kod gradnje podzemnih dijelova gradevina pozeljno je voditi raGuna o mogucnosti brze prilagodbe
za potrebe sklanjanja ljudi.

Zastita od poplava

Unutar podrucja obuhvata nema buji¢nih tokova. Podrucje obuhvata nalazi se na priblizno 500,0 m
udaljenosti od obalne crte mora te na nadmorskoj visini u rasponu od priblizno 126,0 do 155,0 m.
Podru€je u obuhvatu podlozno je poplavama uzrokovanim velikim koli¢inama kiSe u kratkom
vremenu pa planske mjere zastite uklju€uju smjestanje stambenih i poslovnih prostorija u pravilu u
nadzemne etaZe dok se podzemne etaze predvidaju za pomocéne prostorije.

Omogucavanije zastite od ekstremnih vremenskih uvjeta te erozije tla i klizista

Planske mijere zastite od ekstremnih vremenskih uvjeta (suSe, toplinskog vala, olujnog ili
orkanskog nevremena i jakog vjetra, tu€e, snjeznih oborina te poledice) su:

- mjere zastite od suse (uklju€uju izvedbu vodoopskrbnog sustava),

- mjere zastite od toplinskog vala (ukljuCuju projektiranje konstrukcija s adekvatnom toplinskom
zastitom prema vazecim propisima),

- mjere zastite od olujnog ili orkanskog nevremena i jakog vjetra (ukljuCuju projektiranje
konstrukcija, osobito krovnih konstrukcija i pokrova te obloga procelja s otporno$¢éu na utjecaje
vjetra oCekivane jaCine prema vazecCim propisima te sadnju visokog zelenila u sklopu gradevnih
Cestica na minimalno propisanim povrSinama, a pri hortikulturnom uredenju potrebno je birati
autohtono bilje dubljeg korijena i otporno na vjetar),

- mjere zastite od tuce, snjeznih oborina te poledice (podrucje obuhvata nije prekomjerno ugrozeno
od tuce, snjeznih oborina i poledice pa nije potrebno predvidjeti posebne mjere zastite, osim
primjene protukliznih materijala pri oblaganju vanjskih hodnih povrsina).

Prema dostupnim podacima, podrucje obuhvata Plana nije ugrozeno od erozije i nastanka klizista.

Omogucavanije ucinkovitog provodenja mjera civilne zastite

Vlasnici i korisnici gradevina u kojima se okuplja veci broj ljudi ili u kojima se zbog akusti¢ne izolacije
ne moze osigurati dovoljna ¢ujnost znakova javnog sustava za uzbunjivanje duzni su uspostaviti i
odrzavati odgovarajuéi vlastiti sustav unutarnjeg uzbunjivanja i obavjeSéivanja gradana preko
uredaja razglasa, displaya i sli¢no.

Postojec¢e i planirane prometnice predstavljaju pravce za evakuaciju ljudi s podruc¢ja obuhvata
Plana, a prikazane su kartografskim prikazom broj 3. Prilaz interventnim i vatrogasnim vozilima
do svih gradevnih Cestica treba biti omogucen s javnih prometnih povr$ina.

Moguénost evakuacije ljudi i pristup interventnih vozila se u okviru ovog Plana osigurava
usmjeravanjem na glavni evakuacijski pravac, odredivanjem udaljenosti gradevina od prometnica,
susjednih gradevina, odredivanjem visina gradevina te obvezom gradnje konstrukcije otporne na
ruSenje kako bi se evakuacijski putevi osigurali od rudenja gradevina.

Zastita od epidemija i epizootija

Planske mjere zastite od epidemija i epizootija uklju€uju planiranje obveznih prikljuCaka na sustave

vodoopskrbe i razdjelne odvodnje propisanog standarda te zbrinjavanje otpada na propisani nacin.
3.8.1 Zastita od pozara




Zastitu od pozara potrebno je provoditi sukladno vazecim propisima koji reguliraju podrucje zastite
od pozara i odgovaraju¢im provedbenim propisima, posebno Planu zastite od pozZara za podrucje
Grada Rijeke (“Sluzbene novine Grada Rijeke” broj 3/15).

Na podrucju obuhvata Plana potrebno je provoditi sliede¢e mjere zastite od pozara:

1. Kod odredivanja medusobne udaljenosti objekata voditi raCuna o pozarnom optereéenju
objekata, intenzitetu toplinskog zraenja kroz otvore objekata, vatrootpornosti objekata i
fasadnih zidova, meteoroloskim uvjetima i drugo. Ako se izvode slobodnostojeéi niski
gradevinski objekti, njihova medusobna udaljenost trebala bi biti jednaka visini viSeg objekta,
odnosno minimalno 6,0 metara. Medusobni razmak kod stambeno-poslovnih objekata ne
moze biti manji od visine sljemena krovista viSeg objekta. Udaljenost objekata od ruba javne
prometne povrsine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne
moze posti¢i minimalna propisana udaljenost medu objektima potrebno je predvidjeti
dodatne, pojacane mjere zastite od pozara sukladno vazecim propisima (glava V. Pravilnika
o otpornosti na pozZar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u sluc¢aju
pozara ,Narodne novine“ broj 29/13 i 87/15).

2. Kod projektiranja gradevina, prilikom procjene ugrozenosti od pozara, u prikazu mjera zastite
od poZara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je primjenjivati odredbe
Pravilnika o otpornosti na poZzar i drugim zahtjevima koje gradevine moraju zadovoljavati u
slu€aju pozara (,Narodne novine“ broj 29/13 i 87/15). Kod projektiranja gradevina, u prikazu
mjera zaStite od pozara kao sastavnom dijelu projektne dokumentacije, potrebno je
primjenjivati numeri¢ku metodu TRVB 100 ili neku drugu opcepriznatu metodu.

3. Kod projektiranja novih prometnica i mjesnih ulica ili rekonstrukcije postojeé¢ih obvezno je
planiranje vatrogasnih pristupa koji imaju propisanu Sirinu, nagibe, okretiSta, nosivost i
radijuse zaokretanja, a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe
(,Narodne novine“ broj 35/94, 55/94 i 142/03).

4. Prilikom gradnje i rekonstrukcije vodoopskrbnih sustava obvezno je planiranje izgradnje
hidrantske mreZze sukladno Pravilniku o tehnickim normativima za hidrantsku mrezu za
gaSenje pozara (,Narodne novine“ 8/06).

5. Za gradnju gradevina i postrojenja za skladistenje i promet zapaljivih teku¢inama i/ili plinova,
moraju se postivati odredbe c¢lanka 11. Zakona o zapaljivim tekuéinama i plinovima
(,Narodne novine“ broj 108/95 i 56/10) kao i propisa donesenih na temelju njega.

6. Dosliedno se pridrzavati prijedloga tehnickih i organizacijskih mjera iz Procjene ugrozZenosti
od pozara Grada Rijeke i vazeCe zakonske regulative i pravila tehni¢ke prakse za podrucja
zastite od pozara.

7. Prilikom projektiranja i gradnje garaza, zbog nedostatka domacih propisa, potrebno je
primijeniti smjernice Austrijskog instituta za gradevinsku fiziku OIB - smjernicu 2.2, odnosno
primijeniti posebne uvjete gradenija,

8. Temeljem c¢lanka 28. stavka 2. Zakona o zastiti od pozZara (,Narodne novine“ broj 92/10)
potrebno je izraditi elaborat zastite od pozara za slozZenije gradevine (gradevine skupine 2).

9. Za gradevine je potrebno osigurati vatrogasni pristup sukladno Pravilniku o uvjetima za
vatrogasne pristupe (,Narodne novine“ broj 35/94, 55/94 i 142/03).

3.9. Mjere provedbe plana

Nove gradevine mogu se graditi na uredenom zemljistu. Gradevna Cestica mora imati osiguran kolni
i pjeSacki pristup na javnu prometnu povrsinu, propisan broj parkiraliSnih/garaznih mjesta (unutar
gradevne Cestice i/ili u zajednickoj garazi) i prikljucke na propisane sustave odvodnje sanitarnih
otpadnih voda, elektroopsrbe i vodoopskrbe.

Radi poticanja koncepta samoodrzivosti dozvoljava se graditi autonomni sustav prikupljanja i
obrade oborinskih voda te autonomni sustav fotonaponskih panela ili drugog nacina proizvodnje
elektricne energije s minimalnim utjecajem na okoli§ u kombinaciji s uredajima za pohranjivanje
elektricne energije.

Sigurnost gradevina i stabilizacija tla prema susjednim gradevnim Cesticama osigurava se izvedbom
konstrukcije geotehnickih sidara, obloznog ili potpornog zida i/ili nasipa potrebne visine i sli¢no,
kojima ¢ée se na prostoru predmetnih i susjednih gradevnih Cestica ostvariti privremeno ili trajno
uklapanje zahvata u prostoru.
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